
城市会客厅禁烟标志设置情况
为严格落实公共场所禁烟相关规定，营造健康、文明、舒适的公共环境，保障全体访客及工作人员的身体健康，结合城市会客厅（以下简称“会客厅”）实际布局与使用场景，合理规划禁烟标志设置，具体情况如下：
[bookmark: heading_0]一、设置原则
1.  全覆盖原则：覆盖会客厅所有公共区域、功能区域及重点点位，确保访客在进入会客厅后，能快速、清晰看到禁烟提示，无视觉盲区；
2.  醒目易识别原则：选用规范、统一的禁烟标志样式，明确标识“禁止吸烟”核心信息，搭配标准禁烟图案，确保不同年龄段、不同人群均能清晰识别；
3.  合理布局原则：结合人流走向、区域功能，在入口、通道、休息区等关键位置设置，避免标志过于密集或遗漏关键区域；
4.  合规性原则：严格按照公共场所禁烟相关标准设置，标志规格、内容、悬挂方式符合规范要求，具备严肃性和权威性。
[bookmark: heading_1]二、设置区域及具体情况
本次会客厅禁烟标志设置涵盖全体公共区域，按功能分区明确设置点位、数量及规格，具体如下：
[bookmark: heading_2]（一）入口区域
1.  主入口（正门）：设置2块禁烟标志，分别悬挂于入口两侧立柱，规格为30cm×40cm（长方形），采用防水、耐磨材质，字体清晰，颜色为白底红字+禁烟图案，确保访客在进入会客厅前即可看到禁烟提示；
2.  侧入口（含应急出口、辅助入口）：每个侧入口设置1块禁烟标志，悬挂于入口正上方，规格为25cm×35cm（长方形），材质及样式与主入口一致，共设置3块（根据会客厅实际侧入口数量调整）。
[bookmark: heading_3]（二）公共通道区域
1.  主通道：每隔50米设置1块禁烟标志，悬挂于通道两侧墙面（距地面1.5-1.8米高度，便于视线平视），规格为20cm×30cm（长方形），白底红字，共设置4块；
2.  分支通道（通往休息区、卫生间、服务台等区域）：每个分支通道入口处设置1块禁烟标志，悬挂于通道入口左侧墙面，规格为20cm×30cm，共设置6块。
[bookmark: heading_4]（三）核心功能区域
1.  休息区：每个休息区（含座椅集群区域）设置2块禁烟标志，分别放置于休息区两端墙面，规格为20cm×30cm，同时在休息区桌面摆放小型禁烟提示牌（10cm×15cm，塑料材质），每2个座椅摆放1块，共设置8块墙面标志、12块桌面提示牌；
2.  服务台：服务台台面摆放1块小型禁烟提示牌（10cm×15cm），服务台后方墙面悬挂1块中型禁烟标志（25cm×35cm），共设置1块墙面标志、1块桌面提示牌；
3.  卫生间：每个卫生间入口处悬挂1块禁烟标志（20cm×30cm），张贴于入口正上方，共设置4块（按会客厅卫生间实际数量调整）；
4.  会议室、接待室（若有）：每个房间入口处悬挂1块禁烟标志（25cm×35cm），室内墙面距地面1.5米处悬挂1块，共设置6块（按实际房间数量调整）。
[bookmark: heading_5]（四）其他重点区域
1.  电梯口（若有）：每个电梯口外侧墙面悬挂1块禁烟标志（20cm×30cm），共设置2块；
2.  楼梯间：每个楼梯间入口处悬挂1块禁烟标志（20cm×30cm），张贴于入口墙面，共设置3块；
3.  垃圾桶旁：会客厅内所有公共垃圾桶旁张贴小型禁烟提示贴（8cm×12cm），提醒访客不得乱扔烟蒂，共设置10张。
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1.  大型标志（30cm×40cm）：仅用于主入口，防水覆膜纸质+塑料边框，不易褪色、耐磨，适合户外及人员密集入口使用；
2.  中型标志（25cm×35cm）：用于侧入口、服务台后方、会议室等区域，防水纸质，悬挂式设计，便于安装和更换；
3.  小型标志（20cm×30cm）：用于通道、卫生间、楼梯间等区域，防水纸质，张贴式或悬挂式，灵活适配不同墙面场景；
4.  桌面提示牌（10cm×15cm）：用于休息区、服务台，塑料材质，可移动摆放，便于清洁；
5.  提示贴（8cm×12cm）：用于垃圾桶旁，防水贴纸，粘贴牢固，不易脱落。
[bookmark: heading_7]四、设置数量统计
	设置区域
	标志类型
	规格
	数量（块/张）

	入口区域
	墙面悬挂式
	30cm×40cm、25cm×35cm
	5

	公共通道区域
	墙面悬挂式
	20cm×30cm
	10

	核心功能区域
	墙面悬挂式、桌面提示牌
	20cm×30cm、25cm×35cm、10cm×15cm
	21

	其他重点区域
	墙面悬挂式、提示贴
	20cm×30cm、8cm×12cm
	15

	合计
	
	
	51


[bookmark: heading_8]五、维护与管理
1.  日常检查：安排专人每日检查禁烟标志的完整性、清晰性，及时更换褪色、破损、脱落的标志及提示贴，确保标志始终处于有效状态；
2.  定期更新：每6个月对所有禁烟标志进行一次全面排查，对老化、模糊的标志统一更换，确保符合规范要求；
3.  补充完善：根据会客厅使用情况及访客反馈，及时补充遗漏区域的禁烟标志，调整标志设置位置，确保全覆盖、无盲区；
4.  宣传配合：禁烟标志设置结合会客厅禁烟宣传工作，同步张贴禁烟须知，引导访客自觉遵守禁烟规定，共同维护公共环境。
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1.  本设置情况基于会客厅常规布局规划，可根据实际面积、功能分区调整标志数量及设置点位；
2.  所有禁烟标志均符合《公共场所卫生管理条例实施细则》《无烟公共场所标准》相关要求，确保合规有效；
3.  标志安装需牢固、规范，避免遮挡、歪斜，确保访客视线不受影响。
城市会客厅管理处

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)

