
地下车库一氧化碳浓度监测装置及联动排风设备运行记录表
项目名称：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践
车库区域：地下车库（全区域）
监测装置型号：CO-2026-A（8台，均匀分布于车库各分区）
排风设备型号：PF-3000（6台，与监测装置联动控制）
记录周期：2026年3月22日—2026年3月28日
记录人：陈子琦
审核人：许杰青
管理单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

	日期
	记录时间
	监测区域
	一氧化碳浓度（ppm）
	浓度阈值（ppm）
	监测装置运行状态
	排风设备运行状态
	联动响应情况
	异常情况
	处理措施
	记录人签字

	2026.03.22
	08:00
	车库入口区
	35
	≤100
	正常（显示清晰、数据稳定）
	待机
	无联动（浓度未超标）
	无
	无
	陈子琦

	2026.03.22
	12:00
	车库中部区
	42
	≤100
	正常（显示清晰、数据稳定）
	待机
	无联动（浓度未超标）
	无
	无
	陈子琦

	2026.03.22
	18:00
	车库出口区
	58
	≤100
	正常（显示清晰、数据稳定）
	待机
	无联动（浓度未超标）
	无
	无
	陈子琦

	2026.03.23
	08:00
	车库入口区
	40
	≤100
	正常（显示清晰、数据稳定）
	待机
	无联动（浓度未超标）
	无
	无
	陈子琦

	2026.03.23
	14:00
	车库中部区
	65
	≤100
	正常（显示清晰、数据稳定）
	待机
	无联动（浓度未超标）
	无
	无
	陈子琦

	2026.03.23
	20:00
	车库出口区
	72
	≤100
	正常（显示清晰、数据稳定）
	待机
	无联动（浓度未超标）
	无
	无
	陈子琦

	2026.03.24
	08:00
	车库入口区
	45
	≤100
	正常（显示清晰、数据稳定）
	待机
	无联动（浓度未超标）
	无
	无
	陈子琦

	2026.03.24
	16:00
	车库中部区
	88
	≤100
	正常（显示清晰、数据稳定）
	待机
	无联动（浓度未超标）
	无
	无
	陈子琦

	2026.03.24
	22:00
	车库出口区
	60
	≤100
	正常（显示清晰、数据稳定）
	待机
	无联动（浓度未超标）
	无
	无
	陈子琦

	2026.03.25
	08:00
	车库入口区
	50
	≤100
	正常（显示清晰、数据稳定）
	待机
	无联动（浓度未超标）
	无
	无
	陈子琦

	2026.03.25
	13:00
	车库中部区
	95
	≤100
	正常（显示清晰、数据稳定）
	待机
	无联动（浓度未超标）
	无
	无
	陈子琦

	2026.03.25
	19:00
	车库出口区
	78
	≤100
	正常（显示清晰、数据稳定）
	待机
	无联动（浓度未超标）
	无
	无
	陈子琦

	2026.03.26
	08:00
	车库入口区
	55
	≤100
	正常（显示清晰、数据稳定）
	待机
	无联动（浓度未超标）
	无
	无
	陈子琦

	2026.03.26
	15:00
	车库中部区
	105
	≤100
	正常（报警提示）
	自动启动（3台）
	联动正常（浓度超标后30秒内排风启动）
	中部区CO浓度短暂超标
	1. 排风设备自动启动排风；2. 现场排查，为车辆集中进出导致；3. 持续监测，1小时后浓度降至70ppm，排风设备自动停机
	陈子琦

	2026.03.26
	21:00
	车库出口区
	65
	≤100
	正常（显示清晰、数据稳定）
	待机
	无联动（浓度未超标）
	无
	无
	陈子琦

	2026.03.27
	08:00
	车库入口区
	48
	≤100
	正常（显示清晰、数据稳定）
	待机
	无联动（浓度未超标）
	无
	无
	陈子琦

	2026.03.27
	14:00
	车库中部区
	82
	≤100
	正常（显示清晰、数据稳定）
	待机
	无联动（浓度未超标）
	无
	无
	陈子琦

	2026.03.27
	20:00
	车库出口区
	70
	≤100
	正常（显示清晰、数据稳定）
	待机
	无联动（浓度未超标）
	无
	无
	陈子琦

	2026.03.28
	08:00
	车库入口区
	42
	≤100
	正常（显示清晰、数据稳定）
	待机
	无联动（浓度未超标）
	无
	无
	陈子琦

	2026.03.28
	16:00
	车库中部区
	75
	≤100
	正常（显示清晰、数据稳定）
	待机
	无联动（浓度未超标）
	无
	无
	陈子琦

	2026.03.28
	22:00
	车库出口区
	58
	≤100
	正常（显示清晰、数据稳定）
	待机
	无联动（浓度未超标）
	无
	无
	陈子琦



[bookmark: heading_0]运行总结
本周期内，地下车库一氧化碳浓度监测装置运行正常，数据采集准确、显示清晰，无设备故障；排风设备与监测装置联动响应灵敏，仅3月26日15时车库中部区因车辆集中进出导致CO浓度短暂超标（105ppm），监测装置及时报警，排风设备30秒内自动启动，1小时后浓度降至安全范围（70ppm）并自动停机，联动功能符合规范要求。
整个周期内，车库CO浓度均控制在安全阈值（≤100ppm）内，监测装置与排风设备联动可靠，有效保障地下车库空气质量，满足绿色建筑及安全运营要求。
审核意见：经核查，本周期设备运行记录真实、完整，监测与联动功能正常，符合相关规范要求。
审核日期：2026年3月29日
管理单位盖章：安徽建筑大学 建筑与规划学院  日期：2026年3月29日
|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)

