8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观
	10
	10

	
	8.2.2
	规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制
	10
	10

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地
	16
	16

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	9

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施
	15
	0

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求
	10
	0

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	10

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风
	10
	10

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度
	10
	9

	合计
	
	
	100.0
	74.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

项目位于       Ⅲ 类   光气候区，所在城市为      合肥市   ，属于：大城市 (中小城市
项目日照时数：    ≥3 h       h，相关标准的日照时数要求：   ≥3 h        h，其他规定性日照要求： 无特殊额外要求         
依据标准：      《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018、《合肥市城市规划管理技术规定》              ，是否达标：是  (否，是否降低了周边建筑的日照标准：(是  否。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
实际提交材料：

	总平面图、日照计算分析报告


8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)： 25.98       ℃，室外平均热岛强度     -3.10     ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：    0      ，活动场地的遮阳覆盖率          50.83 %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	本项目位于合肥市，为城市会客厅公共建筑，通过生态设计措施优化室外热环境，具体如下：

高比例绿化遮阳：项目活动场地及室外区域乔木绿化覆盖面积达 1482.38㎡，绿化遮阳覆盖率达 50.83%，通过乔木冠层遮挡太阳直射辐射，减少地表吸热，降低区域环境温度；

合理地表布局：室外区域设置 1112.95㎡草地，搭配透水型场地布局，提升地表蒸发换热能力，通过自然蒸发实现区域降温，减少硬地铺装的热反射效应；

优化场地通风条件：项目主导风向为南向，场地布局结合主导风向设计，无遮挡性构筑物，保障室外区域空气流通，加快热量扩散，提升环境舒适度；

低建筑密度规划：项目建筑密度为 0.37，室外开敞空间达 2916.63㎡，减少建筑集中吸热，增大室外热交换面积，从规划层面降低热岛强度产生的可能性。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
实际提交材料：

	场地热环境计算报告



8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

项目所在地为：(华北 (东北 (西北 华中 (华东 (华南 (西南
是否主要选用乡土植物：是 (否，是否采用复层绿化：是 (否
地下室顶板上覆土深度    0.6 m，当地园林绿化部门要求 大于等于0.5    m，是否设有疏水板及导水管等：是 (否。=
屋顶可绿化面积  1600      m2，屋顶绿化面积  400    m2，屋顶绿化面积比 25    %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目位于华中地区（合肥），场地绿化全面采用乡土植物，适应当地气候土壤条件，且无毒害、易于维护。本项目主要采用复层绿化方式，通过乔木、灌木、地被植物的科学配置，提升绿化生态效益与景观层次。场地地下室顶板覆土深度为0.6m，满足当地绿化部门0.5m的要求，并设置完善的疏水板及导水管系统，保障植物生长的排水需求。屋顶可绿化面积 1600㎡，实际屋顶绿化面积 400㎡，绿化比例达 25%，有效提升了屋面热环境改善效果及生物多样性。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
实际提交材料：

	


8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

项目位于   合肥    ，当地年均降雨量  984   mm，项目用地面积  4962     m2，
是否进行雨水专项规划设计：是 否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	本项目位于合肥，用地面积 4962㎡，当地年均降雨量 984mm。场地竖向设计结合下凹式绿地、透水铺装及景观水体，有效组织雨水下渗、滞蓄与再利用：

采用缓坡式场地标高，引导雨水径流汇入下凹绿地与透水铺装区域，增加自然入渗；

利用中庭景观水体与下凹绿地调蓄雨水，延缓径流峰值，削减外排总量；

雨水经截污、弃流过滤后收集至蓄水池，处理后回用于绿化灌溉与景观补水，实现雨水资源化利用与径流污染控制。

因项目用地面积小于 10hm²，未进行雨水控制利用专项设计，现有竖向与雨水设施已满足雨水收集、下渗、滞蓄及再利用要求。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书； 

3）雨水控制利用专项规划设计文件。
实际提交材料：

	


8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

标识系统是否具备如下特点：
1） 同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置；


 是 (否
2） 不同类型标识信息版面单独设置；








 是 (否
3） 有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息；





 是 (否
4） 导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。
     是 (否 

请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	本项目建筑内外设置完善标识系统：

类型与位置：含出入口、楼梯间、楼层导览、房间门牌、无障碍卫生间及消防设施标识；无障碍区域配套盲文、大字体与高对比色说明。

版面与效果：同类型标识统一版面，以色彩区分重要程度；不同类型版面独立设置，识别清晰。

可调性：导向标识采用模块化设计，支持后期更新扩充内容，满足及时调整需求。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
实际提交材料：

	1）总平面图；
2）标识系统设计文件


8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

场地内是否有以下建筑或设施：餐饮类建筑 (锅炉房 (垃圾运转站 (其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施      以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	无


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
实际提交材料：

	


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

项目是否制定垃圾管理制度：是 (否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：是 (否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：是 (否
垃圾设施是否与景观协调：是 (否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	本项目制定并执行垃圾分类管理制度，在场区合理布置分类垃圾容器 / 收集点，外观与景观协调；交由专业环卫单位按类清运处理，实现生活垃圾减量化与资源化。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环境卫生专业设计说明
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
实际提交材料：

	


8.1.8 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

简述叙述项目环境宜居方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
实际提交材料：

	1）建筑、电气、暖通等关设计文件。



8.2.1
充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	 10 

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	 10 


2 评价要点

保护或修复场地生态环境的措施
为：       保护原有植被、净地表层土回收利用、构建乡土植物群落    。
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。
	本项目充分保护场地内原有乡土植被，保留场地与周边绿地的生态连通性，避免割裂生态廊道。施工阶段对场地表层土进行剥离、暂存与回收利用，用于后期绿化回填，减少土方外运与新土开采。同时，景观设计以合肥本地耐旱、耐贫瘠的乡土植物为主，构建近自然植物群落，进一步修复场地生态环境，提升生物多样性。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、竣工总平面图；
2）竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明；
3）生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书；
4）施工记录、影像资料文件。
实际提交材料：

	总平面图


8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	10  

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	10  


2 评价要点  
项目所在地        合肥       ，当地年均降雨量    984        mm
场地年综合径流系数   0.474    ，场地年径流总量控制率   大于85   %
请简要说明雨水外排控制措施。
	    本项目采用源头入渗、中途调蓄、末端净化的雨水控制体系，通过透水铺装、下凹绿地及水体调蓄等措施，精准控制雨排放量，实现雨水高效资源化利用与外排总量控制。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
实际提交材料：

	年径流总量控制率计算书


8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评

	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	  

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	(新区建设
	0.50
	2
	  

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	(旧区改造
	0.35
	2
	  

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	(
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	10  

	
	绿地向公众开放
	6
	6  

	合计
	16
	 16 


2 评价要点

	项目类型
	(居住建筑
	公共建筑

	绿地面积（m2）
	  
	1588 

	用地面积（m2）
	  
	4962  

	绿地率（%）
	  
	  32

	其他
	总公共绿地面积      m2
	绿地是否向社会公众开放：是 (否
开放时间：  全天24h 单击此处输入文字。                


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；

2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；

3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；

4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。

实际提交材料：

	日照模拟分析、总平面图


8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	  5

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	  4

	合计
	9
	9  


2 评价要点

室外吸烟区布置在  建筑主出入口的主导风下风向         ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的  10     米，距离儿童和老人活动场所 10   米，具备 专用垃圾桶、 导向标识、 警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	本项目室外吸烟区布置于建筑主出入口主导风下风向，与建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇及儿童老人活动场地距离均10m，避免烟气扩散影响室内空气品质与敏感人群。吸烟区与场地绿植结合布置，配置带烟头收集功能的专用垃圾桶及休息坐椅，设置清晰的导向标识与 “吸烟有害健康” 警示标识，既满足吸烟需求，又保障场地环境与公共健康。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
实际提交材料：

	


8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例
	达到40%
	3
	3  

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	3  

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	 4 

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	 3 

	合计
	15
	 13 


2 评价要点

项目所在地     合肥     ，当地年均降雨量   984      mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	1562  
	雨水湿地
	  

	雨水花园
	  
	景观设计水体
	100  

	屋顶绿化
	200  
	自然水体（河流、湖泊）
	  

	植被浅沟
	  
	其他  
	  

	树池
	  
	绿色雨水基础设施面积合计
	1862  

	雨水塘
	  
	场地绿地面积
	1562  

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	  


透水铺装面积比例计算
	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	  
	  
	  
	1000  
	  

	硬质铺装总面积（m2）2000
	  
	透水铺装面积的比例（%）50
	  


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。
	本项目结合场地空间设置下凹式绿地、景观水体、屋顶绿化等绿色雨水基础设施，通过雨水断接与管网衔接，将屋面、道路径流引入生态设施进行滞蓄与入渗。透水铺装面积占硬质铺装总面积 50%，有调蓄功能的绿地水体占绿地面积 40%，有效实现雨水源头减排与生态净化。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；
2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。
实际提交材料：

	


8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值
	5
	10

	2
	环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值
	10
	

	合计
	10
	  10


2 评价要点

场地位于《声环境质量标准》GB3096中    2 类  类型
环境噪声检测情况
	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值[dB(A)]

	
	
	2类
	3类
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	场地整体区域
	60
	50
	65
	55
	53
	49

	2
	1# 建筑周边
	60
	50
	65
	55
	38
	35

	3
	会客厅 #建筑周边
	60
	50
	65
	55
	47
	44

	4
	9# 建筑周边
	60
	50
	65
	55
	51
	48

	5
	6# 建筑周边
	60
	50
	65
	55
	53
	49


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。
	本项目为 2 类声环境功能区，主要噪声源为周边道路交通噪声，昼间噪声 38~53dB (A)、夜间 35~49dB (A)，均满足 2 类区限值要求，无超标区域。通过建筑退距、绿化隔离带、低噪声路面、吸声铺装等措施，有效削弱交通噪声传播，保障场地声环境舒适。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告；
2）室外噪声模拟分析报告，室外声环境优化报告(噪声监测或模拟结果不满足得分要求时提供)；
3）场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件；
4）道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件。
实际提交材料：

	环评报告书、室外噪声模拟分析报告、规划总平面图


8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值
	5
	  

	2
	建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏
	5
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点
居住空间窗户外表面的垂直照度：
	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E2
	E3
	E4

	垂直照度Ey（lx）
	非熄灯时段
	
	
	

	
	熄灯时段
	
	
	


建筑室外设置显示屏表面平均亮度：
	照明技术参数
	环境区域

	
	E2
	E3
	E4

	平均亮度限值（cd/m2）
	200
	400
	600

	项目设计/实测值
	
	
	


请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；
2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；
3）显示屏的产品参数；
4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。
实际提交材料：

	


8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	冬季典型风速和风向条件下
	建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2
	3
	3  

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa
	2
	  2

	
	
	只有一排建筑，可直接得分
	
	

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	3
	3  

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa
	2
	  2

	合计
	10
	  10


2 评价要点

冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为   1.55    m/s，最大风速放大系数为  0.88    ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为 0.26    Pa；
过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：(是 否
外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例   93.75   %。
请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。
	本项目位于合肥，冬季主导风向为东，夏季、过渡季主导风向为西南偏南，经建筑通风 Vent2025 软件模拟分析，场地风环境整体满足规范及舒适性要求：冬季工况下，建筑物周围人行区 1.5m 高处最大风速 1.55m/s（＜5m/s），最大风速放大系数 0.88（＜2），建筑迎背风面风压差 0.26Pa（＜5Pa），既保证行人行走舒适，又减少冷风渗透，降低建筑热负荷；夏季、过渡季工况下，场地内人活动区无涡旋及无风区，93.75% 可开启外窗室内外风压差＞0.5Pa，大幅提升建筑自然通风效率，改善室内热舒适。项目通过顺应场地主导风向的建筑布局设计，优化建筑体块排布，减少风环境遮挡与紊流；结合场地景观布局，设置乔木林地等绿化空间，柔化场地风场，降低局部风速放大效应；采用通透化建筑立面设计，提升建筑可开启外窗比例，最大化利用自然通风，实现室外行走舒适、活动区风环境良好与建筑自然通风的协同优化。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）竣工总平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明；
4）场地周边及建筑物的实景影像资料。
实际提交材料：

	1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）总平面图；



8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例
	(居建达30%

(公建达10%
	2
	  

	
	
	(居建达50% 

(公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	  

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

室外活动场地内的遮荫措施有：(乔木 (构筑物（类型      ）(以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	  

	
	户外活动场地内遮荫措施的面积（m2）
	  

	
	户外活动场地内有遮荫措施的面积比例（%）
	  

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	  

	
	行道树的路段总长度（m）
	  

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	  

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	  

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	  

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	  

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表等设计文件，日照分析报告，户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）目场地内道路交通组织、路面构造做法大样等设计文件，道路用热反射涂料性能检测报告,机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋面施工图、屋面做法大样等设计文件，屋面涂料性能检测报告,屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
实际提交材料：

	


