武夷山庙湾茶旅综合体 给排水配套产品使用说明书
本说明书适配武夷山庙湾茶旅综合体低碳聚落建设需求，针对项目茶语工坊、云间食肆、叠翠山房等功能区配套的地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具五类给排水产品制定，明确产品技术标准、安装规范、维护保养及安全要求，保障项目给排水系统高效、卫生、低碳运行，契合项目 “绿筑武夷，零碳共生” 的核心定位，所有产品均符合国家给水排水系统相关设置规定及饮用水卫生标准。
一、地漏产品说明书
[bookmark: _GoBack]1. 产品概述
本产品为茶旅综合体专用给水排水地漏，适配项目卫生间、厨房、阳台、茶品加工区等区域，核心实现地面积水快速排放、管道异味有效阻隔，兼顾排水效率与空间使用体验，适配综合体装配式建筑布局要求，确保排水系统稳定运行。
2. 技术参数
材质：主体采用不锈钢 / ABS 工程塑料（可根据项目功能区需求定制型号），耐腐蚀、抗老化，符合饮用水接触用材料卫生标准，适配山地茶旅项目潮湿环境；
水封性能：自带水封构造，水封深度≥50mm，高效隔绝管道内有害气体、蚊虫进入室内，保障茶旅空间卫生安全；
排水口径：常规 DN50/DN75（可按厨房、茶加工区大流量排水需求定制），排水流量≥1.0L/s，确保积水快速排放，避免地面积水影响使用；
安装方式：嵌入式安装，适配项目地面找平层及装配式施工工艺，安装后与地面平齐，不影响通行及空间美学效果。
3. 安装要求
安装前检查地漏主体、水封部件完好无破损、变形，确认水封深度达标，适配项目各功能区排水管道接口规格；
安装时精准对准排水管道接口，密封严实，防止漏水、漏气，契合综合体低碳节水、无渗漏的建设要求；
安装后即时注入清水，确保水封处于正常工作状态，后续纳入项目日常运维体系，定期检查水封水位。
4. 维护与保养
日常及时清理地漏格栅上的杂物（如毛发、茶渣、碎屑），避免堵塞排水通道，尤其针对茶品加工区、厨房地漏做好高频清理；
每 3 个月检查一次水封完整性，若出现水封干涸，及时注入清水，保障防臭效果；
每年对地漏主体进行一次全面清洗，去除内部污垢、水垢，确保排水顺畅，适配项目长期运营的运维需求。
5. 注意事项
禁止将建筑垃圾、大型杂物、茶渣硬块等投入地漏，以免造成管道堵塞，影响综合体各功能区正常使用；
项目空置区域（如淡季闲置客房）的地漏，需定期补水，维持水封功能；
严格遵循本说明书及国家给水排水系统设置规定，严禁擅自改装、拆卸地漏，确需调整需配合项目装配式建筑施工规范。
二、自带水封便器产品说明书
1. 产品概述
本产品为茶旅综合体专用自带水封构造便器，分坐便器、蹲便器两类，适配项目客房、公共卫生间等区域，核心满足给水排水系统 “水封深度不应小于 50mm” 的要求，兼具节水、防臭、易清洁、耐使用等特点，保障茶旅人群使用卫生与舒适，契合项目低碳节水的建设理念。
2. 技术参数
水封性能：自带水封构造，水封深度≥50mm，防臭效果达标，有效隔绝下水道异味、细菌，保障卫生间卫生安全；
节水等级：一级 / 二级节水（可按客房、公共区域需求定制型号），坐便器冲水量≤6L、蹲便器≤8L，符合国家节水标准，契合项目零碳低碳的运营要求；
材质：陶瓷主体，釉面光滑，抗污、耐腐蚀、易清洁，适配茶旅项目高频使用场景；
安装方式：坐便器采用落地式 / 壁挂式（适配客房精致化布局），蹲便器采用嵌入式（适配公共卫生间），均适配项目常规卫生间排水管道（DN110），贴合装配式施工工艺。
3. 安装要求
安装前检查便器主体无破损、釉面无瑕疵，水封部件完好，确认水封深度符合要求，匹配项目卫生间排水布局；
安装时精准对准排水口，采用密封胶 / 密封圈密封，确保无渗漏；坐便器需固定牢固，避免使用时晃动，保障茶旅客人使用体验；
安装后进行试水测试，全面检查冲水效果、水封稳定性，无漏水、冲不干净等问题后方可投入使用。
4. 维护与保养
日常使用后及时冲洗，避免污渍附着，可用中性清洁剂擦拭釉面，禁止使用强酸、强碱清洁剂，防止腐蚀釉面，延长产品使用寿命；
每月检查水封深度，若因冲水过度或管道负压导致水封不足，及时补水，保障防臭功能；
每半年检查一次排水接口密封情况，若出现渗漏，及时更换密封件，契合项目无渗漏的运维标准；
避免将硬物（如石块、金属件、茶器配件）投入便器，以免堵塞管道或损坏水封部件。
5. 注意事项
使用时避免过度用力撞击便器主体，防止陶瓷破损，尤其针对项目公共区域便器做好使用提示；
若出现冲水不畅，先检查排水管道是否堵塞，禁止使用尖锐工具疏通，以免损坏管道及装配式建筑排水布局；
产品水封深度符合国家给水排水系统设置规定，严禁擅自修改水封结构，否则将影响防臭效果，破坏项目卫生运维体系。
三、水箱产品说明书
1. 产品概述
本产品为武夷山庙湾茶旅综合体专用生活饮用水储水水箱，含便器配套水箱、集中储水水箱两类，分别适配项目客房卫生间、公共区域及集中供水点，用于储存生活饮用水或冲厕用水，符合给水排水系统 “储水设施定期清洗消毒” 的要求，材质安全、密封性能好，保障项目储水水质达标，契合茶旅项目对水质安全的高要求。
2. 技术参数
材质：生活饮用水储水用水箱采用食品级不锈钢 / FRP 玻璃钢，无异味、无有害物质析出，严格符合 GB 5749《生活饮用水卫生标准》，保障茶旅人群饮水安全；
容量：便器配套水箱 10-15L（适配客房、公共卫生间），集中储水水箱可按项目客流需求定制（50-1000L），兼顾储水需求与空间利用率；
密封性能：水箱盖密封严密，有效防止灰尘、杂物、茶渣等进入，避免水质污染，适配山地茶旅项目的环境特点；
配件：配备高灵敏度进水阀、出水阀，精准控制进水、排水，无渗漏，保障供水系统稳定运行。
3. 安装要求
安装前检查水箱主体、配件完好无破损、渗漏，确认材质符合生活饮用水接触标准，匹配项目供水布局；
安装位置需平整、牢固，远离火源、腐蚀性物质，集中储水水箱优先安装在通风、便于清洗消毒的区域，适配项目山地建筑布局及运维需求；
连接进水管道时，确保接口密封，进水阀调节顺畅；连接排水管道时，做好防堵塞设计，确保排水顺畅；
安装后进行全面注水测试，检查无渗漏、进水排水正常后，方可投入使用。
4. 维护与保养
清洗消毒：生活饮用水储水水箱每半年清洗消毒不少于 1 次，便器配套水箱每 3 个月清洗 1 次，清洗后用清水彻底冲洗，确保无残留清洁剂，保障水质安全；
日常检查：每周检查进水阀、出水阀灵敏度，若出现渗漏、卡顿，及时维修或更换，纳入项目日常运维台账；
水质维护：集中储水水箱定期检测水质，若水质不符合 GB 5749 要求，立即更换水源并对水箱进行彻底清洗消毒，保障茶旅人群饮水健康；
水箱表面定期擦拭，去除灰尘、污垢，避免腐蚀，延长产品使用寿命。
5. 注意事项
生活饮用水储水水箱严禁储存非饮用水、腐蚀性液体及杂物，严格区分饮用水与冲厕用水储水设施，做好标识标注；
水箱清洗消毒需由专业人员操作，使用符合国家标准的消毒用品，避免二次污染，契合项目专业运维的要求；
若水箱出现破损、渗漏，需及时维修或更换，避免水质污染及水资源浪费，契合项目低碳节水的核心理念；
严格按照规定定期清洗消毒，确保储水水质达标，符合国家给水排水系统设置要求及茶旅项目卫生运营标准。
四、消毒用品产品说明书
1. 产品概述
本产品为武夷山庙湾茶旅综合体给排水系统专用消毒用品，含含氯消毒剂、过氧乙酸等品类，适配项目水池、水箱、地漏、便器及给排水管道的清洗消毒，符合给水排水系统 “储水设施定期清洗消毒” 的要求，消毒效果可靠、刺激性低，对人体及环境相对安全，保障项目给排水系统卫生达标，契合茶旅项目对卫生安全的高要求。
2. 技术参数
有效成分：含氯消毒剂（有效氯含量 5%-10%）/ 过氧乙酸（有效含量 15%-20%）（可按消毒场景定制型号）；
消毒效果：能高效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等有害微生物，消毒合格率≥99.9%，保障给排水系统卫生安全；
适用范围：项目所有水池、水箱、地漏、便器及给水排水管道的清洗消毒，全覆盖茶旅综合体各功能区；
有效期：密封保存 12 个月，开封后有效期 3 个月（具体以包装标注为准），适配项目批量采购、分批次使用的运维需求。
3. 使用方法
稀释：根据项目不同消毒场景按比例稀释，储水设施（水箱、水池）消毒按 1:100 比例稀释（1 份消毒用品 + 100 份清水），管道、地漏消毒按 1:50 比例稀释；
消毒操作：将稀释后的消毒溶液均匀喷洒或涂抹在待消毒表面，或注入储水设施中，浸泡 30 分钟以上，确保消毒无死角；
冲洗：消毒完成后，用清水彻底冲洗待消毒区域 / 设施，去除残留消毒用品，避免残留对人体造成伤害或影响水质，尤其针对饮用水储水设施做好多次冲洗。
4. 储存与运输
储存：密封存放于项目专用阴凉、干燥、通风仓库，远离火源、热源，避免阳光直射，严禁与酸性物质、食品、茶品原料混放，做好标识隔离；
运输：轻拿轻放，避免碰撞、破损，防止泄漏，运输过程中远离食品、饮用水、茶品及人员密集区域，契合项目茶旅业态的安全管理要求。
5. 注意事项
使用时需佩戴手套、口罩，避免直接接触皮肤、黏膜，若不慎接触，立即用大量清水冲洗；
严格按照稀释比例使用，严禁直接使用原液，以免造成设施腐蚀或人体中毒；
消毒后必须用清水彻底冲洗，尤其是饮用水储水设施，确保水质符合 GB 5749《生活饮用水卫生标准》，保障茶旅人群饮水安全；
过期产品严禁使用，使用后及时密封，剩余溶液妥善处理，不可随意倾倒，契合项目零碳环保、绿色运营的核心理念。
五、消毒器具产品说明书
1. 产品概述
本产品为武夷山庙湾茶旅综合体给排水系统专用消毒器具，含便携式喷雾消毒器、管道消毒机等品类，用于辅助完成项目水池、水箱、管道等设施的清洗消毒，适配各类专用消毒用品，操作便捷、消毒均匀、效率高，助力落实项目给排水系统储水设施定期清洗消毒要求，保障消毒工作专业、高效开展，契合综合体规模化运维需求。
2. 技术参数
类型：便携式喷雾消毒器 / 管道消毒机（可按项目消毒场景定制型号），分别适配储水设施、管道的专项消毒；
功率：便携式消毒器 500W，管道消毒机 1000-2000W，兼顾消毒效率与节能要求，契合项目零碳低碳理念；
喷雾 / 消毒范围：便携式喷雾半径≥1.5m，适配各类储水设施全方位消毒；管道消毒机适配 DN50-DN200 管道，全覆盖项目给排水管道规格；
操作方式：手动 / 自动控制，喷雾均匀，消毒效率高，节省人力，适配项目规模化运维需求。
3. 操作方法
使用前检查器具完好，电源、管路无破损，确认消毒用品已按项目规定比例稀释，符合消毒要求；
将稀释后的消毒溶液注入消毒器具的储液罐中，连接电源（或充电），调试设备后启动；
针对储水设施（水箱、水池）：用便携式消毒器均匀喷洒消毒溶液，确保设施内壁、角落、缝隙全覆盖，浸泡 30 分钟后用清水冲洗；
针对给排水管道：将管道消毒机的喷头接入管道，启动设备，使消毒溶液在管道内循环 30 分钟，之后用清水彻底冲洗管道，确保无消毒溶液残留。
4. 维护与保养
使用后及时清洗储液罐、喷头，去除残留消毒溶液，避免腐蚀器具，延长设备使用寿命；
定期检查电源、管路、喷头，若出现破损、堵塞，及时维修或更换，纳入项目设备运维台账；
长期不使用时，将器具擦拭干净，存放于项目专用阴凉、干燥处，避免潮湿、腐蚀，做好设备防护；
定期校准设备参数，确保消毒均匀、效果达标，保障项目消毒工作的专业性。
5. 注意事项
操作时需佩戴手套、口罩，做好个人防护，避免消毒溶液飞溅接触皮肤、黏膜；
严禁将未稀释的消毒原液注入器具，以免腐蚀设备及项目给排水管道；
设备运行时，避免靠近火源、热源、茶品原料及储存区域，防止发生安全事故；
使用后及时切断电源，将器具妥善存放于指定区域，避免儿童、非运维人员接触；
器具需配合项目专用消毒用品使用，确保消毒效果符合国家给水排水系统设置规定及茶旅项目卫生运营标准。
