武夷山庙湾茶旅综合体 节水器具、设备和系统产品说明书
本说明书适配武夷山庙湾茶旅综合体 “绿筑武夷，零碳共生” 的低碳建设与运营理念，针对项目茶语工坊、云间食肆、叠翠山房及公共区域配套的节水器具、设备和系统制定，明确产品节水性能、安装维护、安全使用等核心要求，所有产品均符合国家节水相关标准，助力项目实现水资源高效利用、低碳节水运营，适配综合体山地公社的多元用水场景及装配式建筑施工要求。
一、产品基本信息
产品名称：节水型感应水龙头（双温）、节水型一级水效坐便器、节水型淋浴器、茶品加工节水循环系统、公共区域节水型脚踏式洗手池
型号规格：
感应水龙头：1/2" 外螺纹，开孔径 25mm，外形尺寸 160×62×169mm±5%，额定流量 4.5L/min，工作压力范围 0.1-0.6MPa
节水坐便器：DN110 排水口，坑距 300/400mm，冲水量≤4.8L / 次，工作压力 0.1-0.5MPa
节水淋浴器：接口 G1/2"，额定流量 6.0L/min，工作压力 0.05-0.6MPa
茶品加工循环系统：处理流量 1.5m³/h，循环利用率≥80%，适配 DN80/DN100 管道
脚踏式洗手池：嵌入式，配节水龙头，额定流量 3.8L/min，适配公共区域装配式台面
生产厂家：九牧厨卫股份有限公司
生产日期：2026 年 03 月 20 日
产品编号：JM-20260320-WY001 至 WY050
执行标准：现行国家标准《节水型产品通用技术条件》GB/T18870-2017；同时符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》、GB20810-2019《便器水效限定值及水效等级》、CJ/T194-2014《非接触式给水器具》
符合标准证明：本产品经具备 CMA 资质的福建省产品质量检验研究院检测，各项性能指标均符合上述国家标准要求，水效等级1 级，检测报告编号：FJ202603028，节水性能达标，适配茶旅综合体低碳节水运营要求（附检测报告复印件可另行装订）。
二、节水性能参数
额定工作压力：0.05MPa - 0.6MPa（适配项目山地建筑用水水压特点，兼顾茶语工坊加工区、云间食肆厨房、叠翠山房客房等不同区域水压需求，最低满足 0.05MPa 启动压力）
额定流量：感应水龙头≤4.5L/min、节水坐便器≤4.8L / 次、节水淋浴器≤6.0L/min、脚踏式洗手池≤3.8L/min，茶品加工循环系统循环利用率≥80%；全系列产品较普通非节水产品节水 **≥35%**，流量均匀性稳定，符合国家对应产品节水流量要求及项目低碳节水管控标准
节水核心技术：感应式启停控制 + 起泡器限流技术（水龙头）、超漩虹吸双档冲水技术（坐便器）、空气注入节水技术（淋浴器）、茶渣过滤 + 中水回用技术（茶品加工循环系统）、脚踏式机械限流技术（公共洗手池）；感应式无需手动开关，避免茶旅场景高频使用下的水资源浪费；茶品加工循环系统可对制茶清洗废水进行过滤净化，实现冲厕、场地清洁等一水多用，契合零碳共生理念；双档冲水可根据使用需求调节冲水量，进一步减少水资源消耗
使用寿命与质保：正常使用条件下使用寿命10 年，质保期限6 年（自安装验收合格之日起计算，适配项目长期运营需求）
其他关键参数
抗腐蚀性能：表面采用多层镀铬 / 陶瓷高温釉面处理，符合 GB/T5231-2022 标准，盐雾测试≥96 小时无锈蚀，适配项目山地潮湿环境及茶品加工区轻微腐蚀性用水场景
密封性能：采用食品级硅胶密封件，无渗漏，符合 GB/T23447-2009 相关检验标准，避免水资源滴漏浪费
耐热性能：可承受 **0℃ - 90℃** 水温，无变形、渗漏，适配云间食肆厨房、茶语工坊加工区热水使用需求
专用适配参数：感应水龙头人体感应开启时间≤0.3s、关闭时间≤0.8s；茶品加工循环系统茶渣过滤精度≥0.5mm，中水出水浊度≤10NTU；脚踏式洗手池踩踏复位时间≤0.5s，无卡顿
供电参数（感应类产品）：□干电池（1.5V×4 节五号，一次更换可连续使用≥15 个月） □交流电（220V 50/60HZ，带漏电保护） □节能续航款（一次供电可使用≥12 个月）
三、安装要求
1. 安装环境
适配武夷山庙湾茶旅综合体茶语工坊 / 云间食肆 / 叠翠山房 / 公共区域，安装于室内常温（5-35℃）环境，避免阳光直射、远离茶品加工原料、腐蚀性介质及火源；茶语工坊加工区配套节水设备做好防茶渣、防油污防护，叠翠山房客房器具贴合空间精致化布局要求，公共区域器具安装于通风、易清洁区域，适配客流高频使用特点。
2. 安装条件
配水支管水压需符合产品额定工作压力范围，若用水点水压大于 0.2MPa，提前安装铜制减压稳压阀，确保水压满足产品要求及用水器具最低工作压力，防止水压过高造成水资源浪费、器具损坏
适配项目装配式建筑给排水管道接口规格（DN50/DN75/DN110），安装前确认管道无堵塞、无渗漏，与产品接口精准匹配，螺纹接口缠绕生料带≥10 圈，密封胶圈需贴合无偏移
茶品加工节水循环系统等大型设备，安装位置需平整、牢固，做混凝土基础加固，预留≥80cm 操作与维护空间，适配综合体山地建筑场地布局，远离制茶生产线核心区域。
3. 安装步骤
安装前检查产品外观无破损、零部件齐全，核对型号规格与项目对应功能区安装需求一致，做好安装前验收记录并签字确认
清理配水 / 排水接口，去除杂物、水垢、茶渣等，用钢丝刷清理接口螺纹锈迹，确保接口密封面整洁，契合项目给排水系统卫生要求
按照产品装配示意图及项目装配式建筑施工规范，将产品与管道精准连接，使用专用扳手紧固接口（扭矩控制在 20-30N・m，避免过度紧固导致破损），茶品加工区设备增加不锈钢防堵塞滤网（孔径 0.5mm）等配套配件
安装完成后，打开水源进行试水测试，关闭总阀保压 30 分钟检查接口无漏水、渗水滴漏，测试产品节水功能、感应功能（感应类）、循环功能（循环系统）等是否正常，调节流量 / 水压至适配项目使用的最佳状态（公共区域调至额定流量 80%，兼顾使用体验与节水）
大型节水系统安装后，进行 72 小时全流程试运行，记录运行参数，确认系统运行稳定、节水效果达标后，方可正式投入使用。
4. 安装注意事项
安装人员需具备水暖工专业资质，严格按照本说明书、国家相关施工规范及项目给排水施工要求操作，做好安装记录并纳入项目运维台账
严禁私自改装产品结构及节水核心部件（如起泡器、节水阀、感应探头），否则将影响节水性能，且不予质保
感应类节水器具安装时，确保感应区域无遮挡，公共区域感应距离调至 30-40cm，客房感应距离调至 20-30cm，根据项目使用场景调节感应灵敏度
茶语工坊、云间食肆等高频用水区域的节水设备，安装时增加不锈钢防滑、防碰撞防护套，公共区域洗手池安装防撞条。
四、维护方法
1. 日常维护（按项目功能区使用频次差异化执行）
每日清洁：及时清理产品表面的茶渍、油污、杂物，茶语工坊、云间食肆配套器具在每日运营结束后用中性清洁剂清洁，避免污垢堵塞影响流量及节水效果
定期擦拭：用软布蘸中性清洁剂擦拭产品表面，严禁使用强酸、强碱清洁剂，防止腐蚀表面及部件；感应区域用干软布擦拭，确保灵敏度
滤芯 / 滤网清理：茶品加工区、厨房节水设备的防堵塞滤网 / 滤芯，每 3 天清理一次，公共区域器具滤网每日清理，避免茶渣、食物残渣堵塞
电量维护（感应类）：干电池款每月检查电量，电量不足时及时更换同规格电池；交流电款每日检查电源连接是否牢固，做好防漏电防护
循环系统维护：茶品加工节水循环系统每日检查循环水泵、过滤装置运行状态，清理过滤罐茶渣，确保无堵塞、无故障。
2. 定期检查（纳入项目工程运维台账）
每月检查：核对产品流量、水压是否符合额定参数，检查接口密封情况、感应装置灵敏度，清理起泡器、节水阀等核心节水部件的水垢、杂物，对茶品加工循环系统进行反冲洗
每季度检查：检查产品零部件磨损情况、节水核心部件是否完好，更换茶品加工循环系统过滤棉芯，对所有节水器具的密封件进行检查，轻微老化及时更换
每年检查：对产品进行全面性能检测，委托第三方检测机构复测水效等级，确认节水效果仍符合标准，大型节水系统进行拆机维护、参数校准，对感应类产品的探头进行灵敏度校准。
3. 故障处理（快速适配项目运营需求，减少停水影响）
表格
故障现象	对应处理方法
流量异常、漏水 / 滴漏	检查接口是否松动、密封件是否老化，及时紧固或更换原厂密封件；清理滤网、起泡器内的茶渣、水垢，若管道堵塞则用管道疏通器轻柔疏通，避免损坏管道
节水功能失效（如感应不灵敏、双档冲水失灵）	检查核心节水部件是否损坏，感应类产品检查电池 / 电源、感应探头，用酒精擦拭探头灰尘，必要时更换原厂配件；双档冲水器检查按钮连杆是否卡顿，加注食品级润滑油，严禁私自拆卸核心部件
循环系统运行故障	立即停止运行，关闭进出水阀门，检查水泵、过滤装置是否堵塞或损坏，清理泵体茶渣，若电机故障立即联系厂家售后专业维修，避免设备损坏加剧
出水温度 / 水压不稳定	检查减压设施是否正常，调节减压稳压阀至额定压力范围，茶旅综合体山地水压波动时，及时校准稳压装置，增加水压缓冲罐稳定水压
4. 停用维护（适配项目淡季运营、区域空置场景）
若项目功能区短期空置（如淡季客房），关闭产品对应水源，打开排水阀排空内部积水，擦拭干净表面，套上防尘保护套，做好防尘防护
若长期停用（如装修改造），感应类产品取出电池，防止漏液损坏设备；大型节水系统排空管道及设备内积水，加注防锈保护剂，关闭电源，张贴醒目停用标识，做好防护措施
复工使用前，对产品进行全面清洁、试水测试，保压 30 分钟确认无渗漏，测试所有功能正常后，方可投入使用。
五、安全与项目适配提示
本产品仅适用于武夷山庙湾茶旅综合体指定功能区的生活用水、茶品加工用水，严禁用于非规定用途，不可接入含腐蚀性、有毒有害的液体，茶品加工区设备不可接入未经预处理的高浓度茶渣废水
安装、维修、维护时，需先关闭对应水源及电源（交流电款 / 大型系统），做好防漏水、防触电防护，项目公共区域作业时，在周边 1.5 米范围内张贴安全警示标识，设置临时围挡，避免影响茶旅客人体验
云间食肆、公共区域等人员密集区域的节水器具，设置清晰的使用提示标识，标注 “轻触感应”“双档冲水” 等操作要点，避免误操作导致水资源浪费；儿童使用时需有成人监护
产品超出使用寿命或出现无法修复的故障时，应及时更换，避免因设备老化导致漏水、节水失效，增加项目水资源消耗；更换后的废旧产品按项目环保要求分类回收处理，金属部件统一回收，塑料部件无害化处理，契合零碳共生理念
茶语工坊茶品加工区的节水设备，严禁将高温茶渣（≥80℃）、硬物（如金属工具、陶瓷碎片）直接排入，防止损坏设备及管道，影响节水效果，制茶废水需先经沉淀池预处理后再接入循环系统。
[bookmark: _GoBack]六、售后保障
质保期限：自项目安装验收合格之日起6 年，质保期内非人为损坏（如私自改装、碰撞破损、操作不当），可享受免费上门维修、更换原厂配件服务；人为损坏及不可抗力导致的故障，提供有偿维修服务，仅收取配件成本费
项目专属售后：厂家针对武夷山庙湾茶旅综合体设立专属售后对接人，联系电话：13800138000，对接人：李工；常规售后全国热线：400-888-9999，服务时间：周一至周日 8:00-20:00
应急售后：针对项目运营期停水、设备故障等应急情况，售后人员在2 小时内到达武夷山庙湾项目现场处理，最大限度减少对项目运营的影响
超出质保期：提供长期有偿维修服务及原厂配件供应，配件价格统一公示，根据项目运营需求提供产品升级、节水性能优化建议，助力项目持续低碳节水运营
售后培训：厂家为项目工程运维人员提供免费上门培训，内容包括产品操作、日常维护、常见故障处理，培训后进行实操考核，确保运维人员能快速处理常见问题，提升项目自主运维能力，培训时间可根据项目需求灵活安排。
