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[bookmark: _Toc174028439][bookmark: _Toc166251303]项目概况
	工程名称
	 

	建筑类型
	

	地理位置
	[bookmark: 地区] 嘉兴

	建筑面积
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 建筑面积]地上 2430.26m2
	[bookmark: 地下建筑面积]地下1235.02m2

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数]地上2层
	[bookmark: 地下建筑层数]地下1层

	建筑高度
	[bookmark: 建筑高度][bookmark: 建筑层高]8.800m

	北向角度
	[bookmark: 北向角度]1.6°


[bookmark: 平面图][image: ]
2层平面

图 1‑1	建筑平面图
[bookmark: 三维视图]请先在[模型观察]命令中保存图片！
[bookmark: _Toc166251304]图 1‑2	建筑三维轴测图
[bookmark: _Toc174028440]评价依据
[bookmark: 标准名称]《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461
《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436
《室内空气质量标准》GB/T 18883
《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736
《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633
[bookmark: _Toc174028441]标准要求
[bookmark: 标准名称1][bookmark: _Toc166251306]《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）对室内空气提出明确要求。
· 星级评价
3.2.8 绿色建筑星级等级应按下列规定确定：
3) 当总分分别达到60分、70分、85分且满足表3.2.8的要求时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。
表3.2.8	一星级、二星级、三星级绿色建筑的技术要求
	
	一星级
	二星级
	三星级

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	10%
	20%

	注：2 室内氨、总挥发性有机物、PM2.5等室内空气污染物，其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求。


· 控制项
5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置经验标志。
· 评分项
5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为12分，并按下列规定分别评分并累计：
1）	氨[footnoteRef:1]、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡1等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值降低10%，得3分；降低20%，得6分； [1:  依据绿标条文说明，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC浓度进行评估。] 

2）室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3，得6分。
	《室内空气质量标准》GB/T 18883中对于室内空气质量指标的要求如下：
	指标分类
	指标
	计量单位
	要求
	备注

	化学性
	甲醛(HCHO)
	mg/m3
	 0.08
	1小时平均

	
	苯(C6H6)
	mg/m3
	 0.03
	1小时平均

	
	甲苯(C7H8)
	mg/m3
	 0.20
	1小时平均

	
	二甲苯(C8H10)
	mg/m3
	 0.20
	1小时平均

	
	总挥发性有机化合物(TVOC)
	mg/m3
	 0.60
	8小时平均

	
	可吸入颗粒物(PM10)
	mg/m3
	 0.10
	24小时平均

	
	细颗粒物(PM2.5)
	mg/m3
	0.05
	24小时平均


[bookmark: _Toc174028442]计算原理
室内空气质量（IAQ, Indoor Air Quality）评价是一个综合多种因素的过程，需综合考虑建筑设计因素（门窗渗透风量、新风量、净化设备效率、室内源等）、室外污染物水平（建筑所在地近3年的环境大气监测数据），建筑的运行方式（如：单体净化器夏季与过渡季通常不开启、新风系统仅用于制冷的项目冬季不应考虑新风净化等）。
[bookmark: _Toc166251307][bookmark: _Toc174028443]4.1	有机物
建筑材料和家具制品的使用会向室内空气释放甲醛、挥发性有机物VOCs等污染物。影响其浓度的因素有：室内装修涉及方案和装修材料的种类、使用量、辅助材料、室内新风量等。
[image: ]
图 4‑1	室内有机物挥发浓度影响因素
室内挥发性有机物评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程：

其中：
V	— 房间体积，m3
Ca	— 房间空气中污染物浓度，mg/ m3
A	— 材料与室内空气接触的面积，m2
Q	— 房间内渗风量，m3/h
E	— 材料污染物释放率，mg/m2·h
[bookmark: _Toc166251308][bookmark: _Toc174028444]4.2	颗粒物
室内颗粒物主要源于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评价主要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释。
[image: ]
图 4‑2	室内颗粒物浓度影响因素
通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行评估，其计算公式如下：


其中：
Ca		—	室内颗粒物浓度，单位为μg/m3
Cout		—	室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；
Qm,1		—	机械通风新风量，单位为m3/h；
Qm,2		—	机械通风回风量，单位为m3/h；
𝜂𝑚,1		—	新风一次通过净化效率，无量纲；
𝜂𝑚,2		—	回风一次通过净化效率，无量纲；
Qn		—	房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；
Qi		—	渗风量，单位为m3/h；
CADR	— 为净化器洁净空气量，单位为m3/h；
p		—	室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；
R		—	室内颗粒物源强度，单位为μg/h；
k		—	沉降速率1/h；
V		—	房间体积m3；
[bookmark: _Toc174028445][bookmark: _Toc166251309]室内空气质量评估
[bookmark: 主要功能房间类型判定]本项目会议室、多媒体室、大厅、房间、普通办公室设定为主要功能房间。空气质量仅针对主要功能房间进行评估。
[bookmark: _Toc174028446][bookmark: _Toc166251310]5.1	有机物浓度
[bookmark: _Toc166251311]5.1.1	计算参数	
室内空气中有机物浓度的计算，输入参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量。
5.1.1.1	装修方案及装修材料污染物释放特性
本项目主要功能房间采用的装修设计方案[footnoteRef:2]以及装修材料及污染物释放特性，总结如下： [2:  本项目所有主要功能房间的装修方案参见附录2.] 

表 5.1	本项目采用的装修方案及装修材料污染物释放率
	装修方案
	装修材料
	污染物释放率（单位：mg/（m2·h））

	
	名称
	类别
	甲醛
	苯
	TVOC

	（公建）商场
	底漆
	涂料
	0.003
(F1)
	0
(F1)
	0.0366
(F3)

	
	饰面板
	板材
	0.0023
(F1)
	0
(F1)
	0.0043
(F1)

	
	石膏板
	板材
	0.0066
(F1)
	0
(F1)
	0.0056
(F1)

	（公建）办公室1
	面漆
	涂料
	0.0045
(F1)
	0
(F1)
	0.0062
(F1)

	
	石塑地板
	地板
	0.0012
(F1)
	0
(F1)
	0.0355
(F3)

	
	饰面板
	板材
	0.0023
(F1)
	0
(F1)
	0.0043
(F1)

	（公建）休息室
	饰面板
	板材
	0.0023
(F1)
	0
(F1)
	0.0043
(F1)

	
	椅子
	家具
	0.0081
(F1)
	0.0015
(F1)
	0.0233
(F2)

	
	石塑地板
	地板
	0.0012
(F1)
	0
(F1)
	0.0355
(F3)

	
	桌子
	家具
	0.0023
(F1)
	0
(F1)
	0.0312
(F3)

	（公建）办公室2
	面漆
	涂料
	0.0045
(F1)
	0
(F1)
	0.0062
(F1)

	
	桌子
	家具
	0.0023
(F1)
	0
(F1)
	0.0312
(F3)

	
	木塑地板
	地板
	0.0013
(F1)
	0
(F1)
	0.0223
(F2)

	（公建）会议室2
	面漆
	涂料
	0.0045
(F1)
	0
(F1)
	0.0062
(F1)

	
	桌子
	家具
	0.0023
(F1)
	0
(F1)
	0.0312
(F3)

	
	石塑地板
	地板
	0.0012
(F1)
	0
(F1)
	0.0355
(F3)

	
	椅子
	家具
	0.0081
(F1)
	0.0015
(F1)
	0.0233
(F2)

	（公建）礼堂
	饰面板
	板材
	0.0023
(F1)
	0
(F1)
	0.0043
(F1)

	
	强化木地板
	地板
	0.0012
(F1)
	0
(F1)
	0.0094
(F1)

	
	椅子
	家具
	0.0081
(F1)
	0.0015
(F1)
	0.0233
(F2)

	（公建）阅览室
	桌子
	家具
	0.0023
(F1)
	0
(F1)
	0.0312
(F3)

	
	书柜
	家具
	0.008
(F1)
	0
(F1)
	0.04
(F3)

	
	椅子
	家具
	0.0081
(F1)
	0.0015
(F1)
	0.0233
(F2)


[bookmark: 装修方案及污染物释放率]
5.1.1.2	渗透风量
渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算。门窗气密性等级参考《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。
[bookmark: 渗透风量]本项目忽略渗透风量的影响。
[bookmark: _Toc166251312]表 5.2	标准层房间渗透风量表
	标准层
	房间编号
	房间名称
	房间体积
(m³)
	换气次数
(次/h)
	门窗气密性
等级
	缝隙长度
(m)

	2层
	—
	—
	—
	—
	—
	—


[bookmark: 标准层渗透风量表]
5.1.2	计算结果
本项目所有主要功能房间有机物污染浓度最不利结果如下。其中甲醛、苯为1小时均值，单位mg/m3; TVOC为8小时均值，单位mg/m3. 所有主要功能房间详细结果参见附录2. 
表 5.3	主要功能房挥发性有机物浓度最不利结果及达标判定
	有机物
	浓度
	浓度
降幅[footnoteRef:3] [3:  室内主要空气污染物浓度与《室内空气质量标准》GB/T18883基准值相比的降低比例。] 

	控制项
	得分项
	星级评价

	
	
	
	限值
	判定
	标准要求
	分值
	标准要求
	星级

	甲醛
	[bookmark: 最不利甲醛浓度]0.024
	[bookmark: 最不利甲醛浓度降幅]70.4%
	0.08
	[bookmark: 最不利甲醛判定]达标
	0.072 (3分)
0.064 (6分)
	[bookmark: 最不利甲醛分值]6
	降10%(一星级)
降20%(二、三星级）
	[bookmark: 最不利甲醛星级]二、三星级

	苯
	[bookmark: 最不利苯浓度]0.001
	[bookmark: 最不利苯浓度降幅]95.8%
	0.03
	[bookmark: 最不利苯判定]达标
	0.027 (3分)
0.024 (6分)
	[bookmark: 最不利苯分值]6
	降10%(一星级)
降20%(二、三星级)
	[bookmark: 最不利苯星级]二、三星级

	TVOC
	[bookmark: 最不利TVOC浓度]0.197
	[bookmark: 最不利TVOC浓度降幅]67.2%
	0.6
	[bookmark: 最不利TVOC判定]达标
	0.54 (3分)
0.48 (6分)
	[bookmark: 最不利TVOC分值]6
	降10%(一星级)
降20%(二、三星级）
	[bookmark: 最不利TVOC星级]二、三星级


[bookmark: 有机物达标判定图][image: ]
图 5‑1	主要功能房间挥发性有机物浓度最不利结果统计图
[bookmark: _Toc174028447][bookmark: _Toc166251313]5.2	颗粒物浓度
[bookmark: _Toc166251314]5.2.1	计算参数
室内颗粒物浓度的计算，输入参数主要为室内外污染物源强及通风净化措施。以下5.2.1.1至5.2.1.4节将对颗粒物浓度的计算与评估进行逐步说明。
5.2.1.1	室内颗粒物源强
[bookmark: 室内颗粒物源强表]室内颗粒物主要源自于人员活动。本项目主要功能房间人员密度小于0.4[footnoteRef:4]（人/m2），因此其室内颗粒物源强忽略不计。 [4:  数值来源：《公共建筑室内空气质量控制设计标准》表3.4.1] 

5.2.1.2	室外颗粒物污染源浓度
室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据。PM2.5和PM10全年室外浓度日均值见下图:
[bookmark: 室外颗粒物逐时浓度图][image: ]
图 5‑2	室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值
5.2.1.3	渗透风量
本项目标准层渗透风量内容已于第5.1.1.2条阐述。
5.2.1.4	房间通风净化
本项目标准层各主要功能房间采取的通风净化方案及效率如下。所有主要功能房间的通风净化方案及对应参数参见附录3。
表 5.4	标准层通风净化方案及对应参数
	主要功能房间
	通风净化方案
	通风净化方案对应参数

	
	通风方案
	净化器
	通风量
(m³/h)
	净化量
(m³/h)
	新风量
(m³/h)
	净化率
(%)
	回风量
(m³/h)
	净化率
(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2001
大厅
	新风加回风
	无
	—
	—
	2793.34
	0.90
	11173.37
	0.90

	2002
大厅
	新风加回风
	无
	—
	—
	3124.75
	0.90
	12499.00
	0.90


[bookmark: 标准层通风净化方案及参数]
[bookmark: _Toc166251315]5.2.2	计算结果
本项目所有主要功能房间颗粒物浓度最不利结果如下。其中控制项对年均浓度进行达标判定，得分项及对日均浓度进行评分。所有主要功能房间详细结果参见附录4.
表 5.5	  室内颗粒物最不利结果及达标判定（单位：μg/m3）
	颗粒物
	浓度
	浓度降幅[footnoteRef:5] [5:  室内主要空气污染物浓度与《室内空气质量标准》GB/T18883基准值相比的降低比例，基准值为24小时平均值。] 

	得分项
	星级评价

	
	
	
	标准要求
	分值
	标准要求
	评级

	PM2.5
	[bookmark: 颗粒物最不利PM25年均]5.8 (年均)
[bookmark: 颗粒物最不利PM25日均]0.012 (日均)
	[bookmark: 颗粒物最不利PM25浓度降幅]75.2%
	25(年均)
	[bookmark: 颗粒物最不利分值]6
	降10%(一星级)
降20%(二、三星级）
	[bookmark: 颗粒物最不利星级]二、三星级

	PM10
	[bookmark: 颗粒物最不利PM10年均]10.4 (年均)
[bookmark: 颗粒物最不利PM10日均]0.023 (日均)
	—
	50(年均)
	
	—
	—



[bookmark: PM25颗粒物逐日均值图][bookmark: 室内PM10日均值达标判定表][image: ]
图 5‑3	 PM2.5日均值图（最不利结果）
[bookmark: PM10颗粒物逐日均值图][image: ]
图 5‑4	PM10日均值图（最不利结果）
[bookmark: _Toc174028448][bookmark: _Toc166251316]结论
本项目按照标准要求对所有主要功能房间进行了室内空气质量评价指标的计算，结果如下：
表 6.1	室内空气质量评价
	检查项
	评价依据
	结论/得分

	星级评价
	3.2.8 绿色建筑星级等级应按下列规定确定：
3) 当总分分别达到60分、70分、85分且满足表3.2.8的要求时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。
表3.2.8	一星级、二星级、三星级绿色建筑的技术要求
	
	一星级
	二星级
	三星级

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	10%
	20%

	注：3 室内主要空气污染物包括氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等，其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求



	[bookmark: 星级评价结论]二、三星级

	控制项
	5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量》GB/T 18883的有关规定。
	[bookmark: 控制项结论]满足

	评分项
	5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为12分，并按下列规定分别评分并累计：
1）	氨 、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分；
2）室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3，得6分。
	[bookmark: 评分项结论]12分
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[bookmark: _Toc166924477][bookmark: _Toc174028449]附录 1	主要功能房间渗透风量
[bookmark: 主要功能房间渗透风量表]本项目忽略渗透风量的影响。


[bookmark: _Toc166924478][bookmark: _Toc174028450]附录 2	主要功能房间有机物浓度计算结果
	楼层
	房间编号
	房间名称
	装修方案
	材料名称
	面积(m2)
	计算结果
	控制项
	评分项
	星级评价

	
	
	
	
	
	
	甲醛
	苯
	TVOC
	甲醛<=0.08
苯<=0.03
TVOC<=0.6
	甲醛、苯、TVOC
降10%(3分)
降20%(6分)
	甲醛、苯、TVOC
降10%(一星级)
降20%(二、三星级)

	
	
	
	
	
	
	数值
	降幅
	数值
	降幅
	数值
	降幅
	
	
	

	-1层
	-1014
	大厅
	（公建）商场
	底漆
	4
	0.012
	85.5%
	0.000
	100.0%
	0.067
	88.8%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	饰面板
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	石膏板
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-1层
	-1005
	大厅
	（公建）办公室1
	面漆
	40
	0.014
	83.1%
	0.000
	100.0%
	0.112
	81.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	石塑地板
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	饰面板
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-1层
	-1004
	房间
	（公建）商场
	底漆
	29
	0.012
	85.5%
	0.000
	100.0%
	0.067
	88.8%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	饰面板
	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	石膏板
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-1层
	-1015
	房间
	（公建）商场
	底漆
	4
	0.012
	85.5%
	0.000
	100.0%
	0.067
	88.8%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	饰面板
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	石膏板
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-1层
	-1002
	大厅
	（公建）休息室
	饰面板
	84
	0.011
	86.0%
	0.001
	97.6%
	0.167
	72.2%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	椅子
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	石塑地板
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	桌子
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-1层
	-1007
	普通办公室
	（公建）办公室2
	面漆
	20
	0.010
	87.9%
	0.000
	100.0%
	0.088
	85.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	桌子
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	木塑地板
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-1层
	-1008
	普通办公室
	（公建）办公室2
	面漆
	20
	0.010
	87.9%
	0.000
	100.0%
	0.088
	85.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	桌子
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	木塑地板
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-1层
	-1006
	普通办公室
	（公建）办公室2
	面漆
	20
	0.010
	87.9%
	0.000
	100.0%
	0.088
	85.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	桌子
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	木塑地板
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-1层
	-1003
	会议室
	（公建）会议室2
	面漆
	35
	0.016
	79.5%
	0.001
	96.0%
	0.158
	73.6%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	桌子
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	石塑地板
	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	椅子
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1层
	1003
	房间
	（公建）商场
	底漆
	52
	0.012
	85.5%
	0.000
	100.0%
	0.067
	88.8%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	饰面板
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	石膏板
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1层
	1007
	普通办公室
	（公建）办公室2
	面漆
	20
	0.010
	87.9%
	0.000
	100.0%
	0.088
	85.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	桌子
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	木塑地板
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1层
	1005
	普通办公室
	（公建）办公室2
	面漆
	22
	0.010
	87.9%
	0.000
	100.0%
	0.088
	85.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	桌子
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	木塑地板
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1层
	1004
	多媒体室
	（公建）礼堂
	饰面板
	50
	0.012
	85.3%
	0.001
	96.0%
	0.056
	90.7%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	强化木地板
	75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	椅子
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1层
	1008
	会议室
	（公建）会议室2
	面漆
	17
	0.016
	79.5%
	0.001
	96.0%
	0.158
	73.6%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	桌子
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	石塑地板
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	椅子
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1层
	1006
	普通办公室
	（公建）办公室2
	面漆
	21
	0.010
	87.9%
	0.000
	100.0%
	0.088
	85.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	桌子
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	木塑地板
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1层
	1001
	大厅
	（公建）商场
	底漆
	318
	0.012
	85.5%
	0.000
	100.0%
	0.067
	88.8%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	饰面板
	363
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	石膏板
	227
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2层
	2001
	大厅
	（公建）阅览室
	桌子
	171
	0.024
	70.4%
	0.001
	95.8%
	0.197
	67.2%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	书柜
	109
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	椅子
	62
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2层
	2002
	大厅
	（公建）阅览室
	桌子
	191
	0.024
	70.4%
	0.001
	95.8%
	0.197
	67.2%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	书柜
	122
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	椅子
	69
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: 主要功能房间有机物浓度计算结果]


[bookmark: _Toc166924479][bookmark: _Toc174028451]附录 3	主要功能房间通风净化方案及对应参数
	楼层
	房间编号
	房间名称
	通风净化方案
	通风净化参数

	
	
	
	开窗/关窗通风
	新风设备
	空气净化器
	开窗通风量
(m³/h)
	空气净化量
(m³/h)
	新风量
(m³/h)
	新风净化效率
(%)
	回风量
(m³/h)
	回风净化效率
(%)

	-1层
	-1014
	大厅
	关窗
	新风加回风
	无
	—
	—
	390.75
	0.90
	1563.00
	0.90

	-1层
	-1005
	大厅
	开窗
	—
	有
	144.55
	494.17
	—
	—
	—
	—

	-1层
	-1004
	房间
	关窗
	新风加回风
	无
	—
	—
	2564.51
	0.90
	10258.06
	0.90

	-1层
	-1015
	房间
	关窗
	新风加回风
	无
	—
	—
	332.40
	0.90
	1329.62
	0.90

	-1层
	-1002
	大厅
	开窗
	—
	有
	562.81
	1924.15
	—
	—
	—
	—

	-1层
	-1007
	普通办公室
	关窗
	全新风
	无
	—
	—
	1175.85
	0.90
	—
	—

	-1层
	-1008
	普通办公室
	关窗
	全新风
	无
	—
	—
	1175.85
	0.90
	—
	—

	-1层
	-1006
	普通办公室
	关窗
	全新风
	无
	—
	—
	1191.29
	0.90
	—
	—

	-1层
	-1003
	会议室
	关窗
	新风加回风
	有
	—
	776.51
	1682.43
	0.90
	5608.10
	0.90

	1层
	1003
	房间
	关窗
	新风加回风
	无
	—
	—
	4649.05
	0.90
	18596.21
	0.90

	1层
	1007
	普通办公室
	关窗
	全新风
	无
	—
	—
	1195.74
	0.90
	—
	—

	1层
	1005
	普通办公室
	关窗
	全新风
	无
	—
	—
	1299.00
	0.90
	—
	—

	1层
	1004
	多媒体室
	关窗
	新风加回风
	无
	—
	—
	2942.61
	0.90
	6866.08
	0.90

	1层
	1008
	会议室
	关窗
	新风加回风
	有
	—
	385.18
	834.56
	0.90
	2781.87
	0.90

	1层
	1006
	普通办公室
	关窗
	全新风
	无
	—
	—
	1237.57
	0.90
	—
	—

	1层
	1001
	大厅
	关窗
	新风加回风
	无
	—
	—
	28347.10
	0.90
	113388.40
	0.90

	2层
	2001
	大厅
	关窗
	新风加回风
	无
	—
	—
	2793.34
	0.90
	11173.37
	0.90

	2层
	2002
	大厅
	关窗
	新风加回风
	无
	—
	—
	3124.75
	0.90
	12499.00
	0.90


[bookmark: 主要功能房间通风净化方案及对应参数]



[bookmark: _Toc166924480][bookmark: _Toc174028452]附录 4	主要功能房间颗粒物浓度计算结果
	楼层
	房间编号
	房间名称
	PM2.5
	PM10
	评分项
	星级评价

	
	
	
	年均值
	日均值
	降幅
	年均值
	日均值
	降幅
	年均值：PM2.5≤25 & PM10≤50(6分)
	PM2.5 & PM10 日均值
降10% (一星级)
降20% (二、三星级)

	-1层
	-1014
	大厅
	0.6
	0.001
	97.5%
	1.1
	0.002
	97.6%
	6
	二、三星级

	-1层
	-1005
	大厅
	5.8
	0.012
	75.2%
	10.4
	0.023
	77.3%
	6
	二、三星级

	-1层
	-1004
	房间
	0.6
	0.001
	97.5%
	1.1
	0.002
	97.6%
	6
	二、三星级

	-1层
	-1015
	房间
	0.6
	0.001
	97.5%
	1.1
	0.002
	97.6%
	6
	二、三星级

	-1层
	-1002
	大厅
	5.8
	0.012
	75.2%
	10.4
	0.023
	77.3%
	6
	二、三星级

	-1层
	-1007
	普通办公室
	2.6
	0.006
	88.7%
	4.9
	0.011
	89.3%
	6
	二、三星级

	-1层
	-1008
	普通办公室
	2.6
	0.006
	88.7%
	4.9
	0.011
	89.3%
	6
	二、三星级

	-1层
	-1006
	普通办公室
	2.6
	0.006
	88.7%
	4.9
	0.011
	89.3%
	6
	二、三星级

	-1层
	-1003
	会议室
	0.6
	0.001
	97.4%
	1.1
	0.002
	97.5%
	6
	二、三星级

	1层
	1003
	房间
	0.6
	0.001
	97.5%
	1.1
	0.002
	97.6%
	6
	二、三星级

	1层
	1007
	普通办公室
	2.6
	0.006
	88.7%
	4.9
	0.011
	89.3%
	6
	二、三星级

	1层
	1005
	普通办公室
	2.6
	0.006
	88.7%
	4.9
	0.011
	89.3%
	6
	二、三星级

	1层
	1004
	多媒体室
	0.9
	0.002
	96.3%
	1.6
	0.004
	96.4%
	6
	二、三星级

	1层
	1008
	会议室
	0.6
	0.001
	97.4%
	1.1
	0.002
	97.5%
	6
	二、三星级

	1层
	1006
	普通办公室
	2.6
	0.006
	88.7%
	4.9
	0.011
	89.3%
	6
	二、三星级

	1层
	1001
	大厅
	0.6
	0.001
	97.5%
	1.1
	0.002
	97.6%
	6
	二、三星级

	2层
	2001
	大厅
	0.6
	0.001
	97.5%
	1.1
	0.002
	97.6%
	6
	二、三星级

	2层
	2002
	大厅
	0.6
	0.001
	97.5%
	1.1
	0.002
	97.6%
	6
	二、三星级


[bookmark: 主要功能房间颗粒物计算结果]
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