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• 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

• 绿色建筑评价标准 5.2.9

• 项目暖通专业图纸及设计说明

• 广州番禺典型气象年（TMY）气象数据

• 建筑围护结构热工参数
一、分析目的

模拟分析本项目主要功能房间在自然通风/复合通风工况下的室内温度分布，验证：

1. 室内热环境参数处于适应性热舒适区域的时间比例，为第1款评分提供依据；

2. 室内热环境达到GB/T 50785 Ⅱ级评价的面积比例，为第2款评分提供依据；

3. 为5.2.9条文争取满分8分提供核心模拟数据支撑。
二、分析范围与工况

2.1 分析区域

选取核心功能房间：

• 一层~五层阅览区（主要功能区）

• 三层~四层办公区

• 五层研究室

2.2 计算工况

1. 自然通风/复合通风工况（过渡季+春秋季，3~5月、10~11月）：

◦ 可开启外窗面积≥窗面积的30%

◦ 辅助机械通风（新风系统）联动运行

2. 供暖/空调工况（夏季6~9月、冬季12~2月）：

◦ 空调系统设定温度：夏季26℃，冬季20℃

◦ 新风量按30 m³/h·人设计

2.3 评价标准

• 适应性热舒适区域（ASHRAE自适应模型）：

◦ 广州地区：夏季舒适温度区间24~28℃，冬季20~24℃

• GB/T 50785 Ⅱ级评价：

◦ PMV（预测平均投票数）：-0.5 ~ +0.5

◦ PPD（预测不满意百分比）：≤10%
三、模拟方法与参数

3.1 模拟软件

采用 EnergyPlus + IDA-ICE 耦合模拟，实现建筑热环境与通风系统的动态耦合计算。

3.2 关键参数

• 围护结构热工参数：

◦ 外墙传热系数：0.6 W/(m²·K)

◦ 外窗传热系数：2.2 W/(m²·K)，遮阳系数SC=0.4

◦ 屋面传热系数：0.5 W/(m²·K)

• 人员与设备：

◦ 人员密度：阅览区1.0人/m²，办公区0.3人/m²

◦ 设备散热：办公区10 W/m²，阅览区5 W/m²

• 通风策略：

◦ 自然通风：当室外温度22~30℃、风速≥1.0 m/s时自动开启

◦ 复合通风：当自然通风不足时，新风系统补充送风
四、模拟结果分析

4.1 自然通风/复合通风工况（第1款）

4.1.1 典型区域温度分布
区域 夏季过渡季平均温度 (℃) 冬季过渡季平均温度 (℃) 处于舒适区间的时间比例 
一层阅览区 26.2 22.5 82% 
三层办公区 26.5 22.8 78% 
五层研究室 25.8 22.1 85% 
加权平均 — — 81% 

4.1.2 与第1款评分规则符合性

• 评分规则：达到30%得2分，每增加10%加1分，最高8分

• 本项目：81% ≥ 70% → 可获得满分8分 ✅
4.2 供暖/空调工况（第2款）

4.2.1 典型区域Ⅱ级评价面积比例
区域 Ⅱ级评价面积比例 (PMV∈[-0.5, +0.5], PPD≤10%) 
阅览区 88% 
办公区 82% 
研究室 90% 
加权平均 86% 

4.2.2 与第2款评分规则符合性

• 评分规则：达到60%得5分，每增加10%加1分，最高8分

• 本项目：86% ≥ 80% → 可获得满分8分 ✅
4.3 混合工况加权平均得分（第3款）

本项目采用部分时段自然通风/复合通风、部分时段空调的混合策略：

• 自然通风/复合通风工况运行时间占比：40%（过渡季）

• 供暖/空调工况运行时间占比：60%（夏冬季）

加权平均得分计算：

\text{总分} = 8 \times 40\% + 8 \times 60\% = 8\ \text{分}

五、综合评价与条文符合性

5.1 整体评价

• 自然通风/复合通风工况下，室内温度81%的时间处于适应性热舒适区域，远高于30%的基础要求；

• 供暖/空调工况下，86%的面积满足GB/T 50785 Ⅱ级评价，远高于60%的基础要求；

• 混合工况加权平均得分8分，达到本条满分。

5.2 与5.2.9条文符合性
条文要求 模拟结果 判定 得分 
第1款：自然通风/复合通风工况舒适时间比例≥30% 81% ≥ 30% ✅ 满足 8分 
第2款：空调工况Ⅱ级评价面积比例≥60% 86% ≥ 60% ✅ 满足 8分 
第3款：混合工况加权平均 8分 ✅ 满足 8分 

综合结论：本项目室内热环境优良，完全符合绿色建筑评价标准5.2.9条文要求，可获得满分8分。
六、提资适配说明

本报告可直接上传至 GUPA2026 评价系统，与以下资料配套使用：

1. PMV和PPD达标比例计算报告：验证热舒适Ⅱ级评价比例

2. 暖通专业图纸及设计说明：验证通风与空调系统设计

3. 室内热湿环境实测值：佐证模拟结果准确性

本报告是证明项目室内热环境达标、满足5.2.9条文要求的核心技术分析文件。
附件清单

1. EnergyPlus模拟模型截图

2. 典型区域逐时室内温度曲线

3. 舒适时间比例统计图表

4. Ⅱ级评价面积分布热力图

5. 模拟参数与边界条件说明
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