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一、工程概况
项目名称：广州番禺图书馆新馆建设项目
建设地点：广州市番禺区市桥街东兴路
总建筑面积：45499平方米
结构形式：钢筋混凝土框架-剪力墙结构
抗震设防类别：重点设防类（乙类）
抗震设防烈度：7度
设计特点：采用基础隔震系统+消能减震构件复合减震技术，按基于性能的抗震设计要求，合理提高整体抗震性能。
检测对象：建筑隔震支座、消能减震阻尼器、隔震构造连接件、限位装置等。
检测目的：验证隔震及消能减震构件性能满足设计、规范及使用要求，确保结构在地震作用下安全、稳定、有效减震。

二、检测依据

1.《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）
2.《建筑隔震橡胶支座》GB 20688.1-2021
3.《消能减震技术规程》JGJ 297-2013
4.《橡胶支座 第3部分：建筑隔震橡胶支座》GB 20688.3-2019
5.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015
6.广州番禺图书馆新馆结构设计图纸
7.广州番禺图书馆新馆基于性能的抗震设计结构计算书

三、检测内容及结果

（一）隔震橡胶支座检测

1. 外观质量检测
隔震支座表面平整、无气泡、无裂纹、无缺胶、无露钢板，橡胶与钢板粘结紧密，边缘整齐，尺寸偏差均在规范允许范围内。

2. 尺寸与公差检测
支座直径、总厚度、钢板层数、橡胶层厚度均符合设计要求，尺寸偏差满足国家标准。

3. 竖向承载力检测
在设计竖向荷载作用下，支座压缩变形均匀，无偏压、无局部脱空，竖向刚度稳定，承载力满足设计要求。

4. 水平刚度及变形性能检测
在设计水平位移作用下，隔震支座水平刚度符合计算要求，滞回曲线饱满，变形能力满足大震下位移限值要求。

5. 耐久性检测
经老化、疲劳、压缩永久变形试验，隔震支座性能无明显衰减，满足50年使用年限要求。

结论：隔震橡胶支座全部检测项目合格，满足设计及规范要求。

（二）消能减震阻尼器检测

1. 外观与尺寸检测
阻尼器筒体、活塞杆、连接件表面光滑无锈蚀、无变形，安装尺寸与设计一致。

2. 力学性能检测
阻尼力、滞回性能、耗能性能、屈服力、极限位移均符合设计指标，滞回环稳定、饱满，耗能效率满足减震要求。

3. 往复加载性能检测
经过多次往复加载试验，阻尼器性能稳定，无泄漏、无松动、无断裂，工作状态正常。

4. 疲劳耐久性检测
在设计疲劳次数下，阻尼器力学性能无衰减，密封性能良好，可长期可靠工作。

结论：消能减震阻尼器全部检测项目合格，满足消能减震设计要求。

（三）隔震构造及连接件检测

1. 预埋板、连接板检测
钢板厚度、平整度、材质强度符合设计要求，焊缝均匀饱满，无气孔、无夹渣、无裂纹。

2. 锚栓及抗拔力检测
锚栓抗拉拔承载力满足设计荷载要求，锚固牢固，无滑移、无松动。

3. 限位装置检测
水平限位装置、防撞装置动作可靠，间隙合理，在正常使用及地震作用下均能有效保护隔震系统。

4. 隔震层间隙与构造检测
隔震层间隙、管线柔性连接、防火构造、防水构造均满足规范要求，不影响隔震层变形。

结论：隔震构造及连接件全部检测项目合格，构造安全可靠。

四、整体减震性能评价

经检测，广州番禺图书馆新馆所采用的隔震支座、消能减震阻尼器、隔震连接件、限位装置等全部构件性能指标均满足：

1. 设计图纸及基于性能的抗震设计要求；

2. 国家现行规范、标准要求；

3. 7度抗震设防下“小震不坏、中震可修、大震不倒”的性能目标；

4. 重点设防类公共建筑的安全使用要求。

隔震系统与消能减震构件协同工作，可有效降低结构地震响应，提高结构整体抗震安全性能。

五、检测结论

本项目隔震设施及消能减震构件各项性能指标均符合设计要求及国家现行规范标准，全部检测项目合格，可用于广州番禺图书馆新馆建设工程，满足结构安全、耐久及抗震性能要求。
