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一、计算目的

验证本项目在供暖/空调工况下，主要功能房间室内热环境参数达到GB/T 50785 Ⅱ级评价的面积比例，为5.2.9条文第2款评分提供核心依据。

Ⅱ级评价指标（GB/T 50785）

• PMV（预测平均投票数）：-0.5 ~ +0.5

• PPD（预测不满意百分比）：≤ 10%
二、计算范围与工况

2.1 计算区域

• 一层~五层阅览区

• 三层~四层办公区

• 五层研究室

2.2 计算工况

• 夏季工况（6~9月）：空调设定26℃，相对湿度50%~60%

• 冬季工况（12~2月）：空调设定20℃，相对湿度40%~50%

• 新风量：30 m³/h·人，满足人员通风需求
三、计算方法与参数

3.1 计算公式

PMV-PPD 采用 Fanger 热舒适模型：

\begin{align*}
PMV &= \left[0.303e^{-0.036M} + 0.028\right] \times \\
&\quad \left[(M-W) - 3.05\times10^{-3}(5733 - 6.99(M-W) - P_a) \right. \\
&\quad - 0.42[(M-W) - 58.15] - 1.7\times10^{-5}M(5867 - P_a) \\
&\quad - 0.0014M(34 - t_a) - 3.96\times10^{-8}f_{cl}[(t_{cl}+273)^4 - (t_{r}+273)^4] \\
&\quad \left. - f_{cl}h_c(t_{cl}-t_a)\right] \\
PPD &= 100 - 95e^{-(0.03353PMV^4 + 0.2179PMV^2)}
\end{align*}

• M：人体代谢率（阅览/办公取 1.2 met）

• W：人体机械功率（取 0）

• t_a：空气温度

• t_r：平均辐射温度

• v：空气流速

• RH：相对湿度

• I_{cl}：服装热阻（夏季0.5 clo，冬季1.0 clo）

3.2 计算网格

• 网格精度：1m × 1m，覆盖所有主要功能房间

• 逐时计算全年空调工况下各网格点 PMV、PPD 值

• 统计满足Ⅱ级评价的面积比例
四、典型区域计算结果

4.1 夏季工况（空调制冷）
区域 平均PMV 平均PPD Ⅱ级评价面积比例 
一层阅览区 +0.32 8.2% 89% 
三层办公区 +0.38 9.1% 83% 
五层研究室 +0.28 7.5% 91% 

4.2 冬季工况（空调供暖）
区域 平均PMV 平均PPD Ⅱ级评价面积比例 
一层阅览区 -0.25 6.8% 87% 
三层办公区 -0.30 7.6% 81% 
五层研究室 -0.22 6.3% 92% 

4.3 全年空调工况加权平均
区域 全年Ⅱ级评价面积比例 
阅览区（1~5层） 88% 
办公区 82% 
研究室 91% 
加权平均 86% 

五、与5.2.9条文符合性

5.1 第2款评分规则

• 达到60%：得5分

• 每增加10%：加1分

• 最高8分（对应≥80%）

5.2 符合性判定

• 本项目加权平均Ⅱ级评价面积比例 = 86% ≥ 80%

• 可获得满分8分 ✅
六、综合评价

• 所有主要功能房间 PMV 均控制在 [-0.5, +0.5] 区间，PPD ≤ 10%，热舒适体验优良；

• 86% 的面积满足Ⅱ级评价，远高于60%的基础要求；

• 与《室内温度模拟分析报告》结果一致，验证了室内热环境控制的有效性。
七、提资适配说明

本报告可直接上传至 GUPA2026 评价系统，与以下资料配套使用：

1. 室内温度模拟分析报告：验证温度与热舒适的一致性

2. 暖通专业图纸及设计说明：佐证空调系统与新风设计

3. 室内热湿环境实测值：用于模拟结果的校核

本报告是证明项目空调工况下热湿环境达标、支撑5.2.9条文满分的核心计算文件。
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2. 典型区域 PMV/PPD 分布热力图

3. Ⅱ级评价面积比例统计图表

4. 计算参数与边界条件说明

5. 软件版本与计算模型说明
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