酒店围护结构运营管理记录
[bookmark: _GoBack]一、围护结构概况
· 外墙系统：采用[外墙材料，如石材幕墙、玻璃幕墙等]，面积约为[具体面积]平方米，施工完成时间为[具体时间]。
· 屋面系统：为[屋面类型，如平屋面、坡屋面等]，防水及保温材料为[具体材料]，施工完成时间为[具体时间]。
· 门窗系统：客房及公共区域门窗采用[门窗材质，如断桥铝、塑钢等]，玻璃类型为[玻璃类型，如中空玻璃、Low - E玻璃等]，安装完成时间为[具体时间]。
二、日常巡检记录
· 巡检频率：每周进行[X]次全面巡检，恶劣天气（如暴雨、大风等）后增加专项巡检。
· 巡检内容及结果：
2. 外墙：检查外墙表面是否有裂缝、脱落、渗水痕迹等。在[具体日期]巡检中发现[具体位置]外墙有轻微渗水痕迹，已及时联系维修人员进行处理，处理措施为[具体处理措施，如重新做防水处理等]，处理后经复查无渗水现象。
2. 屋面：查看屋面防水层是否有破损、起鼓，排水系统是否畅通。[具体日期]巡检时发现屋面[具体位置]排水口有杂物堵塞，立即安排保洁人员清理，清理后排水正常。
2. 门窗：检查门窗的密封性能、五金件是否完好、玻璃是否有破损等。在[具体日期]巡检中发现[具体房间号]客房窗户密封条老化，导致漏风，已更换新的密封条，更换后密封性能良好。
三、维护保养记录
· 外墙维护：每[具体时长，如半年]进行一次外墙清洗，清洗时间为[具体清洗时间]，清洗后外墙外观整洁，无明显污渍。每年进行一次外墙防水检查及局部修补，[具体年份]检查中发现[具体位置]外墙防水层有局部老化，进行了重新涂刷防水材料的处理，处理后防水效果良好。
· 屋面维护：每季度对屋面进行一次全面检查，重点检查防水层和保温层。每[具体时长，如一年]对屋面进行一次防水层局部修补和保温层维护。[具体年份]对屋面防水层进行了局部修补，修补面积约为[具体面积]平方米，修补后经过雨季考验，无渗漏现象。
· 门窗维护：每月对门窗五金件进行一次润滑保养，每[具体时长，如半年]对门窗密封条进行一次检查和更换（如有老化损坏情况）。[具体日期]对全酒店门窗五金件进行了润滑保养，共保养门窗[具体数量]樘，保养后门窗开启灵活，无卡顿现象。
四、能耗监测记录（与围护结构相关部分）
· 监测周期：每月对酒店能耗进行统计分析，重点关注因围护结构性能变化导致的能耗波动。
· 能耗数据及分析：
2. 冬季采暖季：[具体月份]酒店采暖能耗为[具体能耗数值]，与去年同期相比[上升/下降][具体百分比]。经分析，能耗下降主要得益于对门窗密封性能的改善，减少了热量散失。
2. 夏季制冷季：[具体月份]酒店制冷能耗为[具体能耗数值]，与去年同期相比[上升/下降][具体百分比]。能耗上升原因是[具体原因，如当年夏季气温较往年偏高，同时外墙隔热性能有一定衰减等]，针对外墙隔热性能衰减问题，计划在下一年度对部分外墙进行隔热改造。
五、问题处理及改进措施
· 问题汇总：
1. 外墙局部渗水问题。
1. 屋面排水口堵塞问题。
1. 门窗密封条老化漏风问题。
1. 外墙隔热性能衰减问题（夏季能耗分析发现）。
· 处理及改进措施：
2. 针对外墙渗水问题，建立了渗水点台账，定期对渗水点进行检查和维护，同时在外墙施工时选用了质量更好的防水材料和施工工艺，减少渗水隐患。
2. 针对屋面排水口堵塞问题，加强了日常巡检中对排水系统的检查频率，同时在屋面排水口处安装了防护网，防止杂物进入堵塞排水口。
2. 针对门窗密封条老化问题，建立了门窗密封条更换周期台账，根据密封条的使用寿命和实际使用情况，提前安排更换计划，确保门窗密封性能良好。
2. 针对外墙隔热性能衰减问题，计划邀请专业的建筑节能检测机构对酒店外墙隔热性能进行全面检测，根据检测结果制定合理的外墙隔热改造方案，预计下一年度实施改造工程。
六、总结与展望
本周期内，酒店围护结构整体运行情况良好，通过日常巡检、维护保养及问题处理等措施，有效保障了围护结构的功能和性能，减少了因围护结构问题导致的能耗增加和安全隐患。在未来的运营管理中，将继续加强对围护结构的监测和维护，关注新型围护结构材料和节能技术的应用，不断提升酒店围护结构的性能和运营管理水平，为酒店客人提供更加舒适、节能的环境。

