一、主体结构承载力计算
设计依据：
《建筑结构荷载规范》GB 50009、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021
结构体系：原锅炉房主体为钢筋混凝土框架结构，改造后保留原有结构体系；新增部分采用钢筋混凝土框架结构，与原有结构通过柔性连接，确保整体受力协调。
荷载取值：
恒载：按实际构造做法计算，屋面恒载标准值2.5kN/m²，楼面恒载标准值1.5kN/m²；活载：展览空间3.5kN/m²，办公空间2.5kN/m²，休闲服务空间3.0kN/m²；风荷载：基本风压0.40kN/m²（50年一遇），地面粗糙度C类；雪荷载：基本雪压0.35kN/m²（50年一遇）；
地震作用：抗震设防烈度7度，设计基本地震加速度0.10g，设计地震分组第二组。
承载力验算：经结构分析软件计算，原有结构加固后构件承载力满足规范要求，轴压比、配筋率等指标均符合现行规范限值；新增结构构件承载力满足规范要求，最大层间位移角1/800，小于规范限值1/550；
整体结构安全等级及设计使用年限均符合规定。
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[bookmark: _Toc4731][bookmark: _GoBack]工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


[bookmark: _Toc22438]围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.182,D=4.395)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 170mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=1.221,D=3.013)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm
3. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.164,D=5.696)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 165mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm
4. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.548,D=3.002)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm
5. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.221,D=3.013)：
    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm
6. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
7. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.902,D=3.764)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 190mm＋混合砂浆 20mm
8. 外窗：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：
    传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411
9. 幕墙：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：
    传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411
10. 周边地面：周边地面构造一 (K=1.258,D=1.446)：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 100mm
11. 变形缝：填充墙构造一 (K=0.164,D=5.696)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 165mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

