[bookmark: _GoBack]本项目设置建筑设备自控系统，对主要用能设备进行自动监控与管理。系统覆盖空调、通风、照明、给排水及能源计量等设备，实现集中监测、自动控制、能耗统计与故障报警功能。设备自控系统采用分布式控制结构，中央管理平台与现场控制器通过总线连接，支持远程监控与数据存储。
根据项目需求，建筑设备自控系统相关设备选用如下：
本项目设置建筑设备监控管理系统，实现对建筑内主要机电设备的集中监控与管理。系统采用分布式控制结构，主要由中央管理平台、现场控制器、各类传感器及执行机构组成。
中央管理平台设置于监控室内，配置工业级服务器及操作站，用于设备运行状态的集中监视、参数设定、报警管理及数据存储。现场控制器采用可编程逻辑控制器或直接数字控制器，布置于各设备机房及配电间内，与中央平台通过工业以太网连接。
主要监控设备包括：空调系统控制箱、新风机组控制器、送排风机控制柜、水泵变频控制柜、照明控制模块及电力监测仪表。各类传感器包括温湿度传感器、CO₂浓度传感器、压差开关、水流开关、液位开关等，用于实时采集环境参数及设备运行状态。执行机构包括电动调节阀、电动风阀、变频器、接触器等，用于执行控制指令。
系统支持远程监控、自动调节、时序控制、故障报警及能耗数据记录分析，确保建筑设备高效、节能、安全运行。
