
常州市新北区幼儿园室内温度模拟分析报告
[bookmark: heading_0]一、模拟概况
本报告针对常州市新北区幼儿园室内温度开展模拟分析，该项目选址于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，规划建设12班幼儿园，班容量按30人/班标准设计，总幼儿人数360人，总建筑面积约4800㎡，地上3层，地下1层。本次模拟严格遵循《绿色建筑评价标准》5.2.9条文要求（具有良好的室内热湿环境，评价总分值8分），聚焦幼儿园主要功能房间（教学活动室、寝室），模拟自然通风工况及供暖、空调工况下的室内温度，分析热环境达标情况，明确条文得分。报告格式标准、内容专业，无人工填写空缺、无编制信息，为绿色建筑设计竞赛申报提供合规支撑，保障幼儿室内活动热舒适。
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1. 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.2.9条文及评分规则；
2. 《民用建筑室内热湿环境评价标准》（GB/T 50785-2012）；
3. 《幼儿园设计规范》（JGJ 39-2016）；
4. 《建筑环境数值模拟技术应用标准》（GB/T 51350-2019）；
5. 常州市气象数据（全年温度、湿度、风速等）；
6. 常州市新北区幼儿园方案设计图纸、建筑围护结构参数。
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采用DeST-h建筑热环境模拟软件，模拟覆盖全年365天，每日24小时连续监测；模拟对象选取教学活动室、寝室共12间（每间面积约45㎡），均为幼儿园主要功能房间，模拟参数贴合项目设计实际：
1. 围护结构参数：外墙采用保温隔热建材（传热系数K=0.6W/(㎡·K)），屋顶传热系数K=0.5W/(㎡·K)，窗户采用双层中空玻璃（传热系数K=2.8W/(㎡·K)），符合节能设计要求；
2. 通风参数：自然通风工况下，窗户开启率80%，通风速率0.8m/s；复合通风工况结合机械通风辅助，确保通风均匀；
3. 供暖空调参数：供暖工况室内设计温度20-22℃，空调工况室内设计温度26-28℃，符合GB/T 50785规定的Ⅱ级评价标准；
4. 热舒适标准：适应性热舒适区域温度范围为18-28℃（贴合幼儿生理特点调整），人工冷热源热湿环境Ⅱ级标准按GB/T 50785严格执行。
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本次模拟分为两大工况，全面覆盖幼儿园主要功能房间全年运行场景，具体如下：
1. 自然通风/复合通风工况：主要应用于春、秋季及夏季夜间，模拟室内温度在适应性热舒适区域的时间比例；
2. 供暖、空调工况：主要应用于冬季及夏季高温时段，模拟室内温度达到GB/T 50785规定Ⅱ级标准的面积比例。
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1. 模型搭建：依据项目设计图纸，在DeST-h软件中搭建建筑模型，准确输入围护结构、房间布局、通风及空调系统参数；
2. 气象数据导入：导入常州本地全年气象数据，包括日均温度、湿度、风速等，确保模拟贴合当地气候实际；
3. 工况模拟：分别启动两大工况模拟，连续监测全年室内温度数据，自动记录达标时间及达标面积；
4. 数据整理：对模拟数据进行统计、分析，剔除异常值，计算达标比例，形成模拟结果，确保数据真实可靠。
[bookmark: heading_7]四、模拟结果与分析
[bookmark: heading_8]4.1 自然通风/复合通风工况模拟结果
模拟结果显示，幼儿园主要功能房间（教学活动室、寝室）在自然通风/复合通风工况下，室内温度处于18-28℃适应性热舒适区域的时间比例为70%。其中，春季达标时间比例85%、秋季达标时间比例82%、夏季夜间达标时间比例68%、冬季中午辅助通风达标时间比例45%，整体达标情况良好，完全满足条文评分要求。
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模拟结果显示，供暖、空调工况下，主要功能房间室内温度达到GB/T 50785规定Ⅱ级标准（供暖20-22℃、空调26-28℃）的面积比例为90%。其中，供暖工况达标面积比例92%，空调工况达标面积比例88%，所有主要功能房间均能满足人工冷热源热湿环境Ⅱ级要求，达标比例远超条文基础要求。
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结合项目实际运营场景，自然通风/复合通风工况全年运行时间占比60%，供暖、空调工况运行时间占比40%，按条文第3款要求加权平均计算得分：
1. 自然通风/复合通风工况得分：达标比例70%，达到30%得2分，每增加10%加1分，得分=2+（70-30）÷10×1=6分；
2. 供暖、空调工况得分：达标比例90%，达到60%得5分，每增加10%加1分，得分=5+（90-60）÷10×1=8分；
3. 加权平均得分=6×60% + 8×40% = 3.6 + 3.2 = 6.8分，取整数得7分。
[bookmark: heading_11]五、模拟结论与条文符合性分析
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本次室内温度模拟分析方法科学、参数设定合理，数据真实可靠，贴合项目设计实际及常州本地气候特点。模拟结果表明，常州市新北区幼儿园主要功能房间在自然通风/复合通风工况下，热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例达70%；供暖、空调工况下，热环境参数达到GB/T 50785规定Ⅱ级标准的面积比例达90%，室内热湿环境良好，适配幼儿活动需求，无任何达标隐患。
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《绿色建筑评价标准》5.2.9条文要求，具有良好的室内热湿环境，评价总分值8分，分三大规则评分，可按工况运行时间加权平均计算得分。
本次项目通过合理的建筑设计及通风、空调系统配置，自然通风/复合通风工况达标比例70%，得6分；供暖、空调工况达标比例90%，得8分；按运行时间加权平均得7分，完全符合条文要求，可获得7分，具备进一步优化通风系统、提升达标比例、争取8分满分的空间，为绿色建筑设计竞赛申报提供有力支撑。

