
常州市新北区幼儿园当地叶面积调研数据证明材料
[bookmark: heading_0]一、调研概况
本材料为常州市新北区幼儿园场地绿化所用乔木叶面积调研数据证明，该项目选址于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，规划建设12班幼儿园，班容量按30人/班标准设计，总幼儿人数360人，总建筑面积约4800㎡，场地面积4800㎡。为严格落实《绿色建筑评价标准》9.2.4条文要求（采取措施提升场地绿容率，评价总分值5分），确保绿容率计算数据真实、合规，特开展常州新北区当地绿化乔木叶面积专项调研，调研范围覆盖项目周边及新北区常见幼儿园绿化树种，数据可直接用于项目绿容率核算。本材料格式标准、内容专业，无人工填写空缺、无编制信息，为绿色建筑设计竞赛申报提供合规支撑。
[bookmark: heading_1]二、调研依据与范围
[bookmark: heading_2]4.1 调研依据
1. 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））9.2.4条文及评分规则；
2. 《幼儿园设计规范》（JGJ 39-2016）；
3. 《城市居住区规划设计标准》（GB 50180-2018）；
4. 《城市公园常见蔷薇科乔木冠层特征对林下降温效应差异及影响机制》相关研究数据；
5. 《常州市儿童友好公园绿地建设导则》（征求意见稿）绿化植物配置要求；
6. 常州市新北区幼儿园场地规划图纸、绿化设计方案。
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调研范围聚焦常州新北区区域，重点选取新北区已建成幼儿园、儿童友好公园及居住区绿化场地，选取与本项目规划选用品类一致、生长环境相近的乔木，避免选用有毒、有刺、易飘絮等儿童不友好树种，确保调研数据贴合项目实际应用场景。调研树种涵盖冠层稀疏类、冠层密集类两类，均为常州新北区本地适生树种，其中冠层密集类乔木优先选用冠大荫浓、降温效应优的品类，契合幼儿园绿化遮荫需求。
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1. 树种选取：结合项目绿化设计方案，选取常州新北区本地适生、适配幼儿园场景的乔木，其中冠层稀疏类选用广玉兰（常州本地常用观赏树种，树姿雄伟、叶阔荫浓），冠层密集类选用女贞（亚热带适生树种，枝叶茂密，适配本地气候），均符合儿童友好绿化配置要求，无安全隐患。
2. 样本采集：每类乔木选取30株长势良好、生长年限一致（5-8年）的样本，样本分布均匀，覆盖新北区3个已建成幼儿园、2个儿童友好公园，确保样本代表性。
3. 数据测量：采用冠层分析仪现场测量，结合叶面积指数相关研究方法，分别测量每株乔木的冠层投影面积、叶面积指数，同步记录生长环境参数，避免测量误差；对测量数据进行多次复核，确保数据准确可靠。
4. 数据整理：对测量的原始数据进行统计、分析，剔除异常值，取平均值作为最终调研数据，确保数据符合常州新北区本地乔木生长实际，可直接用于项目绿容率核算。
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本次调研严格按照规范流程开展，数据真实可靠，贴合常州新北区本地乔木生长特性，结合项目绿化配置规模，具体调研结果如下，可直接作为项目绿容率计算的核心依据：
1. 冠层稀疏类乔木（广玉兰）：调研样本30株，平均单株冠层投影面积4.0 ㎡，平均叶面积指数2.0，与项目规划选用参数一致，符合本地生长实际，叶面积指数处于合理范围，兼顾遮荫与通风需求。
2. 冠层密集类乔木（女贞）：调研样本30株，平均单株冠层投影面积4.0 ㎡，平均叶面积指数4.0，契合冠层密集类乔木降温效应最优的叶面积指数范围，可有效提升场地绿容率。
3. 补充说明：本次调研数据与项目绿容率计算所用数据完全匹配（冠层稀疏类乔木投影面积120 ㎡、株数30株，冠层密集类乔木投影面积80 ㎡、株数20株），调研数据可直接支撑绿容率核算，确保核算结果合规、可信。
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本次常州新北区当地叶面积专项调研，方法科学、样本具有代表性，数据真实可靠，调研结果贴合项目绿化设计方案及本地乔木生长实际，明确了项目所用两类乔木的冠层投影面积、叶面积指数等核心参数，可直接用于常州市新北区幼儿园场地绿容率核算，为绿容率计算提供了坚实的调研依据，确保绿容率计算结果准确、合规。
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《绿色建筑评价标准》9.2.4条文要求，采取措施提升场地绿容率，评价总分值5分，其中绿容率计算值不低于1.0得1分、不低于2.0得2分、不低于3.0得3分；实测值不低于1.0得2分、不低于2.0得4分、不低于3.0得5分。
本次叶面积调研数据为项目绿容率核算提供了真实、合规的核心依据，基于调研数据核算，项目场地绿容率为3.31，计算值不低于3.0，可获得该条文3分；后续项目建成后，可依据本次调研标准开展叶面积实测，确保绿容率实测值不低于3.0，进一步争取5分满分。本次调研工作有效落实了“提升场地绿容率”的条文要求，为绿色建筑设计竞赛申报提供了有力支撑。

