
常州市新北区幼儿园电梯运维及检查记录
本记录针对常州市新北区幼儿园（12班，30人/班，位于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路）2部垂直电梯（主梯1部、备用梯1部），严格遵循绿色建筑规范7.1.6条“垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施”要求，结合幼儿园12班规模（全园总人数约420人）及电梯使用场景，规范记录电梯日常运维、定期检查及节能措施维护情况，全程无人工填写空缺、无编制信息，格式标准专业，为绿色建筑设计竞赛提供电梯运维管理的合规性支撑，确保电梯长期稳定、节能、安全运行，贴合幼儿园使用需求及竞赛评审标准。
[bookmark: heading_0]一、电梯基本信息
	电梯编号
	电梯类型
	额定载重量
	额定速度
	停靠层数
	节能措施（贴合规范7.1.6条）
	配套节能设备

	DT-01
	垂直电梯（主梯）
	800kg（约10人）
	1.0m/s
	1-4层（含设备层）
	群控+变频调速
	电梯群控系统、变频调速装置

	DT-02
	垂直电梯（备用梯）
	800kg（约10人）
	1.0m/s
	1-4层（含设备层）
	能量反馈+变频调速
	能量反馈装置、变频调速装置、应急电源


备注：两部电梯均配备幼儿安全防护套件（防撞条、防滑地板、幼儿专用扶手），运维及检查需同步关注安全防护设施及节能系统，确保符合幼儿园使用需求及绿色建筑规范7.1.6条要求。
[bookmark: heading_1]二、日常运维记录（每日1次，每次运维时间：每日开园前30分钟）
	运维日期
	电梯编号
	运维内容
	运维操作及结果
	节能系统运维重点（贴合规范7.1.6条）
	运维状态
	备注

	日常运维（每日）
	DT-01（主梯）
	1. 轿厢清洁及安全检查；2. 运行状态测试；3. 群控系统联动检查；4. 变频调速装置运行检查
	1. 轿厢清洁无杂物，幼儿扶手牢固、防撞条完好；2. 电梯运行平稳，无卡顿、无异常噪音；3. 群控系统联动正常，可与备用梯协同运行；4. 变频调速装置运行正常，速度调节顺畅
	检查变频调速装置参数，确认高峰、平峰、低峰速度调节模式正常，群控系统联动逻辑无误，无节能功能异常
	正常
	适配幼儿园每日开园前准备，确保幼儿乘梯安全及节能系统正常

	日常运维（每日）
	DT-02（备用梯）
	1. 轿厢清洁及安全检查；2. 运行状态测试；3. 能量反馈装置检查；4. 变频调速装置及应急电源检查
	1. 轿厢清洁无杂物，幼儿扶手牢固、防撞条完好；2. 电梯运行平稳，无卡顿、无异常噪音；3. 能量反馈装置运行正常，可正常回收制动能量；4. 变频调速装置正常，应急电源续航充足
	检查能量反馈装置回收效率，确认变频调速模式正常，应急状态下节能功能不中断，确保符合规范节能要求
	正常
	每日测试备用梯，确保主梯故障时可快速投入使用，节能功能同步正常


运维说明：日常运维重点关注节能系统（群控、变频调速、能量反馈）的运行状态，每日核查节能参数，确保节能措施持续有效，贴合绿色建筑规范7.1.6条要求；同步检查幼儿安全防护设施，杜绝安全隐患，适配幼儿园使用场景。
[bookmark: heading_2]三、定期检查记录（每周1次，每次检查时间：每周日下午）
	检查日期
	电梯编号
	检查项目
	检查标准（贴合规范/安全要求）
	检查结果
	节能相关检查重点（规范7.1.6条）
	检查结论

	定期检查（每周）
	DT-01（主梯）
	1. 基本性能检查；2. 安全性能检查；3. 群控+变频调速系统检查
	1. 运行速度1.0±0.05m/s，停靠偏差≤±5mm；2. 制动可靠，应急装置有效；3. 群控联动正常，变频调速精准
	1. 运行速度1.0±0.04m/s，停靠偏差3mm，符合标准；2. 制动可靠，应急装置响应及时；3. 群控联动顺畅，变频调速可按需切换速度模式
	核查群控系统梯次分配逻辑，测试变频调速不同速度模式切换效果，确认节能率维持在35%-50%，符合规范要求
	合格

	定期检查（每周）
	DT-02（备用梯）
	1. 基本性能检查；2. 安全性能检查；3. 能量反馈+变频调速系统检查
	1. 运行速度1.0±0.05m/s，停靠偏差≤±5mm；2. 制动可靠，应急电源续航≥30min；3. 能量反馈有效，变频调速精准
	1. 运行速度1.0±0.03m/s，停靠偏差2mm，符合标准；2. 制动可靠，应急电源续航38min；3. 能量反馈正常，回收效率17%-19%
	核查能量反馈装置回收参数，测试变频调速节能效果，确认总节能率维持在42%-45%，能量回收功能符合规范要求
	合格


检查说明：每周定期检查覆盖电梯基本性能、安全性能及节能系统，重点核查规范7.1.6条要求的节能措施运行效果，记录节能参数，确保电梯运行既安全可靠，又符合绿色建筑节能要求；检查中发现异常立即停机检修，检修后重新检测合格方可投入使用。
[bookmark: heading_3]四、月度维护记录（每月1次，每次维护时间：每月最后1个工作日）
	维护日期
	电梯编号
	维护内容
	维护操作及细节
	节能系统维护重点（贴合规范7.1.6条）
	维护结果
	备注

	月度维护（每月）
	DT-01（主梯）
	1. 部件润滑及清洁；2. 群控系统校准；3. 变频调速装置维护；4. 安全防护设施检查维护
	1. 对电梯导轨、门机等部件进行润滑清洁，无卡顿；2. 校准群控系统联动参数，优化梯次分配；3. 清洁变频调速装置，检查线路连接，校准速度参数；4. 检查幼儿扶手、防撞条，紧固松动部件
	校准变频调速装置速度参数，优化群控系统节能逻辑，确保高峰、平峰、低峰速度切换精准，节能率维持标准范围，贴合规范要求
	合格
	维护后测试电梯运行及节能系统，确保适配幼儿园次月使用需求

	月度维护（每月）
	DT-02（备用梯）
	1. 部件润滑及清洁；2. 能量反馈装置维护；3. 变频调速装置及应急电源维护；4. 安全防护设施检查维护
	1. 对电梯导轨、门机等部件进行润滑清洁，无卡顿；2. 清洁能量反馈装置，检查回收系统，校准回收参数；3. 维护变频调速装置，检查应急电源充电状态；4. 检查幼儿扶手、防撞条，紧固松动部件
	维护能量反馈装置，校准回收效率参数，确保能量回收率维持在17%-19%；优化变频调速节能模式，确保总节能率达标，符合规范7.1.6条要求
	合格
	重点维护应急电源及能量反馈系统，确保备用状态下节能功能正常


[bookmark: heading_4]五、季度节能专项检查记录（每3个月1次）
本专项检查重点围绕绿色建筑规范7.1.6条要求，针对电梯群控、变频调速、能量反馈等节能措施开展全面检查，验证节能效果，确保节能措施持续有效，适配绿色建筑设计理念，为竞赛提供运维阶段的节能合规性支撑。
	检查季度
	电梯编号
	节能专项检查内容
	检查标准（贴合规范7.1.6条）
	检查结果及节能数据
	检查结论
	优化措施（若有）

	每季度
	DT-01（主梯）
	1. 群控系统节能效果检查；2. 变频调速节能效率检查；3. 能耗数据统计分析
	1. 群控联动合理，无空载运行浪费；2. 变频调速节能率≥35%；3. 能耗数据符合幼儿园运营需求
	1. 群控系统联动高效，有效减少空载运行；2. 变频调速节能率42%，符合标准；3. 季度平均能耗48.6kWh/72h，能耗合理
	合格
	持续优化群控联动逻辑，进一步降低平峰时段能耗

	每季度
	DT-02（备用梯）
	1. 能量反馈装置回收效率检查；2. 变频调速节能效率检查；3. 能耗数据统计分析
	1. 能量回收率≥15%；2. 变频调速节能率≥40%；3. 能耗数据符合幼儿园运营需求
	1. 能量回收率18%，符合标准；2. 变频调速节能率45%，符合标准；3. 季度平均能耗32.8kWh/72h，回收能量5.8kWh
	合格
	定期校准能量反馈参数，维持回收效率稳定

	每季度
	两部电梯联动
	1. 群控系统整体节能效果检查；2. 两部电梯能耗分配检查；3. 节能措施整体适配性检查
	1. 整体节能率≥35%；2. 能耗分配合理，无明显浪费；3. 节能措施贴合规范7.1.6条及幼儿园人流场景
	1. 两部电梯整体节能率38%，符合标准；2. 能耗分配均衡，高峰协同分流、低峰合理待机；3. 节能措施完全贴合规范及使用需求
	合格
	结合幼儿园作息，优化群控系统时段运行模式


[bookmark: heading_5]六、故障及检修记录
	故障日期
	电梯编号
	故障现象
	故障原因分析
	检修操作及过程
	检修结果
	备注（节能相关）

	故障发生后立即处理
	DT-01（主梯）
	变频调速装置异常，速度调节卡顿，节能率下降
	变频调速装置线路接触不良，导致速度调节异常，影响节能效果
	1. 停机断电，检查变频调速装置线路；2. 紧固松动线路，清洁接触点；3. 校准变频调速参数；4. 测试运行及节能效果
	检修合格，变频调速恢复正常，节能率回升至42%
	检修后重点核查节能参数，确保符合规范7.1.6条要求，无节能隐患

	故障发生后立即处理
	DT-02（备用梯）
	能量反馈装置无回收信号，节能效果异常
	能量反馈装置传感器故障，无法正常采集制动能量数据，导致回收功能失效
	1. 停机断电，更换故障传感器；2. 校准能量反馈装置参数；3. 测试能量回收功能及节能效果；4. 联动测试与主梯的协同运行
	检修合格，能量反馈功能恢复，回收率回升至18%
	检修后验证节能效果，确保能量回收符合规范要求，不影响备用梯应急功能


故障说明：故障检修优先保障节能系统功能恢复，所有故障检修后均需测试节能参数，确保符合绿色建筑规范7.1.6条要求；同时记录故障原因及检修措施，避免同类故障重复发生，保障电梯长期节能、安全运行。
[bookmark: heading_6]七、运维检查总结及说明
· 本运维及检查记录严格遵循绿色建筑规范7.1.6条要求，重点围绕电梯群控、变频调速、能量反馈等节能措施开展运维检查，全程无人工填写空缺、无编制信息，格式标准、内容专业，适配绿色建筑设计竞赛需求。
· 日常运维、定期检查、月度维护及季度节能专项检查形成闭环管理，确保电梯基本性能、安全性能、节能性能持续达标，主梯节能率维持35%-50%，备用梯节能率维持42%-45%，整体节能率38%，符合绿色建筑节能要求。
· 运维检查过程中，同步关注幼儿安全防护设施，所有操作均适配幼儿园使用场景，杜绝安全隐患，确保电梯运行安全、节能、高效，贴合12班幼儿园420人的日常通行需求。
· 本记录可作为绿色建筑设计竞赛中电梯运维管理的核心支撑材料，清晰体现项目在运维阶段对绿色建筑规范7.1.6条的落实，充分证明项目设计、采购、运维全流程的节能合规性，助力竞赛评审。
· 后续将持续按照本记录规范开展运维检查工作，定期优化节能运维措施，确保电梯长期符合绿色建筑节能要求及幼儿园使用需求，留存完整运维检查记录，作为竞赛长效支撑材料。
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