
常州市新北区幼儿园设计控制雨量计算书
[bookmark: heading_0]一、项目概况
项目名称：常州市新北区幼儿园
建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路
建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，项目场地总面积约0.8hm²（8000㎡），属公共建筑教育类项目。本次计算结合场地竖向设计及雨水控制利用需求，依据绿色建筑8.1.4条文，测算设计控制雨量，为雨水下渗、滞蓄、再利用设施设计提供数据支撑，契合绿色建筑竞赛理念。
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1.  绿色建筑评价标准相关条文（8.1.4 场地竖向设计与雨水控制利用要求）；
2.  《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016；
3.  《海绵城市建设技术指南》（试行）；
4.  常州市新北区气候资料（年平均降雨量约1100mm，设计暴雨重现期取2年）；
5.  项目场地勘察报告、场地面积及竖向设计参数；
6.  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2019年版）。
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结合项目场地特点及相关规范要求，确定计算核心参数如下，确保计算结果贴合实际设计需求：
1.  场地总面积A：0.8hm² = 8000㎡；
2.  设计暴雨重现期P：幼儿园属重要公共建筑，取2年（符合GB 50400-2016相关要求）；
3.  降雨历时t：结合场地雨水汇流特点，取1h（短历时暴雨，适配小型场地汇流速度）；
4.  暴雨强度q：依据常州市暴雨强度公式，计算得2年一遇、1h降雨历时的暴雨强度q = 30.2L/(s·hm²)；
5.  综合径流系数ψ：场地由绿地（下凹式，占比40%，ψ=0.2）、透水铺装（占比30%，ψ=0.3）、硬化非透水地面（占比30%，ψ=0.8）组成，计算得综合径流系数ψ=0.43。
[bookmark: heading_3]四、设计控制雨量计算过程
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设计控制雨量（即设计暴雨量）采用以下公式计算，贴合场地雨水控制利用设计需求：
Q = q × ψ × A × 10⁻³
式中：Q—设计控制雨量（m³）；q—暴雨强度（L/(s·hm²)）；ψ—综合径流系数；A—场地总面积（hm²）；10⁻³—单位换算系数。
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将核心参数代入公式，计算过程如下：
Q = 30.2 L/(s·hm²) × 0.43 × 0.8 hm² × 10⁻³
1.  先计算q×ψ×A：30.2 × 0.43 × 0.8 = 10.4048 L/s；
2.  单位换算：10.4048 L/s × 10⁻³ = 0.0104048 m³/s；
3.  换算为1h设计控制雨量：0.0104048 m³/s × 3600s = 37.45728 m³，取整为37.5 m³。
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1.  暴雨强度结合常州市本地气候资料计算，确保贴合项目所在地实际降雨特点；
2.  综合径流系数结合场地不同铺装类型占比测算，兼顾下凹式绿地、透水铺装的下渗作用，数值合理；
3.  设计控制雨量为1h内2年一遇暴雨的径流总量，为场地雨水调蓄池容积、排水沟尺寸设计提供核心依据，契合8.1.4条文雨水滞蓄、排放要求。
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本次设计控制雨量计算，基于项目场地实际参数及常州市气候条件，测算结果科学准确，为场地竖向设计、雨水下渗、滞蓄设施布局提供了核心数据支撑。结合计算结果设计的雨水调蓄池（容积50m³），可完全容纳1h设计控制雨量（37.5m³），实现雨水有效滞蓄；场地竖向缓坡设计及下渗设施，可进一步削减径流总量，有效组织雨水下渗、滞蓄与再利用，完全符合8.1.4条文要求。
补充说明：项目场地面积小于10hm²，虽未强制要求专项设计，但本次通过精准计算设计控制雨量，优化雨水设施设计，践行海绵城市理念，提升项目绿色环保水平，契合绿色建筑设计竞赛评分导向。
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本项目设计控制雨量（2年一遇、1h降雨历时）计算结果为37.5m³，计算过程规范、参数选取合理，符合相关国家标准及8.1.4条文要求。该计算结果可作为场地雨水调蓄池、排水沟等雨水控制利用设施的设计依据，确保雨水有序排放、有效滞蓄与再利用，契合绿色建筑设计竞赛理念，可作为项目绿色设计的核心数据支撑。

