6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	3  
	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	2  
	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	3  
	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	2  
	合计
	10
	10  

2 评价要点
是否设置健身场地和空间：R是 否。若是，设置类别为：
R室外健身场地，其规模为：   650    m2，占总用地面积的比例为： 0.62       %
R室内健身场地，其规模为：    1200    m2，占地上建筑面积的比例为：   0.36      %
R专用健身慢行道，其设置规模为：长   1500    m，占用地红线周长的比例为：  100     %
其他          
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	本项目结合“生态地景”理念，将室外健身场地与绿川地景公园无缝融合，布置了多处户外器械区；沿园区景观水系及覆土建筑屋顶铺设了宽度1.5m的环形塑胶慢行步道，总长超1.5公里。室内方面，在综合配套楼配置了1200㎡的24小时共享健身中心（含恒温泳池、瑜伽室及器械区），满足数媒与影视行业员工的健身需求，使用率极高。


项目是否设有楼梯：R
是 
否
若是，设置位置为：   办公楼及公寓楼    ，是否靠近主出入口：R
是  否，距离主出入口的距离为： 10m    
是否具备：R自然光充足 R良好的视野 R人体感应灯
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；
2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。

实际提交材料：
	[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ]



image1.png




image2.png
|

o ki

A





image3.png




