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[bookmark: _Toc23594]建筑概况
	工程名称
	[bookmark: 工程名称]南宁群众艺术馆

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]广西-南宁

	地理位置
	[bookmark: 纬度]北纬：23.00°
	[bookmark: 经度]东经：108.35°

	建筑寿命(年)
	[bookmark: 建筑寿命]50

	计算建筑面积(m2)
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上8159    地下0

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上3          地下0

	建筑高度（m）
	[bookmark: 地上建筑高度][bookmark: 地下建筑高度]地上10.1     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	[bookmark: 建筑体积]30150.04

	计算建筑外表面积(m2)
	[bookmark: 外表面积]5636.14

	北向角度
	[bookmark: 北向角度]90

	结构类型
	[bookmark: 结构类型]框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 外墙ρ]0.50

	屋顶太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 屋顶ρ]0.74

	控温期
	[bookmark: 控温期]供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28


[bookmark: TitleFormat]
[bookmark: _Toc22843]标准依据
[bookmark: 计算依据]1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)(2024年版)
2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019
3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
[bookmark: _Toc59800596][bookmark: _Toc58336110][bookmark: _Toc59787735][bookmark: _Toc59802421][bookmark: _Toc25433]软件介绍
[bookmark: 软件全称＃2]本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，与建筑节能模型无缝对接，支持《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 (2024年版)第3.2.8条绿色建筑星级的技术要求及9.2.7条设计建筑采取相应措施后减碳量的对比计算（其中建筑运行碳降低的比较基准是现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015）。

[bookmark: _Toc1656]气象数据
[bookmark: _Toc18531]逐日干球温度表
[bookmark: 日均干球温度变化表][image: ]
[bookmark: _Toc29116]逐月辐照量表
[bookmark: 逐月辐照量图表][image: ]
[bookmark: _Toc5525]峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月05日15时
	37.8
	27.2
	19.4
	87.8

	最冷
	01月07日07时
	0.0
	0.0
	3.8
	9.5


[bookmark: 气象峰值工况][bookmark: _Toc17102]围护结构
[bookmark: _Toc18306]工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	[bookmark: _GoBack]

	烧结页岩多孔砖
	0.580
	7.700
	1340.0
	1049.0
	0.0000
	

	1：3水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.770
	9.650
	1500.0
	1108.7
	0.0000
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	无机保温砂浆
	0.070
	1.260
	300.0
	1039.6
	0.0000
	

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板
	0.030
	0.325
	35.0
	1380.0
	0.0000
	

	sbs改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	5832.3
	0.0000
	

	隔声涂料
	1.000
	10.000
	1016.0
	1000.0
	0.0000
	

	C20细石混凝土预制板
	1.740
	16.487
	2300.0
	934.0
	0.0000
	

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	聚合物砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	


[bookmark: _Toc20539]围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一（上人屋面） (K=0.393,D=3.191)：（由上到下）
    C20细石混凝土预制板 30mm＋sbs改性沥青防水卷材 6mm＋水泥砂浆 20mm＋绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板 80mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=1.161,D=3.499)：（由外到内）
    聚合物砂浆（网格布） 5mm＋1：3水泥砂浆 15mm＋烧结页岩多孔砖 200mm＋无机保温砂浆 30mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm
3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=1.584,D=2.805)：（由外到内）
    聚合物砂浆（网格布） 5mm＋1：3水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 200mm＋无机保温砂浆 30mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm
4. 外窗构造：断热铝合金+Low-E中空玻璃（5+9A+5） (K=2.500)：
    传热系数2.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.348
[bookmark: _Toc32193]围护结构概况

	
	[bookmark: 设计建筑别名]设计建筑
	[bookmark: 参照建筑别名]参照建筑

	天窗屋顶比
	[bookmark: 天窗屋顶比]－
	[bookmark: 参照建筑天窗屋顶比]－

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	[bookmark: 屋顶K]K=0.39
[bookmark: 屋顶D]D=3.19
	[bookmark: 参照建筑屋顶K]K=0.40
[bookmark: 参照建筑屋顶D]D=3.18

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	[bookmark: 外墙K]K=1.16
[bookmark: 外墙D]D=3.49
	[bookmark: 参照建筑外墙K]K=1.50
[bookmark: 参照建筑外墙D]D=3.18

	挑空楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	[bookmark: 挑空楼板K]K=1.72
[bookmark: 挑空楼板D]D=1.96
	[bookmark: 参照建筑挑空楼板K]K=1.72
[bookmark: 参照建筑挑空楼板D]D=1.96

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	[bookmark: 天窗K]K=－
[bookmark: 天窗SHGC]SHGC=－
	[bookmark: 参照建筑天窗K]K=－
[bookmark: 参照建筑天窗SHGC]SHGC=－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	[bookmark: 多立面－计算条件表－8－2－朝向立面窗墙比KSHGC参照]南向
	南-默认立面
	0.26
	2.50
	0.24
	0.26
	3.00
	0.35

	
	北向
	北-默认立面
	0.43
	2.50
	0.24
	0.43
	2.50
	0.30

	
	东向
	东-默认立面
	0.47
	2.50
	0.24
	0.47
	2.50
	0.25

	
	西向
	西-默认立面
	0.13
	2.50
	0.24
	0.13
	4.00
	0.40

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

[bookmark: _Toc14734]设计建筑
[bookmark: _Toc9913]房间类型
[bookmark: _Toc29812]房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	办公室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	化妆室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	4(W/㎡)
	10(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	展览馆
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	2(W/㎡)
	10(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	观众厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	3(W/㎡)
	10(W/㎡)


[bookmark: _Toc9915]作息时间表
详见附录
[bookmark: _Toc27629]系统类型
[bookmark: _Toc15607]系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	多联机空调(热泵)
	7194.52
	所有房间


[bookmark: _Toc2537]热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


[bookmark: _Toc15633]制冷系统
[bookmark: _Toc1808]多联机/单元式空调能耗
	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh/a)
	耗电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	自动
	5.00[全年能源消耗效率(APF)]
	603921
	120784
	0.4044
	48.845


[bookmark: _Toc10847]供暖系统
[bookmark: _Toc31106]多联机/单元式热泵能耗
	系统编号
	制热HSPF
	耗热量(kWh/a)
	耗电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	自动
	5.00[全年能源消耗效率(APF)]
	15
	3
	0.4044
	0.001


[bookmark: _Toc27158]空调风机
	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	0
	0.4044
	0.000

	风机盘管
	0
	
	0.000

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	0.000


[bookmark: _Toc8910]照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	观演-会议室
	42.71
	1
	26
	1127
	0.4044
	0.456

	观演-办公室
	42.71
	11
	810
	34601
	
	13.993

	观演-化妆室
	42.71
	3
	84
	3587
	
	1.451

	观演-卫生间
	18.98
	36
	415
	7884
	
	3.188

	观演-大厅
	42.71
	1
	406
	17318
	
	7.003

	博览-展览馆
	44.53
	1
	392
	17441
	
	7.053

	观演-楼梯间
	9.49
	29
	393
	3728
	
	1.508

	观演-空房间
	0.00
	1
	29
	0
	
	0.000

	观演-观众厅
	42.71
	3
	3716
	158680
	
	64.170

	观演-设备间
	16.61
	16
	169
	2804
	
	1.134

	观演-走廊
	14.24
	18
	1616
	23009
	
	9.305

	总计
	109.261


[bookmark: _Toc11256]电梯
[bookmark: _Toc15991]直梯
	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1000
	1.5
	200
	4
	365
	4
	45575

	总计
	45575


[bookmark: _Toc25910]电梯碳排放
	电梯
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	直梯1
	45575
	0.4044
	18.431

	合计
	18.431


[bookmark: _Toc23992]光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：12734，年运行天数：365
	光伏板面积(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	216
	23.5
	85
	0.9
	50135
	0.4044
	20.274

	总计
	20.274


[bookmark: _Toc22438]参照建筑
[bookmark: _Toc623]房间类型
[bookmark: _Toc12166]房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	办公室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	化妆室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	展览馆
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	观众厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)


[bookmark: _Toc31318]作息时间表
同设计建筑
[bookmark: _Toc21593]系统类型
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	多联机空调(热泵)
	同设计建筑
	同设计建筑


[bookmark: _Toc17642]制冷系统
[bookmark: _Toc11679]多联机/单元式空调能耗
	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh/a)
	耗电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	自动
	3.50[全年能源消耗效率(APF)]
	625917
	178833
	0.4044
	72.320


[bookmark: _Toc25012]供暖系统
[bookmark: _Toc25220]多联机/单元式热泵能耗
	系统编号
	制热HSPF
	耗热量(kWh/a)
	耗电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	自动
	3.50[全年能源消耗效率(APF)]
	23
	6
	0.4044
	0.003


[bookmark: _Toc4572]空调风机
	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	0
	0.4044
	0.000

	风机盘管
	0
	
	0.000

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	0.000


[bookmark: _Toc5037]照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	观演-会议室
	42.71
	1
	26
	1127
	0.4044
	0.456

	观演-办公室
	42.71
	11
	810
	34601
	
	13.993

	观演-化妆室
	42.71
	3
	84
	3587
	
	1.451

	观演-卫生间
	42.71
	36
	415
	17738
	
	7.173

	观演-大厅
	42.71
	1
	406
	17318
	
	7.003

	博览-展览馆
	44.53
	1
	392
	17441
	
	7.053

	观演-楼梯间
	42.71
	29
	393
	16778
	
	6.785

	观演-空房间
	0.00
	1
	29
	0
	
	0.000

	观演-观众厅
	42.71
	3
	3716
	158680
	
	64.170

	观演-设备间
	37.96
	16
	169
	6410
	
	2.592

	观演-走廊
	42.71
	18
	1616
	69026
	
	27.914

	总计
	138.590


[bookmark: _Toc12061]电梯
[bookmark: _Toc18641]直梯
	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1000
	1.5
	200
	4
	365
	4
	45575

	总计
	45575


[bookmark: _Toc2970]电梯碳排放
	电梯
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	直梯1
	45575
	0.4044
	18.431

	合计
	18.431


[bookmark: _Toc22467]计算结果
[bookmark: _Toc10535]建材生产运输碳排放
[bookmark: _Toc30995]建材生产阶段
	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	4740.09
	0
	全生命周期
	340
	1611.631

	钢筋
	t
	562.94
	0
	全生命周期
	2340
	1317.280

	型钢
	t
	89.74
	0
	全生命周期
	2365
	212.235

	水泥
	t
	269.23
	0
	全生命周期
	735
	197.884

	预拌砂浆
	t
	1289.04
	0
	全生命周期
	370
	476.945

	砂
	m3
	628.21
	0
	全生命周期
	3
	1.885

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板
	m3
	241.98
	0
	全生命周期
	534
	129.217

	无机保温砂浆
	m3
	52.75
	0
	全生命周期
	534
	28.169

	砌块
	m3
	701.63
	0
	全生命周期
	349
	244.869

	砖
	m3
	611.89
	0
	全生命周期
	336
	205.595

	断热铝合金+Low-E中空玻璃（5+9A+5）
	m2
	797.33
	0
	全生命周期
	129.5
	103.254

	普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（上限）
	m2
	390.55
	0
	全生命周期
	129.5
	50.576

	保温门（多功能门）
	m2
	23.98
	0
	全生命周期
	48.3
	1.158

	内门
	m2
	216.93
	0
	全生命周期
	48.3
	10.478

	陶瓷
	m2
	8346.16
	0
	全生命周期
	19.5
	162.750

	涂料
	t
	106.06
	0
	全生命周期
	6550
	694.693

	电缆
	kg
	1403.26
	0
	全生命周期
	94.1
	132.047

	管材
	kg
	12237.80
	0
	全生命周期
	3.6
	44.056

	合计
	5624.722


[bookmark: _Toc19450]建材运输阶段
	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	11186.60
	40
	全生命周期
	0.115
	51.458

	钢筋
	562.94
	500
	全生命周期
	0.115
	32.369

	型钢
	89.74
	500
	全生命周期
	0.115
	5.160

	水泥
	269.23
	500
	全生命周期
	0.115
	15.481

	预拌砂浆
	1289.04
	40
	全生命周期
	0.115
	5.930

	砂
	1005.13
	500
	全生命周期
	0.115
	57.795

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板
	8.47
	500
	全生命周期
	0.115
	0.487

	无机保温砂浆
	15.82
	40
	全生命周期
	0.115
	0.073

	砌块
	701.63
	500
	全生命周期
	0.115
	40.344

	砖
	887.24
	500
	全生命周期
	0.115
	51.016

	断热铝合金+Low-E中空玻璃（5+9A+5）
	15.95
	500
	全生命周期
	0.115
	0.917

	普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（上限）
	7.81
	500
	全生命周期
	0.115
	0.449

	保温门（多功能门）
	0.72
	500
	全生命周期
	0.115
	0.041

	内门
	6.51
	500
	全生命周期
	0.115
	0.374

	陶瓷
	250.38
	500
	全生命周期
	0.115
	14.397

	涂料
	106.06
	500
	全生命周期
	0.115
	6.098

	电缆
	1.40
	500
	全生命周期
	0.115
	0.081

	管材
	12.24
	500
	全生命周期
	0.115
	0.704

	总计
	283.174


[bookmark: _Toc7794]建筑建造拆除碳排放
[bookmark: _Toc19440]建筑建造
	阶段
	建材生产阶段(tCO2)
	建造占建材生产阶段比例(%)
	碳排放量(tCO2)

	建造阶段
	5624.722
	5
	281.236

	施工临时设施
	碳排放占施工机械碳排放的比例(%)：5
	14.062

	合计
	295.298


[bookmark: _Toc379]建筑拆除
	阶段
	建筑建造阶段(tCO2)
	拆除排放占建造阶段比例(%)
	碳排放量(tCO2)

	拆除阶段
	295.298
	10
	29.530


[bookmark: _Toc24758]碳汇
	绿植
	CO2固定量kg/(㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	减碳量(tCO2)

	大小乔木、灌木、花草密植混种区（乔木平均种植间距<3.0m，土壤深度>1.0m）
	27.5
	20
	50
	27.500

	草花花圃、自然野草、草坪、水生植物
	0.5
	10
	
	0.250

	合计
	27.750


注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。
[bookmark: _Toc21913]建筑运行碳排放
	[bookmark: 运行碳排表]电力
	类别
	设计建筑碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	参照建筑碳排放量kgCO2/(㎡·a)

	供冷(Ec)
	[bookmark: 空调能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]5.99
	[bookmark: 参照建筑空调能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]8.86

	供暖(Eh)
	[bookmark: 供暖能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]0.00
	[bookmark: 参照建筑供暖能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]0.00

	空调风机((Ef))
	[bookmark: 空调动力能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]0.00
	[bookmark: 参照建筑空调动力能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]0.00

	照明
	[bookmark: 照明能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]13.39
	[bookmark: 参照建筑照明能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]16.99

	电梯
	[bookmark: 动力系统能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]2.26
	[bookmark: 参照建筑动力系统能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]2.26

	[bookmark: 生活热水_电能]生活热水
	[bookmark: 热水系统能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a][bookmark: 生活热水供需关系]0.00 (太阳能供大于需)
	[bookmark: 参照建筑热水系统能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]0.00

	化石燃料
	所属类别
	设计建筑碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	参照建筑碳排放量kgCO2/(㎡·a)

	[bookmark: 热源能耗_燃料类型]无
	供暖：热源锅炉
	[bookmark: 热源能耗锅炉碳排放kgCO2_m2_a]0.00
	[bookmark: 参照建筑热源能耗锅炉碳排放kgCO2_m2_a]0.00

	[bookmark: 生活热水热源能耗_燃料类型]无
	生活热水(扣减了太阳能)
	[bookmark: 设计建筑生活热水锅炉碳排放kgCO2_m2_a][bookmark: 生活热水供需关系2]0.00 (太阳能供大于需)
	[bookmark: 参照建筑生活热水锅炉碳排放kgCO2_m2_a]0.00  (燃料：燃气)

	可再生
	类别
	设计建筑碳减排量kgCO2/(㎡·a)
	参照建筑碳减排量kgCO2/(㎡·a)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	[bookmark: 光伏能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]2.49
	-

	
	风力(Ew)
	[bookmark: 风力能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]0.00
	-

	碳汇减碳量kgCO2(/㎡·a)
	[bookmark: 设计建筑碳汇kgCO2_m2_a]0.07
	-

	碳排放合计kgCO2(/㎡·a)
	[bookmark: 建筑总碳排放kgCO2_m2_a]19.08
	[bookmark: 参照建筑建筑总碳排放kgCO2_m2_a]28.11

	相对参照建筑降碳比例(%)
	[bookmark: 节碳率][bookmark: 碳排放强度降低比例目标值描述]32.12 

	相对参照建筑碳排放强度降低值 kgCO2/(m2·a)
	[bookmark: 碳排放降低强度][bookmark: 碳排放强度降低目标值描述]9.03 




[bookmark: _Toc18598]全生命周期碳排放
	类别
	设计建筑年碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	参照建筑碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	13.79
	13.79

	建筑材料运输
	0.69
	0.69

	建筑建造
	0.72
	0.72

	建筑拆除
	0.07
	0.07

	建筑运行
	19.15
	28.11

	全生命周期
	34.35
	43.38

	降碳比例(%)
	20.82


[bookmark: _Toc7696]降碳措施
[bookmark: 被动式设计]被动式设计：合理利用建筑朝向、自然通风系统和日照，减少了对机械通风和人工照明的依赖。
[bookmark: 形体紧凑，装饰简洁]形式紧凑装饰简洁：建筑形体宜规整紧凑，无大量装饰性构件。
[bookmark: 高效能建筑材料]高效能建筑材料：使用具有高热阻、高保温性能的材料，减少了建筑物的冷热损失，降低能源消耗。
本地建材：优先采购本地材料，减少了建材运输碳排。
[bookmark: 高效空调系统]供暖空调系统：采用先进的HVAC系统，通过智能控制和优化运行策略，提高能源利用效率。
[bookmark: 照明及节能控制策略]照明及控制策略：采用节能性电气设备及节能控制措施，其中可利用天然光的区域宜随天然光照度变化自动调节照度；门厅、大堂、电梯厅等公区范围采用夜间定时降低照度的自动控制装置；公共建筑楼梯间、走道等场所按使用需求自动开关灯或调光。
节能电梯：垂直电梯应采用群控、变频调速及能量反馈等节能措施，自动扶梯采用变频感应启动等节能措施。
太阳能：在建筑设计中集成太阳能光伏板，将太阳能转化为电能供建筑使用，减少对电网依赖。
[bookmark: 场地绿化]场地绿化：根据本项目的地理位置、气候条件、土壤类型等因素，选择适宜的绿化植物和配置方式。

[bookmark: _Toc26386]结论
[bookmark: 结论_节碳率]	本项目满足《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019) (2024年版)3.2.8条中碳减排的要求。
[bookmark: 得分计算目标]根据《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)(2024年版)9.2.7条的要求，可得20分。
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[bookmark: _Toc29054]附录
[bookmark: _Toc7757]工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	观演-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	观演-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	观演-化妆室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	观演-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	观演-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	博览-展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	观演-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	观演-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	观演-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	观演-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc32345]工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	观演-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	观演-办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	观演-化妆室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	观演-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	观演-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	博览-展览馆
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	观演-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	观演-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	观演-设备间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	观演-走廊
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc2751]工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	观演-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	观演-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	观演-化妆室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	观演-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	观演-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	博览-展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	观演-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	观演-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	观演-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	观演-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc30]工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc12220]工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
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