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1. 编制依据
 
- GB 55008-2021《建筑材料应用技术标准》

- GB/T 50378-2024《绿色建筑评价标准》

- JGJ 144-2019《外墙外保温工程技术标准》

- GB 50345-2012《屋面工程技术规范》
 
2. 材料耐久性总体目标
 
结合马鞍山长江冲积平原地质条件，确保改造后材料设计使用年限≥25年，满足绿色建筑“安全耐久”要求。
 
3. 主要材料耐久性指标
 
3.1 外墙保温材料
 
- XPS挤塑板：密度34.5 kg/m³，压缩强度260 kPa，导热系数0.029 W/(m·K)

- 抗裂砂浆：耐碱拉伸强力≥1600 N/50mm

- 耐碱网格布：耐碱强力保留率≥83%
 
3.2 屋面材料
 
- SBS卷材：拉力≥800 N/50mm，耐热度90℃，低温柔度-20℃

- 找坡层：水泥珍珠岩干密度≤400 kg/m³
 
3.3 外窗材料
 
- 断桥铝型材壁厚≥1.4mm，氟碳喷涂

- 中空玻璃：5+12A+5，K≤2.2
 
3.4 地基加固材料
 
- 水泥土搅拌桩：水泥掺量15%-18%，加固后承载力≥180 kPa
 
4. 耐久性保障措施
 
- 外墙粘锚结合施工

- 屋面防水层三道防水

- 光伏锚栓拉拔检测≥15 kN

- 所有材料均提供合格证与检测报告
 
5. 结论
 
所有材料均满足国家规范、设计要求及耐久性标准，可保障项目长期稳定运行。
