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一、 编制目的与依据
本报告旨在论证“青衿·筑境”综合展览馆在方案设计阶段，如何充分结合场地自然条件与展览馆功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度及围护结构进行深度的节能优化设计。本设计全面贯彻“双碳”目标，且严格符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 及国家现行绿色建筑评价标准的相关要求。
二、 场地自然条件响应与气候适应性设计
场地微气候利用： 本项目背靠自然山林，设计充分尊重原生地貌。在总图布局上，主立面朝南偏东向，最大化接纳冬季日照；背立面贴近山体，利用山体在冬季形成天然的防风屏障，降低建筑冷风渗透热负荷。
日照与风环境响应： 结合前期气象数据与全年日照/风玫瑰图分析，建筑形态顺应主导风向，避免在迎风面形成大面积的风阻界面，有效改善了场地内的室外风热环境，避免局部涡流和强风区。
三、 建筑体形与空间尺度优化
体形系数控制与形体切削： 为平衡展览馆大空间需求与节能要求，建筑采用了“层层退台”的几何切削手法。这不仅使庞大的建筑体量得以消隐并融入山体，更有效控制了建筑的体形系数（外表面积与体积的比值），减少了建筑整体的热交换面积，从根源上降低了建筑能耗。
空间尺度与拔风效应： 建筑内部植入贯穿多层的核心采光中庭，并在顶部设置玻璃穹顶。这种高耸的空间尺度不仅满足了大型艺术品的展览需求，更利用高度差形成了天然的“拔风井”。在过渡季节，利用热压与风压原理实现高效的自然通风，大幅缩短了空调系统的全年运行时间。
四、 平面布局与功能热分区优化
冷热负荷分区： 在平面布局上，遵循“功能与能耗相匹配”的原则。将对热舒适度要求较高、人员密集的集中展览区布置在建筑核心及南侧（采光好、冬季得热量大）；将楼梯间、卫生间、机房、库房等对温度要求较低的辅助功能区布置在建筑北侧或西侧，形成“热缓冲层”，阻挡冬季冷风和夏季西晒。
流线与自然采光结合： 走廊、疏散通道等主要交通流线多沿外窗或中庭布置。结合斯维尔（Sware）采光分析软件的结果，优化了展厅进深与开窗面积的比例，确保主要功能房间的天然采光照度满足规范要求，最大限度地减少了白天的照明能耗。
五、 围护结构节能设计与创新
本项目的外围护结构设计摒弃了传统的高耗能模式，复合了多项被动式绿色技术：
蓄热墙系统 （Trombe Wall） 的应用： 建筑局部南向/西向实墙面采用了蓄热墙体构造。通过外部玻璃盖板、空气腔与内部蓄热砌体的结合，在冬季实现太阳能被动集热与自然热对流供暖；在夏季则通过遮阳卷帘与通风口的启闭，利用烟囱效应将热空气排至室外，显著降低了冷热源负荷。
立体生态包裹 (屋顶与垂直绿化)： 结合建筑退台，大面积运用了密集型与粗放型屋顶花园，并在立面设置悬垂绿化。覆土与植被层作为极佳的天然保温隔热层，大幅削减了太阳辐射对屋面的热传导，缓解了城市热岛效应。
高性能透明围护与自遮阳： 大面积玻璃幕墙均采用断桥铝合金隔热型材及 Low-E 中空/夹胶玻璃，严格控制传热系数（K值）与太阳得热系数（SHGC）。同时，建筑外立面结合造型设计了大量的木质/金属竖向格栅，作为固定外遮阳构件，有效遮挡了夏季高射角直射阳光，防止展厅内出现眩光与过热。
六、 结论
综上所述，“青衿·筑境”综合展览馆通过对自然条件的积极响应，以及在体形、布局、空间和围护结构上的精细化、被动式优化设计，其整体节能率完全满足并优于国家现行强制性节能设计标准，是一座名副其实的低碳绿色建筑。
