4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
R达标；不达标

2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	本项目对外门窗系统进行系统性更新与性能提升，重点强化其结构牢靠性、抗风压性能及水密性能。在牢靠性方面，采用高强度断桥铝合金型材体系（主型材壁厚≥1.8mm），结合不锈钢多点锁闭五金系统与可调式连接件，提升开启扇与框体的整体刚度与连接可靠性；关键受力部位设置加固衬件，确保长期使用条件下的结构安全与耐久性。
在抗风压性能方面，依据项目所在地（杭州）基本风压进行结构验算，通过优化型材截面惯性矩、加强中挺及横梁布置、控制单扇开启尺寸，并在高区采用分格加密与局部加强设计，使门窗抗风压性能达到GB/T 7106标准较高等级（如≥6级）要求；同时采用中空Low-E双层钢化玻璃（6+12A+6）或等效配置，兼顾结构安全与节能性能。
[bookmark: _GoBack]在水密性能方面，构建“多道防线”的防水体系：开启部位采用三道密封结构（内外双道EPDM胶条+中间等压腔），利用压力平衡原理削弱雨水渗透动力；型材内部设置独立排水腔及隐藏式排水孔，实现分级导排；窗框与主体结构连接处采用防水胶+发泡填缝+附加防水构造层的复合节点处理，确保界面连续防水性能，使整体水密性能达到规范较高等级（如≥4级）。
此外，门窗系统同步提升气密性能（可达6级）与热工性能（整窗传热系数满足节能标准），实现安全性、耐久性与节能性的协同优化，满足高层办公建筑改造的综合性能提升需求。



3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4）门窗维修与管理记录。

实际提交材料：
	（1）设计文件方面，已提交门窗及幕墙系统竣工图纸，并配套完善抗风压性能与水密性能专项设计文件。设计过程中依据现行国家规范进行结构验算与节点深化，明确型材参数、玻璃配置、连接构造及防水体系做法，确保设计阶段性能目标清晰、依据充分。
（2）施工过程方面，编制专项施工工法说明文件，对门窗安装流程、节点构造处理、密封工艺及质量控制要点进行系统说明；重点对框墙连接、防水密封、排水构造等关键工序提出标准化做法，确保施工质量与设计性能一致。
（3）检测验证方面，已提供具备资质检测机构出具的门窗抗风压性能及水密性能检测报告，检测结果满足并优于相关标准要求，验证门窗系统在实际工况下的安全性与防水性能。
（4）运维管理方面，建立门窗系统维修与管理记录机制，对日常巡检、密封构件更换、五金维护等进行全过程记录，形成可追溯的运维档案，保障门窗系统长期性能稳定。
综上，项目从设计、施工、检测到运维管理形成闭环管理体系，相关证明材料完整有效，能够充分支撑门窗系统性能达标与长期可靠运行。




