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	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	


[bookmark: _Toc24991]围护结构做法简要说明
[bookmark: _Toc23887]体形系数
体形系数
	外表面积(㎡)
	0.00

	建筑体积(m3)
	0.00

	体形系数
	0.00

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.2条

	标准要求
	应满足表3.1.2的规定(s≤0.57)

	结论
	满足


楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	3.000
	0.00
	0.00
	0.00

	合计
	3.00
	0.00
	0.00
	0.00


[bookmark: _Toc31078]窗墙比
标准依据：《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条
标准要求：应满足表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比≤0.6
结论：满足
[bookmark: _Toc16033]天窗
天窗外遮阳类型
	本工程无此项围护结构
天窗屋顶比
	本工程无此项围护结构
天窗传热系数
	本工程无此项围护结构
太阳得热系数
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc3485]屋顶
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc17168]外墙
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc43]挑空楼板
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc8815]阳台门下部门芯板
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc6421]非供暖地下室顶板
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc7744]分隔供暖与非供暖空间的隔墙
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc3869]分隔供暖与非供暖空间的楼板
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc18523]分隔供暖与非供暖空间的户门
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc4692]供暖温差大于5K的隔墙
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc18369]供暖温差大于5K的楼板
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc20511]外窗

	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc21765]周边地面
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc25730]地下墙
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc13039]外窗气密性
	最不利气密性等级
	－

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

	标准要求
	≥6级

	结论
	－


[bookmark: _Toc2736]玻璃可见光透射比
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc19779]窗地面积比
	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条

	标准要求
	卧室、书房、客厅等主要房间的窗地面积比≥1/7

	结论
	不需要



[bookmark: _Toc12082]规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	满足
	

	3
	可权衡判断窗墙比
	满足
	

	4
	天窗传热系数
	无屋顶透光部分
	

	5
	太阳得热系数
	无屋顶透光部分
	

	6
	外窗气密性
	满足
	

	7
	窗地面积比
	不需要
	

	结论
	满足
	



□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。

第 3 / 3 页                                      
image2.bmp

image3.png




image4.wmf

image1.png




