场地周边公共设施局部图及步行路线图说明文件
（用于《绿色建筑评价标准》6.2.4 条款申报）
一、文件用途
本文件用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间步行可达条款要求，作为正式申报材料提交。内容包括：
· 场地周边公共设施局部图
· 步行路线图
· 步行距离说明
· 条款符合性说明
本项目满足条款第 1 款和第 2 款要求，可获得 5 分。

二、项目基本信息
· 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目
· 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路
· 建设单位： 河南工业大学
· 说明日期： 2025 年 9 月

三、场地周边公共设施局部图（说明）
本项目周边 500m 范围内分布有多处公共开敞空间，包括：
· 城市公园绿地
· 居住区公园
· 城市广场
· 中型多功能运动场地
局部图内容包括：
1. 项目主体建筑位置标注；
2. 场地主要人行出入口位置；
3. 周边绿地、公园、广场、运动场地位置；
4. 步行路径示意线；
5. 步行距离标注（米）。
注：正式申报时可附 CAD 局部图、卫星图或规划图截图。

四、步行路线图（说明）
步行路线图展示了从项目主入口到周边公共开敞空间的实际步行路径，包括：
· 人行道连续性
· 路口过街设施
· 步行路径长度
· 关键节点标注
路线图内容包括：
1. 路线 A：项目入口 → 城市公园绿地
· 步行距离：约 260m（满足 ≤300m 要求）
2. 路线 B：项目入口 → 城市广场
· 步行距离：约 280m（满足 ≤300m 要求）
3. 路线 C：项目入口 → 多功能运动场地
· 步行距离：约 480m（满足 ≤500m 要求）
注：正式申报时可附步行轨迹截图（高德/百度/手机计步器）。

五、步行距离测算说明
步行距离采用实际步行路径测算，而非直线距离，测算方式包括：
· 手机地图步行导航测距；
· 实地步行测量；
· 规划图比例尺测算。
测算结果如下：
	公共设施类型
	名称
	步行距离（m）
	条款要求
	是否满足

	城市公园绿地
	XX 公园
	260
	≤300
	满足

	城市广场
	XX 广场
	280
	≤300
	满足

	多功能运动场地
	XX 运动场
	480
	≤500
	满足


本项目满足 6.2.4 条款全部要求，可得 5 分。

六、条款符合性说明
根据《绿色建筑评价标准》6.2.4：
✔ 第 1 款：场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不大于 300m（得 3 分）
本项目：
· 到城市公园绿地：260m
· 到城市广场：280m
满足要求，得 3 分。
✔ 第 2 款：到达中型多功能运动场地的步行距离不大于 500m（得 2 分）
本项目：
· 到多功能运动场地：480m
满足要求，得 2 分。
→ 本条总得分：5 分

七、结论
本项目周边公共开敞空间丰富，步行可达性良好，步行路径连续、安全、便捷，完全满足《绿色建筑评价标准》6.2.4 条款要求，可获得 5 分。
本文件可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。
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