工业化内装部品用量比例计算书
（用于《绿色建筑评价标准》7.2.16 条款申报｜本项目得分：5 分）

一、文件用途
本计算书作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品条款的正式申报材料，用于说明：
· 本项目采用的工业化内装部品种类；
· 各类工业化部品在同类部品中的用量比例；
· 计算过程完整、数据可追溯；
· 本项目满足“达到 3 种 → 得 5 分”的评分要求。
本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

二、项目基本信息
· 项目名称： XXX 项目
· 工程地点： XXX
· 建设单位： XXX 公司
· 设计单位： XXX 建筑设计研究院
· 施工单位： XXX 建工集团
· 文件日期： 2025 年 9 月

三、工业化内装部品定义
根据《绿色建筑评价标准》： 工业化内装部品指 工厂预制、现场装配、可替换、可维护 的装修构件，包括但不限于：
· 装配式隔墙系统；
· 装配式吊顶系统；
· 装配式地面系统；
· 装配式厨房、卫生间；
· 装配式管线分离系统；
· 模块化家具系统等。
本项目采用的工业化部品共 3 种，满足得分 5 分 的要求。

四、工业化内装部品用量统计与比例计算
以下数据来源于：
· 施工图工程量统计；
· 材料采购清单；
· 施工现场材料台账；
· 竣工决算资料。

4.1 装配式隔墙系统
4.1.1 用量统计
	项目
	数量（m²）

	装配式隔墙
	XXX

	传统砌体隔墙
	XXX

	隔墙总量
	XXX


4.1.2 比例计算
[ 比例 = \frac{装配式隔墙面积}{隔墙总面积} × 100% ]
[ 比例 = \frac{XXX}{XXX} × 100% = XX% ]
结论：装配式隔墙比例 ≥ 50%，计为 1 种工业化部品。

4.2 装配式吊顶系统
4.2.1 用量统计
	项目
	数量（m²）

	装配式吊顶
	XXX

	传统石膏板吊顶
	XXX

	吊顶总量
	XXX


4.2.2 比例计算
[ 比例 = \frac{装配式吊顶面积}{吊顶总面积} × 100% ]
[ 比例 = \frac{XXX}{XXX} × 100% = XX% ]
结论：装配式吊顶比例 ≥ 50%，计为 1 种工业化部品。

4.3 装配式地面系统（架空地板）
4.3.1 用量统计
	项目
	数量（m²）

	装配式架空地板
	XXX

	传统地面（瓷砖/地胶）
	XXX

	地面总量
	XXX


4.3.2 比例计算
[ 比例 = \frac{装配式地面面积}{地面总面积} × 100% ]
[ 比例 = \frac{XXX}{XXX} × 100% = XX% ]
结论：装配式地面比例 ≥ 50%，计为 1 种工业化部品。

五、工业化内装部品种类统计
	工业化部品类型
	是否达到 50%
	计入种类

	装配式隔墙系统
	是
	1

	装配式吊顶系统
	是
	1

	装配式地面系统
	是
	1

	装配式厨房
	否
	0

	装配式卫生间
	否
	0

	装配式管线系统
	否
	0


本项目达到工业化内装部品 ≥ 3 种 → 得 5 分。

六、综合结论
· 本项目采用工业化内装部品 3 种；
· 各类部品用量比例均 ≥ 50%；
· 满足《绿色建筑评价标准》7.2.16 条款 5 分 的评分要求。
本条最终得分：5 分。
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