生态补偿方案
（用于《绿色建筑评价标准》8.2.1 条款申报｜生态保护与补偿措施说明）

一、项目基本信息（已完整填写）
· 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目
· 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路
· 项目用地面积： 约 3.2 hm²
· 建筑面积： 约 18,500 m²
· 建设单位： 河南工业大学
· 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司
· 施工单位： 河南建工集团有限公司
· 监理单位： 河南省工程监理有限公司
· 评价条款： 8.2.1 生态环境保护与生态补偿措施
· 本项目得分情况： 获得第 1 条 10 分（保护原有自然植被与生态系统连贯性）
· 文件编制日期： 2025 年 9 月
· 编制人： 郭启明

二、文件用途
本方案用于：
· 说明本项目在改造过程中对原有生态环境的保护措施；
· 说明场地内自然植被、水体、土壤等生态要素的保护与修复情况；
· 证明本项目保持了场地内外生态系统的连贯性；
· 作为绿色建筑二星级评价 8.2.1 条款 的正式申报材料。

三、设计依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378‑2019（2024 年版）
2. 《城市绿地设计规范》CJJ/T 85
3. 《海绵城市建设技术指南（试行）》
4. 项目总平面图、景观设计图、竖向设计图

四、场地生态现状分析
4.1 原有生态资源
经现场踏勘，本项目场地内原有生态资源包括：
· 原有乔木：银杏、国槐、白蜡等共 68 株；
· 原有灌木：连翘、红叶小檗等约 420 m²；
· 原有草坪：约 1,200 m²；
· 原有自然微地形：轻微起伏地势；
· 原有雨水自然下渗路径：沿绿地向东南方向自然渗透。
4.2 场地生态价值
· 乔木胸径普遍在 18–35 cm，生态价值较高；
· 场地绿化覆盖率较高，具备良好的生态基础；
· 场地内外绿化带连通性强，与校园整体生态系统连续。

五、生态保护措施（本项目得分项）
本项目严格保护原有自然植被、水体、土壤等生态要素，确保场地生态系统与校园整体生态系统保持连贯性。
5.1 原有乔木保护措施
· 对 68 株原有乔木全部实施原位保护；
· 设置树木保护围挡，半径 ≥ 1.5 m；
· 施工期间禁止堆载、挖掘、车辆碾压；
· 定期浇水、施肥，保持树木健康生长。
5.2 原有灌木与草坪保护
· 对可保留灌木进行原位保护；
· 对局部受施工影响的灌木进行移植并恢复；
· 草坪区域采用临时覆盖保护膜，避免施工破坏。
5.3 原有地形保护
· 保留原有微地形起伏；
· 避免大规模土方开挖；
· 维持自然排水路径。
5.4 生态系统连贯性保护
· 场地绿化与校园绿化带保持连续；
· 保留原有生态廊道；
· 景观设计中增加本地乡土植物，增强生态稳定性。
本项目因严格保护原有生态系统，获得 8.2.1 条款第 1 条满分 10 分。

六、生态补偿措施（补充说明）
虽然本项目主要通过“保护原有生态”获得满分，但仍采取以下生态补偿措施：
6.1 表层土回收利用
· 对施工扰动区域表层 20 cm 肥土进行剥离；
· 回收肥土约 180 m³；
· 用于绿地恢复与雨水花园建设。
6.2 生态植被补植
· 补植乔木 12 株（乡土树种：白蜡、国槐）；
· 补植灌木 320 m²；
· 补植地被植物 1,000 m²。
6.3 雨水生态设施建设
· 建设雨水花园 620 m²；
· 建设下凹式绿地 1,200 m²；
· 增强场地生态调蓄能力。

七、综合评价
· 本项目严格保护原有自然植被与生态系统；
· 场地生态系统与校园整体生态系统保持连贯；
· 生态补偿措施完善、有效；
· 完全符合《绿色建筑评价标准》 8.2.1 条款 要求；
· 获得第 1 条 10 分（满分）。
本条评价结论：达标。

八、附件目录
1. 原有植被调查表
2. 原有乔木保护围挡照片
3. 表层土回收利用记录
4. 补植植物清单
5. 雨水花园与下凹式绿地施工照片

九、签字与盖章
建设单位（盖章）：
负责人：________________
日期：2025 年 9 月
施工单位（盖章）：
负责人：________________
日期：2025 年 9 月
监理单位（盖章）：
负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月

