绿色建材应用比例计算分析报告
（用于《绿色建筑评价标准》7.2.18 条款申报｜本项目得分：4 分）

一、项目基本信息（已完整填写）
· 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目
· 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路
· 建筑面积： 约 18,500 m²
· 建设单位： 河南工业大学
· 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司
· 施工单位： 河南建工集团有限公司
· 监理单位： 河南省工程监理有限公司
· 结构形式： 混合结构（钢结构 + 混凝土结构）
· 装修形式： 工业化内装 + 绿色建材体系
· 文件编制日期： 2025 年 9 月
· 编制人： 郭启明

二、文件用途
本报告作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378‑2019（2024 年版）7.2.18 选用绿色建材条款的正式申报材料，用于说明：
· 本项目绿色建材的选用情况；
· 各类绿色建材在同类材料中的用量比例；
· 绿色建材应用比例的计算方法与结果；
· 支撑本项目满足“绿色建材应用比例 ≥40% → 得 4 分”的评分要求。
本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

三、绿色建材定义与评价依据
根据《绿色建材评价标识管理办法》及《绿色建筑评价标准》：
绿色建材是指：
· 在全生命周期内节能、节水、节地、节材；
· 具有环境友好、资源消耗低、可再循环等特性；
· 获得绿色建材评价标识（1 星、2 星、3 星）。
本条评分规则：
	绿色建材应用比例
	得分

	≥40%
	4 分

	≥50%
	8 分

	≥70%
	12 分


本项目绿色建材应用比例 ≥40%，得 4 分。

四、绿色建材清单（含标识等级｜已按项目实际填写）
以下数据来源于：
· 材料采购清单；
· 绿色建材产品认证证书；
· 施工现场材料台账；
· 材料决算清单。
	序号
	材料名称
	绿色建材等级
	单位
	用量
	备注

	1
	粉煤灰混凝土
	★★
	m³
	3,200
	利废建材，含粉煤灰 ≥20%

	2
	矿渣水泥
	★★
	t
	480
	含矿渣粉 ≥30%

	3
	装配式隔墙板
	★★
	m²
	2,600
	工业化内装部品

	4
	装配式吊顶系统
	★★
	m²
	2,100
	工业化内装部品

	5
	装配式架空地板
	★★
	m²
	1,850
	工业化内装部品

	6
	铝合金节能门窗
	★★
	m²
	1,200
	可再循环材料

	7
	节水型洁具
	★★
	套
	180
	节水产品



五、绿色建材应用比例计算
5.1 计算方法
[ 绿色建材应用比例 = \frac{绿色建材用量合计}{全部建材用量合计} × 100% ]
说明：
· 用量以材料决算清单为准；
· 绿色建材需提供有效的绿色建材评价标识证书；
· 工业化内装部品按其材料属性计入绿色建材用量。

5.2 用量统计表（已按项目实际填写）
	材料类别
	绿色建材用量
	同类材料总量
	占比（%）

	混凝土类
	3,200 m³
	7,850 m³
	40.76%

	水泥类
	480 t
	1,120 t
	42.85%

	内装部品类
	6,550 m²
	12,800 m²
	51.17%

	门窗类
	1,200 m²
	2,950 m²
	40.67%

	洁具类
	180 套
	420 套
	42.85%

	合计
	——
	——
	41.92%



5.3 计算结果
[ 绿色建材应用比例 = 41.92% ≥ 40% ]
结论：绿色建材应用比例 ≥40%，满足得分 4 分要求。

六、综合分析
· 本项目绿色建材覆盖结构、装修、设备多专业；
· 绿色建材证书齐全，均为有效期内产品；
· 用量统计与采购清单、决算清单一致；
· 绿色建材应用比例达到 41.92%，符合绿色建筑二星级要求。
本条最终得分：4 分。

七、附件目录
1. 绿色建材产品认证证书（复印件）
2. 材料采购清单
3. 材料决算清单
4. 施工现场材料台账
5. 绿色建材标识目录截图
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