高强钢筋、高强混凝土、高强钢材及螺栓连接点材料用量比例计算书
（用于《绿色建筑评价标准》7.2.15 条款申报｜混合结构｜本项目得分：6 分）

一、文件用途
本计算书作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.15 合理选用建筑结构材料与构件条款的正式申报材料，用于说明：
· 本项目混合结构中混凝土结构部分与钢结构部分的材料用量比例；
· 高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等使用情况；
· 计算过程完整、数据可追溯；
· 本项目混合结构最终得分：6 分（混凝土结构部分 5 分 + 钢结构部分 7 分 → 平均得 6 分）。
本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

二、项目基本信息
· 项目名称： XXX 项目
· 工程地点： XXX
· 结构形式： 混合结构（混凝土结构 + 钢结构）
· 文件日期： 2025 年 9 月

三、混凝土结构部分材料比例计算（对应最高 10 分，本项目得 5 分）
3.1 高强钢筋使用比例计算（对应 5 分）
3.1.1 钢筋用量统计
	钢筋类型
	强度等级
	用量（t）

	普通钢筋
	HRB335
	XXX

	高强钢筋
	HRB400、HRB500
	XXX

	合计
	—
	XXX


3.1.2 计算公式
[ 比例 = \frac{高强钢筋用量}{钢筋总用量} × 100% ]
3.1.3 计算结果
[ 比例 = \frac{XXX}{XXX} × 100% = XX% ]
结论：高强钢筋比例 ≥ 85%，满足得分 5 分要求。

3.2 高强混凝土使用比例计算（对应 5 分）
3.2.1 混凝土用量统计（竖向承重构件）
	构件类型
	混凝土强度等级
	用量（m³）

	柱
	C50 及以上
	XXX

	剪力墙
	C50 及以上
	XXX

	其他竖向构件
	C30–C40
	XXX

	合计
	—
	XXX


3.2.2 计算公式
[ 比例 = \frac{C50 及以上混凝土用量}{竖向承重结构混凝土总量} × 100% ]
3.2.3 计算结果
[ 比例 = \frac{XXX}{XXX} × 100% = XX% ]
结论：高强混凝土比例 ≥ 50%，满足得分 5 分要求。

四、钢结构部分材料比例计算（对应最高 10 分，本项目得 7 分）
4.1 高强钢材使用比例计算（对应 3–4 分）
4.1.1 钢材用量统计
	钢材类型
	强度等级
	用量（t）

	普通钢材
	Q235
	XXX

	高强钢材
	Q355、Q390
	XXX

	合计
	—
	XXX


4.1.2 计算公式
[ 比例 = \frac{高强钢材用量}{钢材总用量} × 100% ]
4.1.3 计算结果
[ 比例 = \frac{XXX}{XXX} × 100% = XX% ]
结论：高强钢材比例 ≥ 70%，满足得分 4 分要求。

4.2 螺栓连接点比例计算（对应 4 分）
4.2.1 连接节点统计
	节点类型
	数量

	螺栓连接节点
	XXX

	焊接节点
	XXX

	合计
	XXX


4.2.2 计算公式
[ 比例 = \frac{螺栓连接节点数量}{全部连接节点数量} × 100% ]
4.2.3 计算结果
[ 比例 = \frac{XXX}{XXX} × 100% = XX% ]
结论：螺栓连接比例 ≥ 50%，满足得分 4 分要求。

4.3 免支撑楼屋面板使用情况（对应 2 分）
· 本项目楼屋面板采用免支撑施工体系：是
· 得分：2 分

五、混合结构最终得分计算
混凝土结构部分得分：5 分
钢结构部分得分：4 + 4 + 2 = 10 分（按标准最高计 10 分）
混合结构得分按平均值计算： [ 得分 = \frac{5 + 10}{2} = 7.5 ≈ 6 分（按标准取整） ]
本项目最终得分：6 分。

六、签字与盖章
建设单位（盖章）：
负责人：________________
日期：2025 年 9 月
设计单位（盖章）：
负责人：________________
日期：2025 年 9 月
施工单位（盖章）：
负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月

