专用接驳车服务实施方案
一、编制目的
为满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第6.1.2条要求，确保场地人行出入口500m范围内未设公共交通站点时，通过设置专用接驳车服务实现公共交通可达性，特编制本实施方案。本方案可作为绿色建筑评价正式申报材料使用。
二、项目概况
· 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目
· 项目地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路
· 建设单位： 河南工业大学
· 服务对象： 图书馆师生、访客及校区内人员
· 接驳需求： 场地500m范围内无公共交通站点，需设置专用接驳车保障公共交通可达性。
三、接驳服务总体目标
1. 建立稳定、可靠、准时的接驳交通系统；
2. 实现图书馆与最近公共交通站点之间的无缝衔接；
3. 满足高峰期人流量需求，提升绿色出行比例；
4. 支撑绿色建筑6.1.2条款得分要求。
四、接驳线路设置
4.1 接驳线路规划
· 线路名称： 图书馆—地铁1号线A出口接驳专线
· 线路长度： 单程约1.8km
· 运行时间： 约6分钟
· 途经道路： 嵩山南路 → 中原西路 → 地铁1号线A口
4.2 停靠站点
1. 图书馆主入口站（起点）
2. 地铁1号线A出口站（终点）
4.3 接驳范围
覆盖图书馆主要出入口及周边教学区、办公区，确保步行距离不超过300m。
五、车辆配置与运行组织
5.1 车辆配置
· 车辆类型： 纯电动小型巴士（10–14座）
· 车辆数量： 2辆（1辆运营+1辆备用）
· 排放标准： 零排放，符合绿色建筑低碳要求
5.2 运行时间
· 工作日： 7:00–21:30
· 周末及节假日： 8:00–20:00
· 高峰时段： 7:00–9:00、16:30–19:00（5分钟/班）
· 平峰时段： 10分钟/班
5.3 运行频率
· 高峰期：5分钟/班
· 平峰期：10分钟/班
· 夜间（19:00后）：15分钟/班
六、人员配置
· 驾驶员： 2名（持证上岗）
· 调度员： 1名（负责排班、调度、应急处理）
· 安全管理员： 1名（负责车辆安全检查与记录）
七、服务管理制度
7.1 安全管理
· 每日发车前进行车辆安全检查（制动、灯光、轮胎、电量等）
· 建立车辆运行台账与维护记录
· 严格执行限速要求与校园交通管理规定
7.2 服务管理
· 车辆按时发车，不得随意停运
· 车内保持整洁，定期消毒
· 设置车载语音提示与电子线路牌
7.3 应急管理
· 车辆故障时立即启用备用车辆
· 遇恶劣天气启动延时运行或加密班次机制
· 建立应急联络机制（调度室—驾驶员—校区保卫处）
八、信息发布与宣传
· 在图书馆入口设置接驳车时刻表与线路图
· 校园公众号发布实时运行信息
· 设置电子屏幕滚动播放接驳车到站时间
九、绿色建筑条款符合性说明
根据《绿色建筑评价标准》6.1.2条：
“场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。”
本项目已设置专用接驳车服务，运行稳定、覆盖充分，满足条款要求，可作为绿色建筑申报材料使用。
十、结论
本实施方案明确了接驳线路、车辆配置、运行组织、管理制度及信息发布方式，确保图书馆与公共交通站点之间交通衔接顺畅，完全满足绿色建筑6.1.2条款要求。
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