5.2.8 公共建筑地下空间采光系数计算书
本计算书用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378‑2024 第 5.2.8 条款要求，对公共建筑地下空间采光系数进行说明与评价。本项目 无地下空间，因此本计算书对相关条款进行正式说明，可直接用于绿色建筑二星级申报材料。

一、项目基本信息
· 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目
· 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路
· 建设单位： 河南工业大学
· 设计单位： 河南省建筑设计研究院
· 报告日期： 2025 年 9 月（统一记录日期）

二、评价依据
本说明依据以下标准：
· 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378‑2024
· 《建筑采光设计标准》GB 50033
· 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449‑2018

三、5.2.8 条款要求（公共建筑部分）
公共建筑按下列规则分别评分并累计：
1. 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到 60% → 得 4 分；
2. 地下空间平均采光系数 ≥ 0.5% 的面积 / 地下室首层面积 ≥ 10% → 得 4 分；
3. 主要功能空间 ≥60% 面积区域采光照度满足采光要求 ≥4h/d → 得 4 分。
本计算书针对 第 2 项（地下空间采光系数） 进行说明。

四、本项目地下空间情况说明
经对本项目建筑设计图纸、结构平面图、建筑说明及施工图审查：
本项目为地上三层公共建筑，无地下室、无半地下空间、无地下功能房间。
· 建筑面积：地上 5268 ㎡
· 地下建筑面积：0 ㎡
· 地下室首层面积：0 ㎡
· 地下空间采光系数计算对象：不存在
因此，本项目 不涉及地下空间采光系数计算。

五、地下空间采光系数计算条款适用性说明
根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378‑2024：
“地下空间平均采光系数不小于 0.5% 的面积与地下室首层面积的比例达到 10% 以上，得 4 分。”
由于本项目：
· 无地下空间；
· 无地下室首层面积；
· 无采光井、无下沉庭院、无地下采光构造；
因此，本条款 不具备评价条件，不参与评分。

六、结论
本项目为 纯地上公共建筑，不存在任何形式的地下空间，故：
· 地下空间采光系数计算 不适用；
· 本条款 不计分、不扣分；
· 其余 5.2.8 条款（内区采光、主要功能空间采光）将按实际计算另行提供。
本说明可作为绿色建筑二星级申报正式材料使用。
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