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[bookmark: _Toc224828311]建筑概况
	工程名称
	[bookmark: 工程名称]十一号楼改造

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]河南-郑州

	地理位置
	[bookmark: 纬度]北纬：35.00°
	[bookmark: 经度]东经：113.65°

	建筑寿命(年)
	[bookmark: 建筑寿命]50

	计算建筑面积(m2)
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上19138    地下0

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上7          地下0

	建筑高度（m）
	[bookmark: 地上建筑高度][bookmark: 地下建筑高度]地上27.4     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	[bookmark: 建筑体积]67952.02

	计算建筑外表面积(m2)
	[bookmark: 外表面积]12607.05

	北向角度
	[bookmark: 北向角度]90

	结构类型
	[bookmark: 结构类型]

	外墙太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 外墙ρ]0.74

	屋顶太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 屋顶ρ]0.73

	控温期
	[bookmark: 控温期]全年控温



[bookmark: TitleFormat][bookmark: _Toc224828312] 标准依据
[bookmark: 计算依据]1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021
2. 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2018
3. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
4. 《近零能耗建筑技术标准》GB/T51366-2019
[bookmark: _Toc59800596][bookmark: _Toc58336110][bookmark: _Toc59787735][bookmark: _Toc59802421][bookmark: _Toc224828313]软件介绍
[bookmark: 软件全称＃2]本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》、《建筑碳排放计算标准》为主要依据，支持包含太阳能、空气能、地热、风能等可再生能源系统应用的计算。
[bookmark: _Toc224828314]气象数据
[bookmark: _Toc224828315]逐日干球温度表
[bookmark: 日均干球温度变化表][image: ]
[bookmark: _Toc224828316]逐月辐照量表
[bookmark: 逐月辐照量图表][image: ]
[bookmark: _Toc224828317]峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月21日15时
	38.3
	21.1
	8.9
	61.4

	最冷
	01月14日07时
	-10.6
	-10.6
	1.4
	-7.1


[bookmark: 气象峰值工况]
[bookmark: _Toc224828318]太阳能资源
太阳能作为一种重要的可再生能源，对能源开发利用、调整能源结构、保护生态环境、应对气候变化、促进社会可持续发展具有重要意义。《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018中对我国不同地区的太阳能资源情况进行等级划分。

	等级名称
	水平面上年太阳辐照量(MJ/m2·a)

	Ⅰ资源极富区
	≥6700

	Ⅱ资源丰富区
	5400~6700

	Ⅲ资源较富区
	4200~5400

	Ⅳ资源一般区
	≤4200


[image: ]
中国年太阳能分布图MJ/(m2•a)
[bookmark: _Toc224828319]围护结构概况

	
	[bookmark: 设计建筑别名]设计建筑

	体形系数S
	[bookmark: 体型系数]0.19

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	[bookmark: 屋顶K]0.13
[bookmark: 屋顶D]8.63

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	[bookmark: 外墙K]0.20
[bookmark: 外墙D]7.74

	挑空(或架空)楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	[bookmark: 挑空楼板K]0.15
[bookmark: 挑空楼板D]6.99

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	[bookmark: 天窗K]2.30
[bookmark: 天窗SHGC]0.23

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	[bookmark: 多立面－计算条件表－14－2－朝向立面窗墙比KSHGC参照]南向
	南-默认立面
	0.27
	2.20
	0.41

	
	北向
	北-默认立面
	0.28
	2.20
	0.41

	
	东向
	东-默认立面
	0.26
	2.20
	0.41

	
	西向
	西-默认立面
	0.21
	2.20
	0.41



[bookmark: _Toc224828320]房间类型
[bookmark: _Toc224828321]房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	休息室
	26
	18
	24(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.39(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.3(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	16
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	4(W/㎡)
	5(W/㎡)

	多媒体教室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	密集办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	20(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通教室
	26
	18
	24(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.39(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	5(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	美术教室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	计算机房
	26
	18
	24(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.39(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	走廊
	28
	16
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3(W/㎡)
	5(W/㎡)

	车库
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	1.9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.9(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)


[bookmark: _Toc224828322]系统类型
[bookmark: _Toc224828323]系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	单元式空调供冷+地暖/辐射板采暖/散热器采暖
	12996.82
	所有房间


[bookmark: _Toc224828324]热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


[bookmark: _Toc224828325]制冷系统
[bookmark: _Toc224828326]多联机/单元式空调能耗
	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	自动
	5.40
	1436160
	265956


[bookmark: _Toc224828327]供暖系统
[bookmark: _Toc224828328]默认热源
[bookmark: _Toc224828329]供应的系统
	系统编号
	自动


[bookmark: _Toc224828330]热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	199406
	0.78
	0.92
	34137.47
	103447


标准煤热值：8.14kWh/kgce；标准煤折电系数：0.33
[bookmark: _Toc224828331]热水循环泵
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


[bookmark: _Toc224828332]热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	29433
	868
	10156

	40
	400
	11.7
	0.0293
	67676
	225
	2633

	60
	600
	11.7
	0.0195
	80503
	166
	1942

	80
	800
	11.7
	0.0146
	17162
	26
	304

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	4633
	5
	59

	综合
	199406
	1290
	15093


[bookmark: _Toc224828333]空调风机
[bookmark: _Toc224828334]独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	102239
	0.24
	24537
	3250
	79746

	合计
	79746



	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	81791
	0.8
	0.24
	19630
	3250
	63797

	合计
	63797


[bookmark: _Toc224828335]照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	教育-休息室
	18.90
	12
	832
	15730

	教育-会议室
	18.90
	10
	573
	10836

	教育-卫生间
	9.45
	57
	944
	8923

	教育-多媒体教室
	18.90
	4
	477
	9006

	教育-密集办公室
	18.90
	6
	364
	6884

	教育-库房
	12.00
	18
	951
	11414

	普通办公室
	13.44
	7
	742
	9978

	教育-普通教室
	18.90
	30
	2812
	53140

	教育-楼梯间
	4.73
	28
	128
	603

	教育-美术教室
	31.89
	12
	987
	31475

	教育-计算机房
	18.90
	12
	1077
	20348

	教育-走廊
	7.09
	11
	4693
	33261

	教育-车库
	11.40
	1
	1217
	13877

	教育-阅览室
	18.90
	2
	256
	4829

	总计
	230303


[bookmark: _Toc224828336]电梯
[bookmark: _Toc224828337]直梯
	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	4
	30039

	总计
	30039


[bookmark: _Toc224828338]可再生能源利用
[bookmark: _Toc224828339]热泵空调
[bookmark: _Toc224828340]计算说明
本条计算当供暖空调设备使用空气源热泵（集中机组或分体空调）、地源热泵机组、多联机机组时，相应可再生能源在采暖供热量中的贡献。
具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.8提供的供暖系统中可再生能源利用量计算公式如下：

式中：EPh，geo——地源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，air——空气源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，sol——太阳能热水供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，bio——生物质供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
Qh，geo——地源热泵系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，air——空气源热泵系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，sol——太阳能系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，bio——生物质供暖系统的年供暖供热量，kWh；
Eh，geo——地源热泵机组年供暖耗电量，kWh；
Eh，air——空气源热泵机组年供暖耗电量，kWh。

[bookmark: _Toc224828341]地源/空气源利用
无
[bookmark: _Toc224828342]生活热水
[bookmark: _Toc224828343]计算说明
本条计算当生活热水采用了太阳能设备、热泵设备时，相应可再生能源在生活热水中的贡献。
具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.9,提供的生活热水系统中可再生能源利用量计算公式如下：

式中： EFw，geo——地源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，air——空气源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，sol——太阳能生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，bio——生物质生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh ；
Qw，geo——地源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，air——空气源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，sol——太阳能系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，bio——生物质生活热水系统的年生活热水供热量，kWh；
Ew，geo——地源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh；
Ew，air——空气源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh。

[bookmark: _Toc224828344]太阳能利用
	太阳能供热量(kWh)
	年热水需求量(kWh)
	太阳能提供热量比例

	0
	0
	0%


[bookmark: _Toc224828345]地源/空气源利用
	热泵供热量
(kWh)
	热泵耗电量
(kWh)
	可再生
利用量(kWh)
	年热水需求量
(kWh)
	地源/空气源
提供热水占比

	0
	0
	0
	0
	0%


[bookmark: _Toc224828346]可再生发电
[bookmark: _Toc224828347]计算说明
	本条计算光伏、风力等可再生发电量在建筑运行电耗中的贡献。 

[bookmark: _Toc224828348]计算结果
	可再生能源(Er)
	光伏发电(Ep)
	0.00

	
	风力发电(Ew)
	0.00

	
	合计
	[bookmark: 可再生能源能耗]0.00




[bookmark: _Toc224828349]综合可再生利用率
[bookmark: _Toc224828350]计算说明
本条汇总建筑各类可再生能源在建筑综合能耗需求中的贡献率。
计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.7，提供的建筑可再生能源利用率计算公式如下：

式中：REPp——可再生能源利用率，％；
EPh——供暖系统中可再生能源利用量，kWh；
EPc——供冷系统中可再生能源利用量，kWh；
EPw——生活热水系统中可再生能源利用量，kWh；
fi——i类型能源的能源换算系数，按本标准表A.1.11选取电耗与热量系数为2.6
Er，i——年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh；
Erd，i——年周边产生的i类型可再生能源发电量，kWh。
Qh——年供暖耗热量，kWh；
Qc——年供冷耗冷量，kWh；
Qw——年生活热水需求热量，kWh；
El——年照明系统能源消耗，kWh；
Ee——年电梯系统能源消耗，kWh。

[bookmark: _Toc224828351]计算结果
	能耗分项
	需求量（电）
(kWh/㎡)
	需求量（热）
(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	耗冷量
	-
	[bookmark: 耗冷量2_2_转热量]75.04
	[bookmark: 耗冷量2_转热量]75.04

	耗热量
	-
	[bookmark: 耗热量2_2_转热量]10.42
	[bookmark: 耗热量2_转热量]10.42

	照明
	[bookmark: 照明能耗]12.03
	-
	[bookmark: 照明能耗_转热量]31.29

	电梯
	[bookmark: 动力系统能耗]1.57
	-
	[bookmark: 动力系统能耗_转热量]4.08

	生活热水
	-
	[bookmark: 热水系统能耗_2_转热量]0.00
	[bookmark: 热水系统能耗_转热量]0.00

	插座设备
	[bookmark: 设备用电]-
	-
	[bookmark: 设备用电_转热量]-

	排风机
	[bookmark: 排风机能耗]0.00
	-
	[bookmark: 排风机能耗_转热量]0.00

	其他设备
	[bookmark: 其他设备能耗]0.00
	-
	[bookmark: 其他设备能耗_转热量]0.00

	合计
	[bookmark: 能耗需求量合计]120.83

	可再生分项
	可再生发电
 (kWh/㎡)
	可再生利用（热）
(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	集中地源\空气源供热
	-
	[bookmark: 热泵可再生能耗_2_转热量]0.00
	[bookmark: 热泵可再生能耗_转热量]0.00

	单体空调\多联机供热
	-
	[bookmark: 单体多联机热能能耗_2_转热量]0.00
	[bookmark: 单体多联机热能能耗_转热量]0.00

	太阳能热水
	-
	[bookmark: 太阳能能耗_2_转热量]0.00
	[bookmark: 太阳能能耗_转热量]0.00

	热泵热水
	-
	[bookmark: 热泵热水热能能耗_2_转热量]0.00
	[bookmark: 热泵热水热能能耗_转热量]0.00

	光伏发电
	[bookmark: 光伏能耗]0.00
	-
	[bookmark: 光伏能耗_转热量]0.00

	风力发电
	[bookmark: 风力能耗]0.00
	-
	[bookmark: 风力能耗_转热量]0.00

	合计
	[bookmark: 可再生利用量合计]0.00

	可再生能源利用率(%)
	[bookmark: 可再生能源利用率]0.00
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