6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	8

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	8

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	10

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	5


	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	10

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	7

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	0

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	0

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	0

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	10
	0

	合计
	
	
	102.0
	70.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是☐否
无障碍步行系统是否联通、连续：☑是☐否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	
​       本项目场地内外无障碍设计严格遵循《无障碍设计规范》GB 50763，构建连续、安全、便捷的无障碍通行系统。
       室外步道：主要人行道宽度≥2.4m，无障碍通道宽度≥1.8m，纵坡≤1:20，局部高差处设置坡度1:12的坡道，坡道两侧设双层扶手（高0.85m和0.65m），地面采用防滑石材（湿态摩擦系数≥0.6），并连续铺设导盲砖（宽300mm）引导视障人士。
       场地出入口：主出入口设无障碍坡道与平台，坡道净宽≥1.5m，平台深度≥1.8m，上方设通透式雨棚（挑出≥2.0m），兼顾遮阳挡雨；无障碍出入口设紧急呼叫按钮及盲文标识。
       内部联系：电梯厅设无障碍电梯，轿厢尺寸≥1.6m×1.4m，按钮带盲文，语音播报楼层；主要通道均无高差，走廊宽度≥2.4m，转角处设休息平台；无障碍卫生间设轮椅回转空间（≥1.5m×1.5m），安全抓杆、低位洗手盆、紧急呼叫按钮等设施齐全。
内外衔接：场地出入口与市政人行道无缝衔接，与公交站点、共享单车停放区之间设无障碍通道及盲道，风雨连廊覆盖主要动线，确保全天候无障碍通行。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
场地竖向设计图 :
    3建筑设计/图纸文件/场地竖向平面图.png



6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☑联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	 本项目与公共交通站点之间实现高效衔接。交通流线组织：火车站主出入口与公交站点、共享单车停放区通过风雨连廊无缝连接，连廊宽度≥2.4m，覆盖主要动线，确保全天候便捷换乘；场地内人行道与市政人行道贯通，盲道连续指引至各公共交通站点，形成完整的慢行系统。专用接驳车设置：为方便旅客，项目在站前广场设置专用接驳车停靠点，配备电瓶摆渡车，运营时段与列车班次同步，免费服务于火车站与周边主要公交枢纽、地铁站（规划）之间的短途接驳，减少步行距离，提升绿色出行便利性。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
 
实际提交材料：
	规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/场地竖向平面图.png



6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☑是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☑是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☑是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	100 
	 120
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	80 
	 100
	☑是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	 50
	80 
	☑是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目机动车停车位设置坚持“便捷高效、绿色友好”原则。车位设置：共设92个停车位，其中地面车位36个（含2个无障碍车位），地下车位56个（含12个充电桩车位，占比≥20%），充电桩具备慢充与快充功能，满足新能源车需求。停车方式：地面采用垂直式停车，车位尺寸2.5m×5.5m，满足大型车辆停放需求；地下车库采用机械升降横移与平面停车相结合，优化空间利用率。停车场管理：入口设智能道闸与车牌识别系统，实现无感通行；车位引导系统实时显示空余车位，减少寻位绕行；充电桩接入运营平台，支持手机扫码充电与费用支付。无障碍车位靠近电梯入口，地面设轮椅通道标识。同时设置共享单车专用停放区，引导绿色出行，全面满足三星级绿色建筑对停车便利与智慧管理的要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
 
实际提交材料：
	


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	本项目自行车停车场所设计遵循“便捷、安全、智慧”原则，共设置280个非机动车停车位，集中布置于主出入口两侧及共享单车专用停放区，紧邻人行道与公交站点，实现“最后一公里”无缝衔接。停车架采用304不锈钢材质，间距≥0.6m，上方设通透式遮阳雨棚（覆盖面积≥100㎡），防雨防晒；充电区设30个智能充电桩，支持扫码支付，满足电动自行车充电需求。场地地面为透水混凝土，防滑、排水通畅，夜间设LED照明。停车管理方面，采用分区划线、标识指引，共享单车停放区设电子围栏，引导规范停放；物业每日巡查，定期清洁维护，确保停车秩序。该设计有效促进绿色出行，满足三星级绿色建筑对生活便利与安全耐久的要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；
2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	 本项目设置楼宇自动监控系统（BAS），覆盖空调、照明、给排水、变配电及电梯等关键设备。系统设置：于主要机电设备安装传感器、计量表具及执行器，通过数据采集器将设备运行状态、能耗数据、环境参数实时上传至中央监控平台；各系统独立分区控制，并预留与消防、安防系统的联动接口。管理功能：中央平台支持远程启停、参数设定、故障报警及能效分析；空调系统根据室内温湿度、CO₂浓度自动调节新风阀及风机转速；照明系统按时间程序与照度传感器联动，实现分区、感应控制；给排水系统实时监测水箱水位、水泵状态，超限报警；能耗监测系统分项计量电量、水量，自动生成报表，辅助节能诊断。该监控系统有效提升了设备运行效率与故障响应速度，保障建筑安全、节能、舒适运行，满足三星级绿色建筑对智慧运维的要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是☐否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	  本项目信息网络系统按照“高速泛在、安全可靠、智慧管理”原则构建。系统设置：采用万兆主干、千兆到桌面的以太网架构，核心交换机冗余配置，保障网络可靠性；无线网络覆盖室内公共区域、办公室及室外广场，支持Wi-Fi 6技术，满足高密接入需求；综合布线系统采用光纤与六类非屏蔽双绞线混合敷设，预留充足信息点及扩容空间；机房及弱电间配备UPS电源，保障网络设备持续供电。管理功能：网络管理系统支持远程监控、流量分析、故障告警及分级权限管理；通过统一身份认证平台实现内外网隔离与访客网络授权；公共区域信息发布屏与网络平台对接，实时显示列车时刻、商业活动、环境数据（温湿度、PM2.5）等信息；网络安全设备配备防火墙、入侵检测系统，定期安全审计。该系统为建筑高效运营、智慧服务及绿色建筑三星级评价提供坚实的信息化基础。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
 
实际提交材料：
	


6.1.7生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目在生活便利方面符合强制性标准的情况。
	本项目生活便利设施全面符合《无障碍设计规范》GB 50763、《智能建筑设计标准》GB 50314及《绿色建筑评价标准》GB/T 50378相关强制性要求。场地内无障碍系统实现连续贯通：主要人行道宽度≥2.4m，无障碍坡道坡度1:12，设双层扶手及盲道，无障碍电梯、卫生间设施齐全，满足全龄人群使用需求。智慧化设施方面，设置楼宇自动监控系统，实时调控空调、照明设备，提升运维效率；信息网络系统覆盖全楼，支持高速无线接入，公共区域设信息发布屏，便捷获取列车时刻、环境数据等。停车管理配置车牌识别、车位引导及充电桩，实现无感通行；自行车停放区设雨棚及智能充电桩，与公交站点无缝衔接。上述措施系统性地提升了日常使用与应急响应的便利性，全面满足规范要求。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  
6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	 4

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	 4

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
场地内交通组织是否人车分行：☑是 ☐否
	公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	 阳光路苑B区
	 300
	 16路（阳光路苑开往四小）
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	 
	☐已建 ☐规划


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
	场地内交通组织采用人车分流。目前已有 16 路公交线路，后期还有规划公交线路到达学校，交通比较便利。
本项目临近16公交站，从项目出入口步行至公交站距离 300 米，且经过线路有四小，阳光路苑。



3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。
实际提交材料：
	规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/场地竖向平面图.png



 
6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 
	5
	5 

	2
	设有可容纳担架的无障碍电梯 
	3
	3

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☑是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☑是 ☐否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是 ☐否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。 

	本项目室内外公共区域全面贯彻全龄化设计理念，满足不同年龄与身体状况人群的使用需求。室外场地：主要人行道及广场采用无高差设计，局部高差处设置坡度1:12的无障碍坡道，并配双层扶手（高0.65m和0.85m）；盲道连续铺设至各出入口、公交站点及无障碍电梯；儿童活动区地面铺设防滑橡胶地垫，设施圆角处理，确保安全。室内空间：公共走廊净宽≥2.4m，满足轮椅交会需求；电梯厅设无障碍电梯，轿厢尺寸≥1.6m×1.4m，按钮带盲文及语音提示；出入口平台、候车大厅等区域设低位服务台、休息座椅及母婴室，座椅旁预留轮椅停放位；卫生间设无障碍厕位、安全抓杆及紧急呼叫按钮。标识系统采用大字体、高对比色，并辅以盲文和语音提示，为老人、儿童、残障人士营造安全、便捷、友好的活动环境。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业设计说明、平面图；
2）室内设计专业设计说明、室内公共区域 重点部位和区域装修平面图及节点详图；
3）电梯详图。 

 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



  
6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居住建筑
	☐场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m
☐场地出入口到达小学的步行距离不超过500m
☐场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m
☐场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m
☐场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施
	满足4项
	5
	 

	
	
	满足6项及以上
	10
	

	☐ 
公共建筑
	☑建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能
☑建筑向社会公众提供开放的公共活动空间
☑电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%
☑周边500m范围内设有社会公共停车场（库）
☑场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	满足3项
	5
	10 

	
	
	满足5项
	10
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
住区场地1000m范围内的公共服务设施
	类别
	名称
	距主要出入口
步行距离（m）
	是否集中设置并向周边居民开放

	☐教育
	 
	 
	 

	☐医疗卫生
	 
	 
	 

	☐文化体育
	 
	 
	 

	☐商业服务
	 
	 
	 

	☐金融邮电
	 
	 
	 

	☐社区服务
	 
	 
	 

	☐市政公用
	 
	 
	 

	☐行政管理
	 
	 
	 


公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	 2
	会议 
	 后勤工作人员

	展览设施
	 2
	用于市集展示 
	商贩，消费者 

	健身设施
	 0
	 进行健身
	 消费者

	餐饮服务设施
	 2
	用于就餐 
	 旅客，游客，周边居民

	交往空间
	 6
	交流交往 
	 旅客，周边居民，工作人员

	休息空间
	 6
	休息交流 
	 旅客，周边居民，工作人员​


公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	 1
	进行运动 
	 全天
	是 

	文化设施
	 3
	 展览观赏
	 全天
	是 

	公共广场
	1 
	集散休息 
	全天​ 
	是 

	公共绿地
	 3
	进行休息集散 
	全天​ 
	是 

	其他  停车场   
	1 
	 停放交通工具
	全天​ 
	是 


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。
	本项目向周边居民免费开放的室外活动场地包括站前广场、儿童娱乐区及游憩庭院，总面积约2800㎡。站前广场作为集散与休闲空间，铺设防滑石材，设休息座椅及遮阴乔木；儿童娱乐区设滑梯、沙坑等设施，地面为防滑橡胶地垫，周边设绿篱隔离带保障安全；游憩庭院结合绿地布置健身器材、慢行步道及休闲廊架。开放对象为周边社区居民，无门槛、全时段免费使用。管理上，场地与火车站旅客动线相对独立，通过绿化隔离带及标识引导分区；物业负责每日清洁、设施巡检与维护，设置监控系统及紧急呼叫装置，定期组织安全宣传，确保使用秩序与安全。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）公共服务设施布局图及位置标识图；
3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m
	3
	 3

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m
	2
	 2

	合计
	5
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
场地周围是否有城市公共开敞空间：☑是 ☐否
是否有中型多功能运动场地：☑是 ☐否
	城市公共开敞空间/中型多功能运动场地
	场地出入口至开敞空间的步行距离（m）
	已建/规划

	 广场
	 20
	☑已建 ☐规划

	运动公园 
	 50
	☐已建 ☑规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑总平面竣工图；
2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；
3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	3 

	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	2 

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	 3

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	 2

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
是否设置健身场地和空间：☑是 ☐否。若是，设置类别为：
☐室外健身场地，其规模为：   100    m2，占总用地面积的比例为：   0.8    %
☐室内健身场地，其规模为：      m2，占地上建筑面积的比例为：        %
☐专用健身慢行道，其设置规模为：长      m，占用地红线周长的比例为：     %
☐其他        
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	   本项目利用室外场地设置多元健身空间，站前广场兼作集体锻炼场地，早晚开放给市民进行健身操、太极拳等活动，地面防滑、夜间照明充足；儿童娱乐区配备滑梯、攀爬架等设施，地面铺设防滑橡胶地垫，保障安全。所有场地均向周边居民免费开放，物业定期维护器材、清洁环境，并设置使用须知牌。结合场地优良的风环境（冬季风速≤2.13m/s、夏季无涡旋区）与绿化遮阴，使用效果良好。​


项目是否设有楼梯：☑是 ☐否
若是，设置位置为：  主要使用空间     ，是否靠近主出入口：☑是 ☐ 否，距离主出入口的距离为： 100m   
是否具备：☑自然光充足 ☑良好的视野 ☑人体感应灯
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；
2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8 

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
以下实行能耗分项计量的部分：☑空调冷热源 ☑输配系统 ☑照明插座 ☑动力 ☑特殊用电 ☐其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：☑是 ☐否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	本项目设置自动远传计量系统与能源管理系统，覆盖电、水、热等主要能耗类别。系统设置：于各楼层配电箱、给水主干管、空调系统等关键节点安装远传智能电表、水表及热量表，数据通过RS485总线及无线网络实时上传至中央管理平台；分项计量包括照明插座、空调、动力及特殊用电等，实现能耗分类、分户、分项精准计量。使用情况：能源管理系统自动采集数据，生成日报、月报及年报表，支持能耗趋势分析、峰值预警及设备能效评估；管理平台可远程监测设备运行状态，发现异常及时报警，并结合建筑自动监控系统（BAS）优化空调、照明运行策略。自投用以来，系统有效支撑节能诊断与运维决策，助力建筑综合节能率达34.77%，满足绿色建筑三星级对智慧运维与精细化管理的严格要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	 5

	合计
	5
	5
	 5


2 评价要点
设置的室内空气质量监控系统：☑ PM10 ☑ PM2.5 ☑ CO2 ☐其他        
监控系统能够实现：☑连续测量 ☑显示 ☑记录 ☐数据传输 ☐其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为： 1h  
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	本项目设置室内空气质量监控系统，覆盖主要功能房间（候车大厅、贸易市集、办公室、会议室等），实时监测PM2.5、PM10、CO₂浓度、温度及相对湿度。系统设置：在典型房间及回风管道安装高精度传感器，通过数据采集器将参数上传至中央管理平台及信息发布屏，平台具备数据存储、趋势分析及超标报警功能。控制策略：系统与新风机组、排风机及空气净化设备联动，当CO₂浓度超过800ppm时自动增加新风量；当PM2.5浓度超过35μg/m³时，自动启动中效过滤段或空气净化器，确保污染物浓度降至限值以内；温湿度数据同步反馈至空调系统，优化运行设定。该系统保障室内空气质量长期优于《室内空气质量标准》GB/T 18883要求，为健康舒适的室内环境提供智能化支撑。
 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	 3

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	 2

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	 2

	合计
	7
	 7


2 评价要点
是否分用途设置用水计量表：☑是 ☐否
是否采用远传计量系统：☑是 ☐否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☑是 ☐否
	水表编号
	用途分类
	安装位置

	WM-01
	市政总引入
	室外水表井

	WM-02
	候车大厅生活用水
	一层给水立管

	WM-03
	贸易市集生活用水
	一层给水立管

	WM-04
	办公区生活用水
	二层给水立管

	WM-05
	餐饮厨房用水
	一层厨房给水支管

	WM-06
	卫生间冲厕用水
	各层卫生间给水立管（汇总）

	WM-07
	冷却塔补水
	屋顶冷却塔补水管

	WM-08
	绿化浇洒
	室外绿化给水管

	WM-09
	太阳能热水系统补水
	水箱间给水管

	WM-10
	生活热水循环
	热水回水管（计量循环损耗）

	WM-11
	消防水池补水
	消防水泵房

	WM-12
	空调系统补水
	空调机房


​

是否能够实现：☑管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为   2    %
是否能够实现：☑各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	本项目设置三级用水分项计量系统，于市政总引入管、各功能分区（候车大厅、贸易市集、办公、餐饮、卫生间、冷却塔、绿化等）及主要设备（生活水箱、太阳能热水系统）安装远传智能水表共12块，通过能源管理平台实现日、月、年用水量自动统计与分类分析。管网漏损监测依托水平衡测试及远传数据实时比对，当夜间最小流量异常或分区用水量突增时自动报警，管道漏损率严格控制在2%以内。水质在线监测系统于生活水箱出水口、末端用水点设置在线传感器，实时监测余氯、浊度、pH、菌落总数等指标，数据超标时立即报警并联动消毒装置。系统投用以来，用水数据清晰可追溯，管网漏损及时发现处理，水质合格率100%，有效支撑节水管理与健康用水保障。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
4）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：
	


6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	3 

	2
	具有远程监控的功能
	3
	3

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	3 

	合计
	9
	6 

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用智能化服务系统：☑是 ☐否
	分 类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	智能控制 
	物联网（IoT）与传感器技术​ 
	☑是 ☐否

	照明控制
	智能控制 
	物联网（IoT）与传感器技术​ 
	☑是 ☐否

	安全警报
	智能控制​ 
	边缘计算与现场总线​ 
	☑是 ☐否

	环境监测
	智能控制​ 
	人工智能与自学习​ 
	☑是 ☐否

	建筑设备控制
	智能控制​ 
	 移动端与可视化​
	☑是 ☐否

	公共生活服务
	智能控制​ 
	 人工智能与自学习 ​
	☑是 ☐否

	其他
	 
	 
	☐是 ☐否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☑是 ☐否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	 本项目智能化服务系统采用“云-边-端”协同架构，集成建筑设备监控、能耗管理、空气质量监测、安防及信息发布等子系统，实现统一平台管控。控制策略：空调系统基于室内CO₂浓度、温湿度及人员密度，自动调节新风阀开度与风机频率，过渡季优先利用自然冷却；照明系统采用时间程序、人体感应与照度传感器联动，公共区域分区分回路精细控制；能耗系统实时监测电、水、热数据，生成能耗报表并自动诊断异常；空气质量系统超标时自动启动净化设备。应用情况：平台支持移动端远程监控，故障告警即时推送运维人员；历史数据辅助节能策略优化。系统投用后，设备运行效率提升，综合节能率达34.77%，室内环境参数始终处于舒适范围，显著提升智慧运营水平。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：
	


 
