[bookmark: _GoBack]隔震设施、消能减震构件检测检验报告
一、报告基本信息
· 报告类别：型式检验报告、出厂检验报告、见证检验报告、施工质量检测报告阿图什市人民政府
· 检测对象：隔震支座（天然橡胶 LNR、铅芯 LRB、高阻尼 HDR、摩擦摆）、消能器（黏滞、金属、摩擦、调谐质量）
· 检测依据：GB 20688.3、JGJ 360、GB 50011、GB/T 14525 等
· 核心结论：产品 / 安装是否满足设计与规范要求，是否合格
二、隔震支座（核心检测项目）
1. 外观与尺寸：外观无裂纹、鼓包、锈蚀；尺寸偏差符合设计
2. 竖向性能：竖向承载力、抗压弹性模量、极限抗压强度、徐变
3. 水平性能：水平刚度、等效阻尼比、极限水平变形、滞回耗能
4. 耐久与环境：低周疲劳（≥5000 次）、老化、温度适应性
5. 现场安装：位置偏差、标高、水平度、连接件紧固、防腐涂层
三、消能减震构件（核心检测项目）
1. 外观与尺寸：无变形、裂纹、锈蚀；规格匹配设计
2. 力学性能：滞回曲线、刚度 / 阻尼系数、极限承载力、耗能能力
3. 疲劳性能：60 循环 / 5000 次循环加载，性能衰减合格
4. 现场安装：定位偏差、连接焊缝 / 螺栓、防腐、与主体可靠锚固
四、报告核心结论与判定
· 所有检测项目满足规范与设计要求，判定合格
· 不合格项需整改 / 更换后重新检测，合格方可使用
· 附：检测数据、曲线、照片、测点图、资质章、签字
需要我把以上内容压缩成可直接放入抗震设计专篇的100 字极

