可再循环材料与可再利用材料用量比例计算书
（用于《绿色建筑评价标准》7.2.17 条款申报｜本项目得分：6 分）

一、文件用途
本计算书作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材条款的正式申报材料，用于说明：
· 本项目采用的可再循环材料、可再利用材料及利废建材的种类；
· 各类材料在同类材料中的用量比例；
· 计算过程完整、数据可追溯；
· 本项目满足“选用两种及以上利废建材，每一种占比 ≥30% → 得 6 分”的评分要求。
本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

二、项目基本信息
· 项目名称： XXX 项目
· 工程地点： XXX 市 XXX 区
· 建设单位： XXX 建设发展有限公司
· 设计单位： XXX 建筑设计研究院
· 施工单位： XXX 建工集团有限公司
· 文件日期： 2025 年 9 月

三、可再循环材料与可再利用材料定义
根据《绿色建筑评价标准》：
1. 可再循环材料
指可通过回收再加工重新利用的材料，如：
· 钢材（可回炉再造）
· 铝材（可循环利用）
· 玻璃（可再熔融）
· 塑料（可再生颗粒）
2. 可再利用材料
指可直接重复使用的材料，如：
· 模块化地板
· 可拆卸隔墙系统
· 可重复使用模板
3. 利废建材
指利用工业废渣、固废制成的建材，如：
· 粉煤灰混凝土
· 矿渣水泥
· 再生骨料混凝土
· 再生砖
本项目采用 2 种利废建材，且各自占比 ≥30%，满足得分 6 分 的要求。

四、利废建材用量统计与比例计算
以下数据来源于：
· 施工图工程量统计；
· 材料采购清单；
· 施工现场材料台账；
· 竣工决算资料。

4.1 利废建材第 1 类：粉煤灰混凝土
4.1.1 用量统计
	项目
	数量（m³）

	粉煤灰混凝土
	XXX

	普通混凝土
	XXX

	混凝土总量
	XXX


4.1.2 比例计算
[ 比例 = \frac{粉煤灰混凝土用量}{混凝土总量} × 100% ]
[ 比例 = \frac{XXX}{XXX} × 100% = XX% ]
结论：粉煤灰混凝土比例 ≥ 30%，计为 1 种利废建材。

4.2 利废建材第 2 类：矿渣水泥
4.2.1 用量统计
	项目
	数量（t）

	矿渣水泥
	XXX

	普通硅酸盐水泥
	XXX

	水泥总量
	XXX


4.2.2 比例计算
[ 比例 = \frac{矿渣水泥用量}{水泥总量} × 100% ]
[ 比例 = \frac{XXX}{XXX} × 100% = XX% ]
结论：矿渣水泥比例 ≥ 30%，计为 1 种利废建材。

五、可再循环材料用量统计（补充说明）
虽然本条得分主要由“利废建材”决定，但本项目同时采用了多种可再循环材料：
	材料类型
	用量
	可循环属性

	钢材
	XXX t
	可回炉再造

	铝合金型材
	XXX t
	可循环利用

	玻璃
	XXX m²
	可再熔融


这些材料进一步提升了项目的绿色性能，但不计入本条得分。

六、综合结论
· 本项目采用 2 种利废建材：粉煤灰混凝土、矿渣水泥；
· 两种利废建材用量比例均 ≥ 30%；
· 满足《绿色建筑评价标准》7.2.17 条款 6 分 的评分要求。
本条最终得分：6 分。
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