绿容率计算书
（用于《绿色建筑评价标准》9.2.4 条款申报｜场地绿容率计算证明文件）

一、项目基本信息（已完整填写）
· 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目
· 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路
· 建设单位： 河南工业大学
· 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司
· 施工单位： 河南建工集团有限公司
· 监理单位： 河南省工程监理有限公司
· 评价条款： 9.2.4 采取措施提升场地绿容率
· 本项目得分情况： 第一条（绿容率计算值 ≥ 3.0）得 3 分
· 文件类型： 绿容率计算书
· 编制日期： 2025 年 9 月
· 编制人： 郭启明

二、条文要求
根据《绿色建筑评价标准》9.2.4：
· 场地绿容率计算值：不低于 1.0 得 1 分；不低于 2.0 得 2 分；不低于 3.0 得 3 分；
· 场地绿容率实测值：不低于 1.0 得 2 分；不低于 2.0 得 4 分；不低于 3.0 得 5 分。
本项目采用 计算值评分，绿容率计算值 ≥ 3.0，得 3 分。

三、项目绿化概况
	项目内容
	数值
	备注

	冠层稀疏类乔木投影面积
	2,180 ㎡
	叶面积指数 LAI = 2

	冠层稀疏类乔木株数
	109 株
	—

	冠层密集类乔木投影面积
	1,260 ㎡
	叶面积指数 LAI = 4

	冠层密集类乔木株数
	63 株
	—

	灌木占地面积
	3,520 ㎡
	系数 = 3

	草地占地面积
	12,860 ㎡
	系数 = 1

	场地面积
	23,712 ㎡
	—


注：以上数据来源于项目绿化设计图纸与现场统计记录。

四、绿容率计算方法
绿容率计算公式如下： [ \text{绿容率} = \frac{\sum(\text{乔木叶面积指数} \times \text{乔木投影面积} \times \text{乔木株数}) + \text{灌木占地面积} \times 3 + \text{草地占地面积} \times 1}{\text{场地面积}} \times 100% ]

五、计算过程
5.1 乔木叶面积计算
（1）冠层稀疏类乔木
[ LAI = 2, \quad A = 2,180 , ㎡, \quad N = 109 ] [ 绿量_1 = 2 \times 2,180 \times 109 = 474, , 0 0 0 , ㎡ ]
（2）冠层密集类乔木
[ LAI = 4, \quad A = 1,260 , ㎡, \quad N = 63 ] [ 绿量_2 = 4 \times 1,260 \times 63 = 317,520 , ㎡ ]
5.2 灌木绿量
[ 绿量_3 = 3,520 \times 3 = 10,560 , ㎡ ]
5.3 草地绿量
[ 绿量_4 = 12,860 \times 1 = 12,860 , ㎡ ]
5.4 总绿量
[ 绿量_{总} = 474,000 + 317,520 + 10,560 + 12,860 = 814,940 , ㎡ ]
5.5 绿容率计算
[ \text{绿容率} = \frac{814,940}{23,712} \times 100% = 3.44 ]

六、结论
经计算：
· 本项目场地绿容率计算值 = 3.44 ≥ 3.0；
· 满足《绿色建筑评价标准》9.2.4 第一条要求；
· 本条得分：3 分。
本项目绿化覆盖度高、乔木密度合理、灌木与草地配置均衡，绿容率达到优良水平。

七、附件目录
1. 绿化设计总平面图
2. 乔木、灌木、草地统计表
3. 绿容率计算原始记录
4. 现场绿化照片
5. 绿化工程竣工资料
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