遮阳装置产品说明书、招标文件与采购合同
本文件作为绿色建筑评价标准 5.2.11 可调节遮阳设施 条款申报材料使用，内容完整、格式规范，可直接用于正式申报或结合项目实际进一步完善。

一、产品说明书（示例模板）
1. 产品基本信息
· 产品名称： 外窗可调节遮阳百叶系统
· 产品型号： ZY-BY2025 系列
· 生产厂家： XX 建筑节能科技有限公司
· 生产地址： XX省XX市XX区工业园
· 产品执行标准：
· 《建筑外遮阳产品技术要求》JG/T 440
· 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
· 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024
2. 产品结构与材料
· 叶片材质： 铝镁合金（表面阳极氧化处理）
· 叶片厚度： 1.2 mm
· 导轨材质： 铝合金6063-T5
· 调节方式： 电动/手动可调节
· 控制系统： 智能联动控制，可实现角度 0°–90° 调节
· 耐候性能： 通过 1000h 紫外老化测试
· 抗风性能： 8 级风压下正常运行
3. 产品性能参数
	项目
	指标
	说明

	遮阳系数 SC
	0.25–0.35
	依据整窗遮阳系数测试报告

	可调节角度
	0°–90°
	连续可调

	透光率
	≤15%
	全闭合状态

	反射率
	≥70%
	表面高反射涂层

	寿命
	≥15 年
	正常使用条件下


4. 产品应用范围
· 公共建筑外窗遮阳
· 医疗建筑、办公建筑、教育建筑外窗遮阳
· 适用于南向、东向、西向外窗
5. 产品检测报告（示例）
· 检测机构： 国家建筑材料测试中心
· 检测项目： 遮阳系数、耐候性、抗风压性能
· 检测结论： 产品满足国家及行业标准要求，可用于绿色建筑遮阳工程

二、招标文件（示例模板）
1. 项目概况
· 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目
· 建设地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路
· 招标内容： 外窗可调节遮阳设施采购与安装
· 招标范围： 全部外窗可调节遮阳百叶系统、控制系统、辅材及安装调试
2. 技术要求
1. 遮阳装置必须满足：
· 可调节角度 0°–90°
· 遮阳方式修正系数 η = 1.2（活动外遮阳）
· 产品须通过第三方检测
2. 材料要求：
· 铝合金型材厚度 ≥1.2 mm
· 表面耐腐蚀处理
3. 安装要求：
· 固定牢固、运行平稳
· 需提供完整施工方案
3. 供货与安装要求
· 供货周期：合同签订后 30 天内
· 安装周期：15 天
· 质保期：不少于 5 年
4. 投标人资格要求
· 具有建筑幕墙或遮阳工程专业承包资质
· 具有近三年类似项目业绩不少于 2 项

三、采购合同（示例模板）
1. 合同双方
· 甲方（采购人）： 河南工业大学
· 乙方（供货商）： XX 建筑节能科技有限公司
2. 合同内容
· 采购外窗可调节遮阳百叶系统，总面积： XXX ㎡
· 产品型号：ZY-BY2025 系列
· 遮阳方式：活动外遮阳（η = 1.2）
· 安装位置：项目全部外窗
3. 合同金额
· 总价：人民币（大写）XXXX 元整
· 含材料、运输、安装、调试、税费
4. 交付与验收
· 交付时间：合同签订后 30 天内
· 验收标准：
· 产品合格证、检测报告齐全
· 现场安装牢固、运行正常
· 满足绿色建筑 5.2.11 条款要求
5. 质保与售后
· 质保期：5 年
· 质保内容：结构、控制系统、运行故障
6. 违约责任
· 逾期交付：每日按合同金额 1‰ 支付违约金
· 产品不合格：甲方有权拒收并要求更换
7. 合同生效
· 双方签字盖章后生效

四、附录（可根据项目补充）
· 产品检测报告复印件
· 产品合格证
· 安装示意图
· 控制系统说明书
· 施工组织设计

如需，我可以继续为你：
· 生成可下载 Word 文档
· 将本模板替换为你项目的真实数据
· 补充遮阳面积计算书（Sz=46.6%，得7分）
你希望我现在直接生成 Word 吗？

