敦煌市阳关镇学校实验楼项目防护措施自评报告
一、项目概况
本项目为甘肃省敦煌市阳关镇 5 层学校实验楼，建筑面积 5601.77㎡，建筑类型为公共教育建筑，设计目标为三星级绿色建筑。项目针对学校建筑的人员密集特征，全面采取保障人员安全的防护措施，同时适配敦煌高风沙、强日照的地域环境，有效提升建筑安全防护水平。
二、合规性与设计亮点论证
1. 提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平（第 1 款，5 分）
防护栏杆：阳台、外廊、窗台等临空部位均设置高度≥1.2m 的防护栏杆，栏杆竖向杆件间距≤0.11m，防止儿童攀爬，满足《中小学校设计规范》GB 50099 要求；栏杆采用坚固耐久的金属材质，与主体结构可靠连接，抗风荷载、抗冲击性能优异。
外窗安全：外窗开启扇设置限位装置，开启角度≤30°，避免儿童意外坠落；可开启外窗均设置安全防护网，同时适配敦煌高风沙环境，防止风沙侵入。
窗台防护：窗台高度≥0.9m，低于 0.9m 的窗台均设置防护栏杆，保障师生使用安全。
2. 建筑出入口安全防护措施（第 2 款，5 分）
防坠落防护：建筑出入口上方设置挑檐 / 雨篷，与外窗、外墙饰面结合，有效防止外墙饰面、门窗玻璃意外脱落坠落，保障通行人员安全。
地域适配：挑檐 / 雨篷同时作为遮阳、防风沙设施，与建筑立面一体化设计，既满足安全防护需求，又适配敦煌强日照、高风沙的地域特征，提升建筑使用舒适度。
构造可靠：挑檐 / 雨篷与主体结构可靠连接，抗风荷载、抗雪荷载性能满足规范要求，无脱落、坍塌风险。
3. 利用场地景观形成防坠物缓冲区（第 3 款，5 分）
缓冲隔离带：建筑周边利用场地绿化、景观小品形成≥3m 宽的缓冲隔离带，种植本土耐旱灌木与乔木，有效降低坠物风险，同时美化环境、防风沙。
人车分流：缓冲隔离带与人行通道、车行道分离，避免坠物影响通行安全，同时提升场地生态景观效果。
地域适配：绿化选用敦煌本土耐旱、抗风沙的植被，如沙棘、梭梭、胡杨等，既满足防护需求，又适配干旱气候，降低维护成本。
三、自评结论
[bookmark: _GoBack]本项目全面采取保障人员安全的防护措施，提高了临空部位安全防护水平，完善了建筑出入口防坠落设计，利用场地景观形成了防坠物缓冲区，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.2.2 条评分项的全部要求，自评得分为 15 分。
