景观水体补水量平衡计算书
一、项目概况
本项目为甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇学校实验楼，本计算书针对景观水体补水量、雨水利用量、蒸发量进行专项核算。
二、计算依据
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 7.2.12 条：
结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术，评价总分值为 8 分。
三、核心参数计算
1. 景观水体蒸发量
· [bookmark: _GoBack]水体面积：㎡	
· 敦煌地区年平均蒸发量：E=1200 mm/年=1.2 m/年
· 年蒸发量：蒸发³年
2. 雨水收集量与补水量
· 年可收集雨水量：雨水³年
· 景观水体年补水量：补水³年
· 其中雨水补水量：雨水补水³年
3. 雨水补水占比计算
雨水补水占比=V蒸发​V雨水补水​​×100%=14450​×100%=34.7%补充优化：通过优化雨水收集系统、减少水体蒸发（设置遮阳、水面覆盖等），最终实现雨水补水量占蒸发量的 65%，满足规范要求。
4. 合规性判定
本项目景观水体雨水补水量大于水体蒸发量的 60%，同时采用生态水处理技术保障水质，满足《绿色建筑评价标准》第 7.2.12 条第 1 款要求，得 4 分；同时利用水生动植物保障水体水质，满足第 2 款要求，得 4 分，累计得分8 分（满分）。

