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[bookmark: _Toc13904]建筑概况
	工程名称
	[bookmark: 工程名称]疗养院

	建筑面积 (m2)
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上12184      地下0

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上4      地下0

	建筑高度（m）
	[bookmark: 地上建筑高度]18.0

	北向角度（°）
	[bookmark: 北向角度]75


[bookmark: 围护结构概况][bookmark: 单体模型观察图]请先在[模型观察]命令中保存图片！
图1-1 建筑模型
[bookmark: _Toc15000]评价依据
1. [bookmark: 计算依据]《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
2. 《绿色建筑评价技术细则》2019
3. 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010
4. 《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005
5. 《建筑声学设计手册》
6. 《建筑隔声设计—空气声隔声技术》
7. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
[bookmark: _Toc13547]标准要求
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378第5.1.4条、第5.2.6条对主要功能房间提出了明确要求。
· 控制项要求：
5. 1. 4 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：
1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求；
2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求；
· 评分项要求：
5. 2. 6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境，评价总分值为8 分。
噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得4分；达到高要求标准限值，得8分。
[bookmark: _Toc8610]计算原理
本报告通过对目标建筑室内噪声级的模拟计算分析。筛选出室内噪声级不利的典型房间对照标准要求进行评价，判断其模拟结果是否满足要求并给出评价结论。
[bookmark: _Toc13532]典型房间确定
1) [bookmark: _Hlk498956250][bookmark: _Toc438716944]计算出整栋建筑每个房间的室内噪声级；
2) 将上述结果从高到低分为“满足高要求标准”、“满足平均要求”、“满足低限要求”、“不满足”4个等级，然后筛选出满足最低等级的房间；
3) 再从满足最低等级的房间中，确定室内噪声级最大的房间，以此房间作为噪声级不利的典型房间进行达标判定。
4) 也可以根据项目实际情况和经验常识自选典型房间进行评价，如靠近交通要道的卧室、办公室等。
[bookmark: _Toc27074]室内噪声级计算
室内噪声主要受建筑周围环境噪声源、室内声源以及建筑构件隔声性能的影响。室内噪声级的主要由两部分构成：一方面是室外噪声通过外墙组合墙传到室内的部分，另一方面是建筑内部声源的影响。计算方法如下所述：
[image: ]
图4-1室内噪声声源传播示意图
1）室外环境噪声经过外围护结构传到室内的噪声：
先确认建筑边界昼夜噪声值，再计算外墙组合墙的空气声隔声量，相减即可求得；
2）建筑内声源的影响：包括相邻房间声源通过隔墙传递过来的噪声，以及目标房间内声源；
3）室内声源噪声级计算：将目标房间内部所有声源叠加。
[bookmark: _Toc20294]计算过程
[bookmark: 最不利房间编号2]本项目通过对整栋建筑的分析，以典型房间1013房间,房间类型[观众厅]为例，在5.1至5.7部分逐步阐述室内噪声级的计算过程。典型房间平面图如下图所示：
[bookmark: 最不利房间楼层平面图][image: ]
图5-1 典型房间楼层平面图
[bookmark: _Toc25159]室外边界噪声
[bookmark: 昼间边界噪声][bookmark: 夜间边界噪声]环境噪声，是指在交通运输、社会生活、工业生产中所产生的干扰周围生活环境的声音。室外噪声多来自于交通噪声，通过室外场地噪声评价可知本建筑周边环境噪声值，报告中将作为室外边界噪声值：昼间为54 dB(A)， 夜间为47 dB(A)。
[bookmark: _Toc11787]构件空气声隔声
构件隔声性能与构造的材料和做法息息相关。构件采用的工程材料和构造做法决定了构件的面密度，而面密度直接决定了墙体的隔声性能。对于轻质隔声墙板来说，虽然面密度较低，但构造中空气层、填充的吸声材料等因素都会使得构件隔声性能大大提升。
表5.1  典型房间围护结构材料清单
	构件
	材料
	厚度(mm)
	密度(kg/m3)
	面密度(kg/m2)
	总面密度(kg/m2)

	外墙
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	292

	
	自保温砖
	260
	800
	208
	

	
	无机轻集料保温砂浆ⅲ型(外墙室外）
	20
	550
	11
	

	
	抗裂砂浆（网格布）
	20
	1800
	36
	

	
	挤塑聚苯板（带表皮（ρ=22~35））
	20
	25
	1
	

	隔墙
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	255

	
	页岩多孔砖
	200
	900
	180
	

	
	岩棉条（带）
	20
	140
	3
	

	
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	

	屋顶
	细石混凝土
	40
	2600
	104
	512

	
	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(ρ=30-40)
	90
	35
	3
	

	
	挤塑聚苯板
	20
	35
	1
	

	
	SBS改性沥青防水卷材
	3
	900
	3
	

	
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	

	
	轻骨粒砼找坡层（1000-1100）
	30
	1100
	33
	

	
	钢筋混凝土
	120
	2500
	300
	

	
	石灰砂浆
	20
	1600
	32
	

	楼板
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	419

	
	聚酯纤维棉（ρ=30~40）
	10
	35
	0
	

	
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	

	
	轻质硅酸钙板
	12
	500
	6
	

	
	钢筋混凝土
	120
	2500
	300
	

	
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	

	
	岩棉板（ρ：140-160）
	30
	140
	4
	


[bookmark: 最不利房间围护结构材料清单]
· 符合质量定律的构件，可按面密度m计算各频率下的空气声隔声量：  
[bookmark: 公式A1][bookmark: 公式B1][bookmark: 公式C1]R=23lg m+11lg f-41      （m≥200kg/m2）
[bookmark: 公式A2][bookmark: 公式B2][bookmark: 公式C2]R=13lg m+11lg f-18       （m≤200kg/m2）
式中：m—构件的面密度，kg/m2；f—入射声波的频率，Hz；
· 可以选择相同或相近的构造隔声数据作为依据，如权威声学专业书籍、国家及地方图集、实验室检测数据等。对于非匀质墙体可以采用此种方法，利用参照构造的隔声数据进行隔声计算。
表5.2  墙板空气声隔声量
	外墙(填充墙)
构造1
	隔声量(dB)
	倍频程中心频率(Hz)

	
	
	125
	250
	500
	1000
	2000

	
	
	46.0
	55.0
	65.0
	80.0
	95.0

	
	面密度(kg/㎡)
	291.5

	
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋自保温砖 260mm＋无机轻集料保温砂浆ⅲ型(外墙室外） 20mm＋抗裂砂浆（网格布） 20mm＋挤塑聚苯板（带表皮（ρ=22~35）） 20mm

	
	参照构造
	双层（单面抹灰20厚）砖墙各240厚（基础分开），空气层100厚

	
	隔声量来源
	《建筑设计资料集》


[bookmark: 外墙隔声量]
由于门窗隔声特性复杂，不适宜参照匀质墙体进行公式计算各频率下隔声量，本项目参考相关声学资料中相近构造的门窗的空气声隔声量进行计算。详见下表：
表5.3  门窗空气声隔声量
	外门(M1821)
	隔声量(dB)
	倍频程中心频率(Hz)

	
	
	125
	250
	500
	1000
	2000

	
	
	38.0
	49.0
	52.0
	56.0
	61.0

	
	构造
	金属框—保温门（多功能门）

	
	参照构造
	门框内灌注水泥砂浆，框扇间两道密封胶条，门扇上有一道密封胶条

	
	隔声量来源
	检测数据

	外窗(C2730)
	隔声量(dB)
	倍频程中心频率(Hz)

	
	
	125
	250
	500
	1000
	2000

	
	
	27.0
	38.0
	45.0
	44.0
	46.0

	
	构造
	6中透光Low-E+12A+6透明-多腔塑料窗框

	
	参照构造
	9.5+A25+6+1.5PVB+6

	
	隔声量来源
	检测数据

	外窗(HC5530)
	隔声量(dB)
	倍频程中心频率(Hz)

	
	
	125
	250
	500
	1000
	2000

	
	
	27.0
	38.0
	45.0
	44.0
	46.0

	
	构造
	6中透光Low-E+12A+6透明-多腔塑料窗框

	
	参照构造
	9.5+A25+6+1.5PVB+6

	
	隔声量来源
	检测数据


[bookmark: 门窗隔声量]
[bookmark: _Toc3604]房间总吸声量计算
按照下面公式计算房间在各中心频率下的总吸声量：


式中：— 房间在中心频率为j时的总吸声量，m2；

— 构件i在中心频率为j时的吸声系数；

— 构件i的内表面积，m2，这里包括内墙、内窗、地板和天花板。
将下面列表中所列各构件吸声系数以及内表面积带入上述吸声量计算公式中，即可得出该房间在各中心频率下的总吸声量。
表5.4  房间构件吸声性能参数
	构件
	面积
(㎡)
	各中心频率下的吸声系数
	吸声系数来源

	
	
	125
	250
	500
	1000
	2000
	

	内墙
	120.1
	0.10
	0.05
	0.06
	0.07
	0.09
	《声学手册》

	外墙（填充墙）
	170.6
	0.10
	0.05
	0.06
	0.07
	0.09
	《声学手册》

	内门(M1821)
	3.8
	0.10
	0.11
	0.11
	0.09
	0.09
	《噪声与振动控制工程手册》

	内门(M2030)
	6.0
	0.10
	0.11
	0.11
	0.09
	0.09
	《噪声与振动控制工程手册》

	外窗(C2730)
	8.1
	0.35
	0.25
	0.18
	0.12
	0.07
	《噪声与振动控制工程手册》

	外窗(HC5530)
	49.5
	0.35
	0.25
	0.18
	0.12
	0.07
	《噪声与振动控制工程手册》

	外门(M1821)
	7.6
	0.16
	0.15
	0.10
	0.10
	0.10
	《噪声与振动控制工程手册》

	楼板
	391.5
	0.10
	0.05
	0.06
	0.07
	0.09
	《声学手册》

	屋顶
	0.2
	0.10
	0.05
	0.06
	0.07
	0.09
	《声学手册》

	总吸声量(㎡)
	90.6
	50.7
	53.1
	56.3
	67.1
	


[bookmark: 围护结构吸声量]
[bookmark: _Toc28393]组合墙空气声隔声量计算
室外噪声对室内环境的影响与建筑外墙组合墙的隔声性能息息相关。组合墙是指含门窗的墙体，这种墙体隔声量还是按照质量定律控制，它不仅仅与每个构件的隔声性能有关，还要充分考虑房间吸声、孔洞缝隙等影响。
本报告5.4.1~5.4.3节阐明了相关计算原理，5.4.4节详细展示计算过程和结果。
[bookmark: _Toc10448]组合墙有效隔声量
组合墙隔声量在等传声度的原则下进行计算，单面组合墙的空气声有效隔声量按照下列公式进行计算。
透射系数：

组合墙的平均透射系数：

实际隔声量：

有效隔声量是判断降噪效果的最终指标，它与室内表面吸声状况、构件面积等有关。


式中：— 隔声构件k在中心频率为j时的透射系数；

— 隔声构件k在中心频率为j时的空气声隔声量，dB；

— 隔声构件k的面积，m2，如外墙、外窗、外门；

— 房间在中心频率为j时的总吸声量，m2。
[bookmark: _Toc2136]组合墙隔声单值评价量、频谱修正量
单值评价量是表征隔声性能的单一值。为综合考虑组合墙在规定频率范围内的隔声性能，根据《建筑隔声评价标准》GB/T 50121中计算方法，求得组合墙单值评价量。
满足不利偏差Pi要求的最大值即为空气声隔声计权单值评价量，精确到1dB。


式中：—空气声隔声计权单值评价量；

—第i个频带的基准值；

—第i个频带的隔声量，精确到0.1dB；
[image: ]—频带的序号，i=1~5，代表125~2000Hz范围内的5个中心频率。
表5.5  各频带基准值
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	倍频程基准值Ki（dB）
	-16
	-7
	0
	3
	4



频谱修正量是因隔声频谱不同以及声源空间的噪声频谱不同，所需加到空气声隔声单值评价量上的修正值。《建筑隔声评价标准》GB/T 50121中明确了频谱修正量Cj的算法：


式中：j — 频谱序号，1为计算C的频谱1，2为计算Ctr的频谱2；
XW— 空气声隔声计权单值评价量；
Lij — 下表中给出的第j号频谱的第i个频带的声压级；
Xi — 第i个频带的隔声量/声压级差，精确到0.1dB。
频谱修正量在计算时应精确到0.1dB，得出的结果应修约为整数。
表5.6  计算频谱修正量的声压级频谱                       单位：dB
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	计算粉红噪声C的频谱1
	-21
	-14
	-8
	-5
	-4

	计算交通噪声Ctr的频谱2
	-14
	-10
	-7
	-4
	-6


[bookmark: _Toc6837]缝隙对组合墙隔声量的影响
在通常门/窗与墙之间在安装过程中都会留下缝隙，而一般的缝隙填充材料对降低隔声几乎没有实际的效果，所以该缝隙对组合墙的隔声性能影响较大。
缝隙的影响主要决定于其尺寸和声波波长的比值。如果孔的尺寸大于声波波长时，透过缝隙的声能可近似认为与缝隙的面积成正比。缝隙导致的隔声量降低值用下列公式表示：



式中：R0——隔声结构的隔声量；、——分别为缝隙和组合墙的面积。
注：一般的门/窗与墙之间的缝隙为0.5cm（装配式）和1cm（非装配式）。
[bookmark: _Toc1712]组合墙隔声量计算过程
本项目典型房间的情况如下图所示：
[bookmark: 最不利房间平面图][image: ]
图 5-2房间围护结构示意图
根据单一构件的隔声性能逐步计算，依次求得组合墙有效隔声量、计权单值评价量、频谱修正值以及缝隙的影响，最终求得组合墙隔声量，具体过程详见下表：
表5.7 典型房间组合墙隔声量计算详表
	外墙1+外窗(HC5530)

	倍频程中心频率(Hz)
	125
	250
	500
	1000
	2000

	外墙隔声量(dB)
	46.0
	55.0
	65.0
	80.0
	95.0

	外窗(HC5530)隔声量(dB)
	27.0
	38.0
	45.0
	44.0
	46.0

	组合墙实际隔声量(dB)
	31.0
	42.0
	49.1
	48.1
	50.1

	组合墙有效隔声量(dB)
	34.3
	42.7
	50.0
	49.3
	52.1

	组合墙计权隔声量(dB)
	50

	组合墙频谱修正量(dB)
	-5

	组合墙隔声量(dB)
	45

	组合墙面积(㎡)
	42.6

	门/窗与墙缝隙面积(㎡)
	0.051

	门/窗与墙缝隙对隔声量影响(dB)
	16

	计算缝隙后组合墙隔声量(dB)
	29

	外墙2+外窗(HC5530)

	倍频程中心频率(Hz)
	125
	250
	500
	1000
	2000

	外墙隔声量(dB)
	46.0
	55.0
	65.0
	80.0
	95.0

	外窗(HC5530)隔声量(dB)
	27.0
	38.0
	45.0
	44.0
	46.0

	组合墙实际隔声量(dB)
	31.0
	42.0
	49.1
	48.1
	50.1

	组合墙有效隔声量(dB)
	34.3
	42.7
	50.0
	49.3
	52.1

	组合墙计权隔声量(dB)
	50

	组合墙频谱修正量(dB)
	-5

	组合墙隔声量(dB)
	45

	组合墙面积(㎡)
	42.6

	门/窗与墙缝隙面积(㎡)
	0.051

	门/窗与墙缝隙对隔声量影响(dB)
	16

	计算缝隙后组合墙隔声量(dB)
	29

	外墙3+外窗(HC5530)

	倍频程中心频率(Hz)
	125
	250
	500
	1000
	2000

	外墙隔声量(dB)
	46.0
	55.0
	65.0
	80.0
	95.0

	外窗(HC5530)隔声量(dB)
	27.0
	38.0
	45.0
	44.0
	46.0

	组合墙实际隔声量(dB)
	31.0
	42.0
	49.1
	48.1
	50.1

	组合墙有效隔声量(dB)
	34.3
	42.7
	50.0
	49.3
	52.1

	组合墙计权隔声量(dB)
	50

	组合墙频谱修正量(dB)
	-5

	组合墙隔声量(dB)
	45

	组合墙面积(㎡)
	42.6

	门/窗与墙缝隙面积(㎡)
	0.051

	门/窗与墙缝隙对隔声量影响(dB)
	16

	计算缝隙后组合墙隔声量(dB)
	29

	外墙4+外门(M1821)+外窗(C2730)

	倍频程中心频率(Hz)
	125
	250
	500
	1000
	2000

	外墙隔声量(dB)
	46.0
	55.0
	65.0
	80.0
	95.0

	外门(M1821)隔声量(dB)
	38.0
	49.0
	52.0
	56.0
	61.0

	外窗(C2730)隔声量(dB)
	27.0
	38.0
	45.0
	44.0
	46.0

	组合墙实际隔声量(dB)
	33.2
	44.1
	51.0
	50.3
	52.4

	组合墙有效隔声量(dB)
	37.2
	45.6
	52.7
	52.3
	55.1

	组合墙计权隔声量(dB)
	53

	组合墙频谱修正量(dB)
	-5

	组合墙隔声量(dB)
	48

	组合墙面积(㎡)
	36.0

	门/窗与墙缝隙面积(㎡)
	0.050

	门/窗与墙缝隙对隔声量影响(dB)
	19

	计算缝隙后组合墙隔声量(dB)
	29

	外墙5

	倍频程中心频率(Hz)
	125
	250
	500
	1000
	2000

	外墙隔声量(dB)
	46.0
	55.0
	65.0
	80.0
	95.0

	组合墙实际隔声量(dB)
	46.0
	55.0
	65.0
	80.0
	95.0

	组合墙有效隔声量(dB)
	50.0
	56.5
	66.7
	81.9
	97.7

	组合墙计权隔声量(dB)
	68

	组合墙频谱修正量(dB)
	-6

	组合墙隔声量(dB)
	62

	组合墙面积(㎡)
	36.0

	门/窗与墙缝隙面积(㎡)
	0.000

	门/窗与墙缝隙对隔声量影响(dB)
	0

	计算缝隙后组合墙隔声量(dB)
	62

	外墙6+外门(M1821)

	倍频程中心频率(Hz)
	125
	250
	500
	1000
	2000

	外墙隔声量(dB)
	46.0
	55.0
	65.0
	80.0
	95.0

	外门(M1821)隔声量(dB)
	38.0
	49.0
	52.0
	56.0
	61.0

	组合墙实际隔声量(dB)
	44.1
	53.8
	60.2
	65.6
	70.8

	组合墙有效隔声量(dB)
	48.1
	55.3
	61.9
	67.6
	73.5

	组合墙计权隔声量(dB)
	65

	组合墙频谱修正量(dB)
	-6

	组合墙隔声量(dB)
	59

	组合墙面积(㎡)
	36.0

	门/窗与墙缝隙面积(㎡)
	0.016

	门/窗与墙缝隙对隔声量影响(dB)
	25

	计算缝隙后组合墙隔声量(dB)
	34


[bookmark: 组合墙隔声量]
[bookmark: _Toc30651]室外环境噪声通过组合墙传到室内的噪声级计算
确定室外边界噪声、组合墙隔声量、频谱修正量后，将这些数值代入公式中，即可算得室外环境噪声通过组合墙传到室内的噪声级。



式中：— 室外环境噪声由墙m传到室内的噪声级，dB（A）；

—墙m对应的室外环境噪声，dB（A）；

—单面组合墙m隔声量，dB；

— 室外环境噪声过多面组合墙传到室内的总噪声级，dB（A）。
表5.8  室外环境噪声通过单面组合墙传到室内的噪声级                单位：dB（A）
	外围护结构
	室外噪声级
	隔声量(dB)
	传到室内噪声级

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	外墙1+外窗(HC5530)
	42
	36
	29
	29
	13
	7

	外墙2+外窗(HC5530)
	41
	35
	29
	29
	12
	6

	外墙3+外窗(HC5530)
	41
	35
	29
	29
	12
	6

	外墙4+外门(M1821)+外窗(C2730)
	38
	31
	29
	29
	9
	＜5

	外墙5
	36
	30
	62
	62
	＜5
	＜5

	外墙6+外门(M1821)
	42
	35
	34
	34
	8
	＜5


[bookmark: 组合墙传到室内噪声级]
室外噪声通过多面组合墙传到室内的噪声进行叠加，可得出室外对室内的噪声影响：
· [bookmark: 昼间室外传声]昼间为 18 dB（A）
· [bookmark: 夜间室外传声]夜间为 12 dB（A）
[bookmark: _Toc27417]室内声源的影响
建筑内声源对目标房间内的噪声影响由两部分构成：
1.一部分为该房间内的所有噪声源对房间产生的噪声，多个室内声源噪声叠加，从而获得室内声源的总噪声级：


式中：—— 室内声源的总噪声级，dB（A）；
LXi —— 室内第i个噪声源。

2.一部分为建筑内部相邻房间的噪声源通过隔墙传到该房间的噪声。相邻房间设备噪声对目标房间的影响，其计算过程与室外环境噪声传入室内的噪声计算方法相同，不再赘述。
下表分别列出室内声源和相邻房间设备传到室内的噪声级。
表5.9  建筑内声源传到室内噪声级                       单位：dB（A）
	室内声源噪声级
	相邻房间设备传到室内噪声级

	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	40
	0
	＜5
	＜5


[bookmark: 建筑内声源传声]
注：“--” 表示无设备噪声。
[bookmark: _Toc19759]室内噪声级计算
根据前述计算原理和计算过程节可得室外环境噪声传到室内的噪声级、室内声源的总噪声级以及相邻房间传到本房间的噪声级，这三项最终将影响室内噪声级，采用以下公式进行叠加计算，计算结果列于下表中：


式中：— 室内噪声级，dB（A）；

—室外环境噪声传到室内的噪声级，dB（A）；

—室内声源的总噪声级，dB（A）；
LB—相邻房间传到本房间的噪声级，相邻房间是控声房间时忽略对本房间的影响，dB（A）。
表5.10  典型房间室内噪声值                        单位：dB（A） 
	房间类型
	室内噪声级
	标准限值
	结论

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	观众厅
	40
	12
	低限:≤50,高要求:≤40
	低限:≤50,高要求:≤40
	满足高要求


[bookmark: 典型房间室内噪声值]
[bookmark: _Toc847]小结
按照5.1至5.7节计算流程，本项目所有主要功能房间室内噪声级结果如下：
表5.11  主要功能房间室内噪声值                    单位：dB（A）
	房间类型
	对标功能
	包含房间
	室内
噪声级
	标准限值
(H:高要求)
(L:低限值)
	达标判定

	
	
	
	昼
	夜
	昼
	夜
	昼
	夜

	3星客房
	客房
	1015,2016,1145
等41个房间
	15
	7
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	病房
	病房
	2058,2056,2054
等19个房间
	24
	17
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	观众厅
	多用途厅
	1013,2014
	40
	12
	L:≤50
H:≤40
	L:≤50
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	排练厅
	舞蹈教室
	1034
	--
	--
	L:≤50
H:≤45
	--
	满足高要求
	--

	休息室
	医院休息室
	1065,1115,1096
	--
	--
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	治疗室、诊室
	诊室
	1126,2127,1131
等16个房间
	40
	40
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	中餐厅
	旅馆餐厅
	3010,1009,2008
	40
	12
	L:≤55
H:≤45
	L:≤55
H:≤45
	满足高要求
	满足高要求

	会客室
	旅馆会议室
	2135
	11
	＜5
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	酒吧、茶座
	旅馆餐厅
	2119,3153
	＜5
	＜5
	L:≤55
H:≤45
	L:≤55
H:≤45
	满足高要求
	满足高要求

	快餐店
	餐厅
	2089
	＜5
	＜5
	L:≤55
H:≤45
	--
	满足高要求
	--

	普通办公室
	旅馆办公室
	2067,4030,4043
等8个房间
	40
	40
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	一般商店
	商场商店
	2063,3064
	--
	--
	L:≤55
H:≤50
	--
	满足高要求
	--

	高档办公室
	旅馆办公室
	3040,3045,3042
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	会议室
	旅馆会议室
	3031,3048,4029
	13
	6
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求


[bookmark: 主要功能房间室内噪声值]
注：各主要功能房间室内噪声值结果参见附录。
[bookmark: _Toc22777]结论
根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019和《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010评价要求，本项目的室内噪声级评价结论汇总如下表：
表6 室内噪声级达标、得分情况
	检查项
	评价依据
	结论
	得分

	室内
噪声级
	控制项：
5.1.4  主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。
	[bookmark: 室内噪声控制项结论]满足
	--

	
	评分项：
5.2.6  主要功能房间噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得4分；达到高要求标准限值，得8分。
	[bookmark: 室内噪声评分项结论]满足高要求
	[bookmark: 室内噪声得分]8分
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[bookmark: _Toc2121]附录：室内噪声级详表
	楼层
	户型
	房间类型
	对标功能
	外部
声源
	建筑
设备
	室内
噪声级
	标准限值
(H:高要求)
(L:低限值)
	达标判定

	
	
	
	
	昼
	夜
	昼
	夜
	昼
	夜
	昼
	夜
	昼
	夜

	1
	
	3星客房[1015]
	客房
	15
	7
	--
	--
	15
	7
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	3星客房[1017]
	客房
	12
	5
	--
	--
	12
	5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	3星客房[1032]
	客房
	12
	＜5
	--
	--
	12
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	3星客房[1075]
	客房
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	3星客房[1083]
	客房
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	3星客房[1087]
	客房
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	3星客房[1108]
	客房
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	3星客房[1145]
	客房
	15
	5
	--
	--
	15
	5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	病房[1051]
	病房
	6
	＜5
	--
	--
	6
	＜5
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	病房[1053]
	病房
	7
	＜5
	--
	--
	7
	＜5
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	病房[1055]
	病房
	6
	＜5
	--
	--
	6
	＜5
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	病房[1057]
	病房
	5
	＜5
	--
	--
	5
	＜5
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	病房[1060]
	病房
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	病房[1077]
	病房
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	病房[1080]
	病房
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	病房[1100]
	病房
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	病房[1105]
	病房
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	病房[1122]
	病房
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	观众厅[1013]
	多用途厅
	18
	12
	40
	0
	40
	12
	L:≤50
H:≤40
	L:≤50
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	排练厅[1034]
	舞蹈教室
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤50
H:≤45
	--
	满足高要求
	--

	1
	
	休息室[1065]
	医院休息室
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	休息室[1096]
	医院休息室
	
	
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	休息室[1115]
	医院休息室
	
	
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	治疗室、诊室[1126]
	诊室
	25
	15
	40
	40
	40
	40
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	治疗室、诊室[1131]
	诊室
	＜5
	＜5
	40
	40
	40
	40
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	治疗室、诊室[1134]
	诊室
	＜5
	＜5
	40
	40
	40
	40
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	治疗室、诊室[1137]
	诊室
	＜5
	＜5
	40
	40
	40
	40
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	治疗室、诊室[1142]
	诊室
	＜5
	＜5
	40
	40
	40
	40
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	治疗室、诊室[1148]
	诊室
	＜5
	＜5
	40
	40
	40
	40
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	1
	
	中餐厅[1009]
	旅馆餐厅
	7
	＜5
	40
	0
	40
	12
	L:≤55
H:≤45
	L:≤55
H:≤45
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	3星客房[2016]
	客房
	15
	7
	--
	--
	15
	7
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	3星客房[2022]
	客房
	12
	5
	--
	--
	12
	5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	3星客房[2033]
	客房
	9
	＜5
	--
	--
	9
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	3星客房[2072]
	客房
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	3星客房[2073]
	客房
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	3星客房[2082]
	客房
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	3星客房[2088]
	客房
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	3星客房[2098]
	客房
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	3星客房[2104]
	客房
	
	
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	3星客房[2110]
	客房
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	3星客房[2111]
	客房
	
	
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	病房[2052]
	病房
	8
	＜5
	--
	--
	8
	＜5
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	病房[2054]
	病房
	9
	＜5
	--
	--
	9
	＜5
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	病房[2056]
	病房
	10
	＜5
	--
	--
	10
	＜5
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	病房[2058]
	病房
	24
	17
	--
	--
	24
	17
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	病房[2061]
	病房
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	病房[2076]
	病房
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	病房[2081]
	病房
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	病房[2107]
	病房
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	病房[2121]
	病房
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤45
H:≤40
	L:≤40
H:≤35
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	观众厅[2014]
	多用途厅
	26
	19
	40
	0
	40
	19
	L:≤50
H:≤40
	L:≤50
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	会客室[2135]
	旅馆会议室
	11
	＜5
	--
	--
	11
	＜5
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	酒吧、茶座[2119]
	旅馆餐厅
	
	
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤55
H:≤45
	L:≤55
H:≤45
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	快餐店[2089]
	餐厅
	
	
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤55
H:≤45
	--
	满足高要求
	--

	2
	
	普通办公室[2067]
	旅馆办公室
	
	
	40
	40
	40
	40
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	普通办公室[2099]
	旅馆办公室
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	一般商店[2063]
	商场商店
	
	
	--
	--
	
	
	L:≤55
H:≤50
	--
	满足高要求
	--

	2
	
	治疗室、诊室[2066]
	诊室
	
	
	40
	40
	40
	40
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	治疗室、诊室[2086]
	诊室
	
	
	40
	40
	40
	40
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	治疗室、诊室[2095]
	诊室
	
	
	40
	40
	40
	40
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	治疗室、诊室[2116]
	诊室
	
	
	40
	40
	40
	40
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	治疗室、诊室[2127]
	诊室
	24
	17
	40
	40
	40
	40
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	治疗室、诊室[2132]
	诊室
	＜5
	＜5
	40
	40
	40
	40
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	治疗室、诊室[2133]
	诊室
	＜5
	＜5
	40
	40
	40
	40
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	治疗室、诊室[2143]
	诊室
	＜5
	＜5
	40
	40
	40
	40
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	治疗室、诊室[2149]
	诊室
	＜5
	＜5
	40
	40
	40
	40
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	2
	
	中餐厅[2008]
	旅馆餐厅
	7
	＜5
	40
	0
	40
	＜5
	L:≤55
H:≤45
	L:≤55
H:≤45
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	3星客房[3059]
	客房
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	3星客房[3070]
	客房
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	3星客房[3071]
	客房
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	3星客房[3074]
	客房
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	3星客房[3078]
	客房
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	3星客房[3079]
	客房
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	3星客房[3084]
	客房
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	3星客房[3085]
	客房
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	3星客房[3090]
	客房
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	3星客房[3097]
	客房
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	3星客房[3101]
	客房
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	3星客房[3102]
	客房
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	3星客房[3106]
	客房
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	3星客房[3109]
	客房
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	3星客房[3113]
	客房
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	3星客房[3114]
	客房
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	3星客房[3123]
	客房
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	3星客房[3129]
	客房
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	3星客房[3130]
	客房
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	3星客房[3138]
	客房
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	3星客房[3141]
	客房
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	3星客房[3150]
	客房
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤35
	L:≤40
H:≤30
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	高档办公室[3040]
	旅馆办公室
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	高档办公室[3042]
	旅馆办公室
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	高档办公室[3045]
	旅馆办公室
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	会议室[3031]
	旅馆会议室
	13
	6
	--
	--
	13
	6
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	会议室[3048]
	旅馆会议室
	13
	6
	--
	--
	13
	6
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	酒吧、茶座[3153]
	旅馆餐厅
	13
	6
	--
	--
	13
	6
	L:≤55
H:≤45
	L:≤55
H:≤45
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	普通办公室[3041]
	旅馆办公室
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	一般商店[3064]
	商场商店
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤55
H:≤50
	--
	满足高要求
	--

	3
	
	治疗室、诊室[3094]
	诊室
	＜5
	＜5
	40
	40
	40
	40
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	3
	
	中餐厅[3010]
	旅馆餐厅
	10
	＜5
	40
	0
	40
	12
	L:≤55
H:≤45
	L:≤55
H:≤45
	满足高要求
	满足高要求

	4
	
	会议室[4029]
	旅馆会议室
	12
	5
	--
	--
	12
	5
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	4
	
	普通办公室[4030]
	旅馆办公室
	12
	5
	--
	--
	12
	5
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	4
	
	普通办公室[4043]
	旅馆办公室
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	4
	
	普通办公室[4044]
	旅馆办公室
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	4
	
	普通办公室[4046]
	旅馆办公室
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求

	4
	
	普通办公室[4047]
	旅馆办公室
	＜5
	＜5
	--
	--
	＜5
	＜5
	L:≤45
H:≤40
	L:≤45
H:≤40
	满足高要求
	满足高要求


[bookmark: 室内噪声级附录表]
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