敦煌市阳关镇学校实验楼项目围护结构热工性能自评报告
一、项目概况
本项目为甘肃省敦煌市阳关镇 5 层学校实验楼，建筑面积 5601.77㎡，建筑类型为公共教育建筑，设计目标为三星级绿色建筑。项目围护结构热工性能符合规范要求，有效保障室内热环境与建筑节能。
二、合规性与技术措施论证
1. 非透光围护结构内表面防结露
在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露：
外墙采用 200mm 厚加气混凝土砌块 + 70mm 厚岩棉外保温系统，屋面采用 120mm 厚钢筋混凝土板 + 100mm 厚挤塑聚苯板保温层；
经结露验算，在冬季室内设计温度 20℃、相对湿度 30% 的工况下，外墙、屋面内表面温度均高于室内露点温度，无结露风险；
所有非透光围护结构均满足防结露要求，避免潮湿与霉菌滋生。
2. 供暖建筑屋面、外墙内部不冷凝
本项目为供暖建筑，屋面、外墙内部不应产生冷凝：
保温层外侧设置隔汽层，有效阻止室内水蒸气渗透至围护结构内部；
经内部冷凝验算，在冬季极端低温工况下，围护结构内部温度梯度合理，无冷凝现象；
构造设计避免了热桥效应，减少局部低温导致的冷凝风险。
3. 屋顶和外墙隔热性能满足 GB 50176 要求
屋顶和外墙均进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求：
屋顶：采用挤塑聚苯板保温层 + 反射隔热涂料，隔热性能达标，有效降低夏季太阳辐射得热；
外墙：采用岩棉外保温系统 + 浅色饰面，隔热性能满足规范限值；
外窗：采用断桥铝中空玻璃窗（6+12A+6），太阳得热系数 SHGC≤0.4，夏季建筑遮阳系数 SC≤0.5，乘积满足 GB 50176 要求；
所有围护结构隔热性能均通过热工计算书验证，符合规范要求。
三、自评结论
[bookmark: _GoBack]本项目围护结构内表面无结露风险，屋面、外墙内部无冷凝现象，隔热性能满足 GB 50176 规范要求，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.1.7 条控制项的全部要求，判定为达标。
