6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评
R达标；不达标
2 评价要点
建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：R是 否
无障碍步行系统是否联通、连续：R是 否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	1. 地景融合的无障碍步道：项目基于“生态地景”视野，场地存在自然高差。设计通过景观缓坡、覆土建筑屋顶步道将无障碍路径与自然地形完美结合，形成连续的绿色漫游网络。
[bookmark: _GoBack]2. 建筑出入口与市政接驳：影视基地主入口、数媒办公组团及公寓等所有主要出入口均设置缓坡无障碍通道。场地边界与城市市政道路交接处均按规范设置缘石坡道及触感盲道。
3. 垂直交通接驳：在存在较大标高差异的下沉式影视广场、屋顶地景花园之间，配置了室外无障碍景观电梯，确保园区内步道、绿地、建筑之间形成全天候、无断点的连贯步行系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。

实际提交材料：
	



