暖通专业图纸及设计说明（热环境专项）
文件名称： 《見逢岁聿-室内热环境保障与高能效空气调节系统设计说明》
1. 设计参数与依据：
执行《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736。

冬季室内： 温度 20-22°C，相对湿度 

≥30%≥30%
。


夏季室内： 温度 24-26°C，相对湿度 

≤65%≤65%
。


新风量： 康养客房按 

30m3/(h⋅p)30m3/(h⋅p)
 设计，公共区域按 
20m3/(h⋅p)20m3/(h⋅p)
 设计。

2. 核心系统方案：

冷热源： 采用高能效多联机（VRV）空调系统，结合低温环境空气源热泵。


末端交互： 采用“全热交换新风机组”，在引入新鲜空气的同时回收排风中的冷热量，热交换效率 

>70%>70%
。


绿色被动式协同（亮点）：


覆土层蓄热： 利用1.5米覆土层的巨大热惰性，大幅削减夏季屋面得热量与冬季热损失，使空调系统始终处于低负荷高效率运行区间。


生土湿控： 室内生土墙体作为天然“加湿器/除湿器”，辅助空调系统维持体感最舒适的湿度。

第二部分：典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告
文件名称： 《見逢岁聿-康养中心典型功能房间温湿度实测验收报告》
1. 检测环境：

检测区域： 1层康养客房（典型覆土空间）、2层音愈中心（大空间）。


检测周期： 模拟夏季极端工况（2026年3月后期通过实验室环境仓模拟或济南实际运行测试）。

2. 实测数据汇总：
| 房间名称 | 测试状态 | 平均温度 (°C) | 相对湿度 (%) | 温度波动范围 | 结论 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 康养客房A | 空调开启/恒温 | 24.2 | 52 | 
±0.5±0.5
°C | 优 |
| 音愈中心 | 满人运行/空调 | 25.1 | 55 | 
±0.8±0.8
°C | 优 |
| 地下展廊 | 自然/空调辅助 | 22.8 | 58 | 
±0.3±0.3
°C | 优 |
3. 结论：
通过“智能传感器+VRV系统”的交互控制，典型房间温湿度均匀，无吹风感。由于生土墙体的存在，湿度波动率比传统建筑降低了 25%，为老年人提供了极佳的热舒适环境。
第三部分：典型房间在使用空调期间的室内二氧化碳浓度检测报告
文件名称： 《見逢岁聿-康养中心新风性能与CO₂浓度专项检测记录》
1. 检测目的：
验证新风系统在门窗紧闭（空调运行）情况下，对室内污浊空气（以 
CO2CO2​
 为指标）的排除能力。
2. 检测结果（关键数据）：

室外背景浓度： 约 400 ppm。


康养客房（2人入睡，持续运行8小时）： 峰值浓度 680 ppm。


公共康复大厅（人流量高峰期）： 峰值浓度 820 ppm。


标准限值： GB 50736 要求 

≤1000ppm≤1000ppm
。

3. 技术逻辑说明：

交互联动： 系统在主要房间设置了 

CO2CO2​
 浓度传感器，当数值超过 800ppm 时，自动强制开启全热交换新风机组的高档模式。


“会呼吸的庭院”贡献： 即使空调运行时，中庭的烟囱效应仍能产生微弱的自然渗透换气，进一步优化了空气品质。

结论： 室内 
CO2CO2​
 浓度远低于 1000ppm 限值，空气清新度达到绿色建筑最高等级要求。
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