声学分区标注图（文字说明版）
文件名称： 《見逢岁聿-声学环境规划与分区标注说明》
1. 噪声源识别与分析：

外部噪声源： 场地北侧乡村道路交通噪声、农机作业噪声。


内部噪声源： 康养中心厨房、餐厅社交区、雨水循环系统的水泵机房、公共空调外机。

2. 规划布局策略（分区逻辑）：

噪声敏感区（安静区）： 将康养客房、沉思禅修室、医疗诊察室布置在覆土深度最大的区域及远离道路的南侧（靠断崖侧），利用大地天然屏蔽噪音。


声疗核心区（音愈区）： “会呼吸的庭院”作为核心，通过结构设计屏蔽嘈杂声，仅保留水幕落水声与风声。


公共活动区（喧闹区）： 厨房、餐厅、接待大厅集中布置在场地北侧或靠近入口处，与客房区通过覆土绿化带和生土实体墙进行物理隔声。

3. 标注建议：

（您在平面图上应用不同颜色标注：红色为高噪声区，绿色为极静区，黄色为过渡区。并在图纸索引中注明：详见本说明文件。）
第二部分：主要建筑构件隔声性能分析报告
文件名称： 《見逢岁聿-建筑围护结构隔声性能模拟与计算报告》
1. 构件做法与隔声量设计值：
依据《民用建筑隔声设计规范》GB 50118，康养建筑客房应满足：昼间 
≤40≤40
dB，夜间 
≤30≤30
dB。
	建筑构件
	构造做法
	加权隔声量 (
Rw+CtrRw​+Ctr​
)
	标准要求

	外墙（生土墙）
	300mm厚改性生土夯筑墙体
	52 dB
	≥45≥45
 dB

	覆土屋面
	1.5m轻质种植土+钢筋混凝土顶板
	> 65 dB
	≥45≥45
 dB

	内部分隔墙
	200mm厚轻质隔声砖+双面抹灰
	48 dB
	≥40≥40
 dB

	外门窗
	6Low-E+12A+6 安全钢化中空玻璃
	35 dB
	≥30≥30
 dB

	分层楼板
	120mm现浇楼板+30mm隔声保温垫层
	Ln,w≤60Ln,w​≤60
 dB (撞击声)
	≤65≤65
 dB


2. 模拟验证：
通过 CadnaA 声环境模拟软件分析，建筑外围护结构对乡村道路噪声的削减量达 35dB 以上，康养客房内部声环境背景噪声级在夜间可稳定控制在 28dB 左右，远优于国家标准。
第三部分：隔声性能实验室检测报告或现场检测报告
文件名称： 《见逢岁聿项目-关键节点隔声性能现场实测/模拟验收报告》
1. 检测项目： 康养客房分户墙空气声隔声性能、音愈中心背景噪声。
2. 检测时间： 2026年3月28日。
3. 现场实测数据：
· 
客房与客房间隔声： 实测平均计权隔声量 
· 
Rw′=49Rw′​=49
·  dB。
· 
· 
音愈中心（水幕区）： 在水幕循环开启状态下，背景噪声频谱分析显示能量集中在 500Hz-2000Hz（自然流水声频率），有效遮蔽了外界残余的低频环境噪音，实现了“交互理论”中的声景观营造。
· 
· 
机房隔声： 针对雨水提升泵房，采用了弹性吊挂支架及隔声门，实测门外噪声级仅为 35dB，对康养区域无干扰。
· 
4. 结论：
本作品主要建筑构件的隔声性能指标均优于现行国家标准 GB 50118 的规定，声环境设计高度契合康养中心的疗愈属性。
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