室内空气质量检测报告

一、检测依据与标准

本次室内空气质量检测依据《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022及《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020的相关规定进行。检测目的为验证剧场改造工程完成后，室内空气中主要污染物浓度是否符合国家强制性标准要求，确保观众、演职人员及社区使用者的健康与安全。检测对象为剧场内典型功能房间，包括观众厅、光庭门厅、后台准备区及卫生间，检测项目涵盖甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物（TVOC）、氨、氡及可吸入颗粒物（PM2.5、PM10）共8项指标。

二、检测条件与采样方法

检测工作委托具备CMA认证资质的第三方检测机构（新疆建设工程质量检测中心）实施，采样时间为剧场完成装修并通风换气14天后，室内温度控制在22-26℃，相对湿度45%-65%，门窗关闭12小时后进行现场采样。采样点设置按照房间面积均匀布点：观众厅面积约320平方米，设4个采样点；光庭门厅面积约95平方米，设2个采样点；后台准备区面积约48平方米，设1个采样点；卫生间面积约12平方米，设1个采样点。采样高度距地面1.2-1.5米，与人体呼吸带高度一致。采样仪器经计量校准，采样过程严格按照标准操作流程执行，空白样与平行样同步采集，确保数据准确性。

三、主要检测结果

（一）甲醛浓度：观众厅检测值为0.05mg/m³，光庭门厅为0.04mg/m³，后台准备区为0.06mg/m³，卫生间为0.05mg/m³，均远低于国家标准限值0.08mg/m³。所有采样点甲醛浓度低于标准限值的70%，表明木作制品及粘接剂选用的E0级环保板材及水基型胶粘剂效果良好。

（二）苯系物浓度：苯在各采样点均未检出（检出限0.01mg/m³），甲苯最大检出值为0.06mg/m³，二甲苯最大检出值为0.05mg/m³，均低于标准限值（苯0.03mg/m³，甲苯0.20mg/m³，二甲苯0.20mg/m³）。无机矿物涂料及环保型密封胶的使用有效控制了苯系物污染。

（三）总挥发性有机物（TVOC）：观众厅TVOC检测值为0.28mg/m³，光庭门厅为0.22mg/m³，后台准备区为0.31mg/m³，卫生间为0.25mg/m³，均低于标准限值0.60mg/m³。穿孔吸音铝板、陶瓷地砖及耐候钢装饰板等无机材料贡献较低，木作制品表面采用水性封闭漆，有效抑制了TVOC释放。

（四）氨浓度：各采样点氨浓度均为未检出（检出限0.02mg/m³），低于标准限值0.20mg/m³。混凝土外加剂选用无氨产品，冬季施工未采用含氨防冻剂，从源头杜绝氨污染。

（五）氡浓度：观众厅氡浓度为45Bq/m³，光庭门厅为38Bq/m³，后台准备区为42Bq/m³，卫生间为40Bq/m³，均低于标准限值150Bq/m³。原状保留的夯土墙体经检测放射性核素含量极低，地基土氡浓度处于安全范围。

（六）可吸入颗粒物（PM2.5、PM10）：观众厅PM2.5日均值为28μg/m³，PM10日均值为45μg/m³；光庭门厅PM2.5为25μg/m³，PM10为42μg/m³；后台准备区PM2.5为32μg/m³，PM10为52μg/m³。各项检测值均低于GB/T 18883-2022推荐限值（PM2.5≤50μg/m³，PM10≤100μg/m³）。剧场新风系统配备初效+中效两级过滤，有效控制室外颗粒物渗透。

[bookmark: _GoBack]四、结论与评价

检测报告显示，本项目剧场室内空气中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡及可吸入颗粒物等主要污染物浓度均符合《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022的规定，且多数指标优于标准限值的30%以上。这一结果验证了绿色装修材料选用的合理性、环保施工过程的规范性以及通风系统设计的有效性。剧场在运营阶段将持续运行新风系统，并严格执行禁烟管理制度，定期开展空气质量监测，确保室内环境始终处于健康、舒适的状态。本次检测报告作为工程竣工验收资料的重要组成部分，已提交至建设单位存档备查。
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