电气专业设计说明（照明节能控制部分）

本项目电气专业设计严格遵循《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《民用建筑电气设计标准》GB 51348及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的相关要求，在保障功能性与安全性的前提下，重点强化照明系统的节能控制策略，以实现绿色建筑对能源节约与智能运维的目标。

[bookmark: _GoBack]公共区域照明系统采用分区、定时、感应相结合的复合控制模式。根据剧场各公共区域的功能属性与使用特征，将门厅、光庭、走廊、卫生间、后台通道及观众厅前厅划分为独立的照明控制分区，每个分区设置独立的智能照明控制模块，通过中央管理平台统一调度。在观众厅前厅及走廊区域，照明控制与人员流动监测系统联动，采用微波感应传感器实时探测人员活动，当区域内无人持续超过10分钟时，系统自动将照明亮度调至基础维持照度（约30%额定功率），当人员进入时快速恢复至正常照度，既保障安全又避免无效能耗。卫生间区域采用红外感应与时间表复合控制，白天时段维持基础照明，夜间时段设置为感应触发模式，无人时自动关闭。光庭及门厅区域作为建筑的核心公共空间，照明控制与天然采光条件联动，设置照度传感器实时监测自然光照度水平，当日照充足时自动关闭或调暗相邻区域的人工照明，仅保留必要的安全指示照明。

采光区域的照明控制独立于其他区域进行专项设计。本项目中的光庭、天窗周边及剧场后部具有天然采光条件的区域，其照明回路均单独设置，不与其他功能区域混接。在光庭及天窗周边区域，照明控制策略以“优先利用天然光”为核心原则，设置独立的照度传感器与时间表，当自然光照度高于150勒克斯时，该区域的人工照明系统自动关闭或调暗至10%亮度；当自然光照度低于100勒克斯时，人工照明分级投入，确保照度平滑过渡，避免眩光或照度骤变对观演体验的影响。剧场后部区域虽部分处于天然采光范围内，但其照明控制与舞台演出程序联动，在演出模式下，采光区域照明自动切换至舞台效果控制回路，确保与舞台灯光协调统一；在日常模式或非演出时段，则恢复至天然光联动控制模式，最大限度降低能耗。所有采光区域的照明控制器均与建筑设备监控系统（BAS）联网，实现远程监测与参数调整，运维人员可根据季节变化、演出安排及天气情况，灵活调整控制阈值与运行策略。

此外，照明系统还设置了分时段定时控制功能，针对夜间闭馆时段、清洁维护时段及节假日等特殊工况，预设不同的照明运行模式，避免因人为疏忽造成的长明灯现象。应急照明与疏散指示照明自成系统，独立于节能控制之外，确保火灾或紧急情况下的可靠运行。智能照明控制系统的中央管理平台具备能耗统计与分析功能，可实时显示各分区照明耗电量，为后续节能优化提供数据支持。本项目的照明节能控制设计，通过分区细化、场景适配、天然光优先及智能联动等多重策略，预期可实现公共区域照明能耗较传统控制方式降低约30%，在满足使用舒适性的前提下，有效提升建筑的绿色运营水平。
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本项目电气专业设计严格遵循《建筑电气与智能化通用规范》


GB 55024


、《民用建筑电气设


计标准》


GB 51348


及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》


GB 55015


的相关要求，在保


障功能性与安全性的前提下，重点强化照明系统的节能控制策略，以实现绿色建筑对能源节


约与智能运维的目标。


 


 


公共区域照明系统采用分区、定时、感应


相结合的复合控制模式。根据剧场各公共区域的功


能属性与使用特征，将门厅、光庭、走廊、卫生间、后台通道及观众厅前厅划分为独立的照


明控制分区，每个分区设置独立的智能照明控制模块，通过中央管理平台统一调度。在观众


厅前厅及走廊区域，照明控制与人员流动监测系统联动，采用微波感应传感器实时探测人员


活动，当区域内无人持续超过


10


分钟时，系统自动将照明亮度调至基础维持照度（约


30%


额定功率），当人员进入时快速恢复至正常照度，既保障安全又避免无效能耗。卫生间区域


采用红外感应与时间表复合控制，


白天时段维持基础照明，夜间时段设置为


感应触发模式，


无人时自动关闭。光庭及门厅区域作为建筑的核心公共空间，照明控制与天然采光条件联动，


设置照度传感器实时监测自然光照度水平，当日照充足时自动关闭或调暗相邻区域的人工照


明，仅保留必要的安全指示照明。


 


 


采光区域的照明控制独立于其他区域进行专项设计。本项目中的光庭、天窗周边及剧场后部


具有天然采光条件的区域，其照明回路均单独设置，不与其他功能区域混接。在光庭及天窗


周边区域，照明控制策略以“优先利用天然光”为核心原则，设置独立的照度传感器与时间表，


当自然光照度高于


150


勒克斯时，该区域的人工照明系统自动关


闭或调暗至


10%


亮度；当自


然光照度低于


100


勒克斯时，人工照明分级投入，确保照度平滑过渡，避免眩光或照度骤变


对观演体验的影响。剧场后部区域虽部分处于天然采光范围内，但其照明控制与舞台演出程


序联动，在演出模式下，


采光区域照明自动切换至舞台效果控制回路，确保与舞台灯光协调


统一；在日常模式或非演出时段，则恢复至天然光联动控制模式，最大限度降低能耗。所有


采光区域的照明控制器均与建筑设备监控系统（


BAS


）联网，实现远程监测与参数调整，运


维人员可根据季节变化、演出安排及天气情况，灵活调整控制阈值与运行策略。


 


 


此外，照


明系统还设置了分时段定时控制功能，针对夜间闭馆时段、清洁维护时段及节假日


等特殊工况，预设不同的照明运行模式，避免因人为疏忽造成的长明灯现象。应急照明与疏


散指示照明自成系统，独立于节能控制之外，确保火灾或紧急情况下的可靠运行。智能照明


控制系统的中央管理平台具备能耗统计与分析功能，可实时显示各分区照明耗电量，为后续


节能优化提供数据支持。本项目的照明节能控制设计，通过分区细化、场景适配、天然光优


先及智能联动等多重策略，预期可实现公共区域照明能耗较传统控制方式降低约


30%


，在满


足使用舒适性的前提下，有效提升


建筑的绿


色运营水平。


 




电气专业设计说明（照明节能控制部分）     本项目电气专业设计严格遵循《建筑电气与智能化通用规范》 GB 55024 、《民用建筑电气设 计标准》 GB 51348 及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB 55015 的相关要求，在保 障功能性与安全性的前提下，重点强化照明系统的节能控制策略，以实现绿色建筑对能源节 约与智能运维的目标。     公共区域照明系统采用分区、定时、感应 相结合的复合控制模式。根据剧场各公共区域的功 能属性与使用特征，将门厅、光庭、走廊、卫生间、后台通道及观众厅前厅划分为独立的照 明控制分区，每个分区设置独立的智能照明控制模块，通过中央管理平台统一调度。在观众 厅前厅及走廊区域，照明控制与人员流动监测系统联动，采用微波感应传感器实时探测人员 活动，当区域内无人持续超过 10 分钟时，系统自动将照明亮度调至基础维持照度（约 30% 额定功率），当人员进入时快速恢复至正常照度，既保障安全又避免无效能耗。卫生间区域 采用红外感应与时间表复合控制， 白天时段维持基础照明，夜间时段设置为 感应触发模式， 无人时自动关闭。光庭及门厅区域作为建筑的核心公共空间，照明控制与天然采光条件联动， 设置照度传感器实时监测自然光照度水平，当日照充足时自动关闭或调暗相邻区域的人工照 明，仅保留必要的安全指示照明。     采光区域的照明控制独立于其他区域进行专项设计。本项目中的光庭、天窗周边及剧场后部 具有天然采光条件的区域，其照明回路均单独设置，不与其他功能区域混接。在光庭及天窗 周边区域，照明控制策略以“优先利用天然光”为核心原则，设置独立的照度传感器与时间表， 当自然光照度高于 150 勒克斯时，该区域的人工照明系统自动关 闭或调暗至 10% 亮度；当自 然光照度低于 100 勒克斯时，人工照明分级投入，确保照度平滑过渡，避免眩光或照度骤变 对观演体验的影响。剧场后部区域虽部分处于天然采光范围内，但其照明控制与舞台演出程 序联动，在演出模式下， 采光区域照明自动切换至舞台效果控制回路，确保与舞台灯光协调 统一；在日常模式或非演出时段，则恢复至天然光联动控制模式，最大限度降低能耗。所有 采光区域的照明控制器均与建筑设备监控系统（ BAS ）联网，实现远程监测与参数调整，运 维人员可根据季节变化、演出安排及天气情况，灵活调整控制阈值与运行策略。     此外，照 明系统还设置了分时段定时控制功能，针对夜间闭馆时段、清洁维护时段及节假日 等特殊工况，预设不同的照明运行模式，避免因人为疏忽造成的长明灯现象。应急照明与疏 散指示照明自成系统，独立于节能控制之外，确保火灾或紧急情况下的可靠运行。智能照明 控制系统的中央管理平台具备能耗统计与分析功能，可实时显示各分区照明耗电量，为后续 节能优化提供数据支持。本项目的照明节能控制设计，通过分区细化、场景适配、天然光优 先及智能联动等多重策略，预期可实现公共区域照明能耗较传统控制方式降低约 30% ，在满 足使用舒适性的前提下，有效提升 建筑的绿 色运营水平。  

