禁烟标志设置情况说明

为保障剧场室内空气质量，落实《绿色建筑评价标准》GB/T 50378及《室内空气质量标准》GB/T 18883关于禁烟管理的要求，本项目在建筑室内及建筑主出入口处全面实施禁烟措施，并按照规定在醒目位置设置禁烟标志。禁烟标志的设置遵循“全面覆盖、位置醒目、信息清晰”的原则，确保进入剧场区域的所有人员均能明确知晓禁烟规定。

一、禁烟区域范围
剧场室内所有区域均划定为禁烟区，包括但不限于：观众厅、舞台区、门厅、光庭、走廊、卫生间、后台准备区、化妆间、设备间、办公室及所有室内公共空间。建筑主出入口及周边2米范围内亦纳入禁烟管控范围，禁止吸烟行为。

二、禁烟标志设置位置与数量
禁烟标志采用国家标准规定的通用禁烟标识，尺寸为300mm×400mm，材质为耐候性亚克力板，底色为白色，图案为红色禁止吸烟符号。具体设置位置如下：
1. 建筑主出入口：在主入口门扇两侧及门头上方共设置3处禁烟标志，确保人员进入建筑前即可清晰看到禁烟提示。
2. 门厅及光庭区域：在门厅服务台墙面、光庭入口处及电梯厅候梯区墙面共设置4处禁烟标志。
3. 观众厅入口：在观众厅入口两侧墙面设置2处禁烟标志，并在地面投影禁烟标识，增强视觉提示。
4. 走廊及楼梯间：在每层走廊起始端、楼梯间休息平台墙面设置禁烟标志，共计8处。
5. 卫生间：在卫生间入口门扇及内部墙面设置禁烟标志，每处卫生间不少于2处，共计6处。
[bookmark: _GoBack]6. 后台及办公区域：在化妆间、排练室、办公室、设备间入口处设置禁烟标志，共计5处。
7. 室外广场及下沉庭院：在剧场周边主要人行通道、休息座椅区设置室外禁烟标志3处，引导室外吸烟者远离建筑出入口。

三、标志材质与维护
禁烟标志选用防褪色、耐擦洗的环保材料制作，采用强粘性背胶或机械固定方式安装，确保长期使用不脱落、不褪色。物业管理单位将禁烟标志巡查纳入日常巡检内容，每季度对标志的完整性与清晰度进行检查，发现损坏或污损及时更换，确保标志始终处于良好状态。

四、禁烟管理措施
除设置禁烟标志外，剧场还建立了配套的禁烟管理制度。建筑主出入口处设置“无烟剧场”宣传牌，提示室内禁止吸烟。剧场服务人员接受禁烟管理培训，发现吸烟行为时予以劝阻，必要时引导吸烟者至室外指定吸烟区域。剧场运营期间，通过广播系统循环播放禁烟提示，并在电子显示屏滚动播放控烟宣传内容。同时，剧场将禁烟要求纳入租赁合同及观演须知，明确吸烟行为的处理办法。

五、总结
本项目禁烟标志设置覆盖全面、位置合理、数量充足，标志样式符合国家标准要求，并辅以完善的管理制度，能够有效引导人员遵守禁烟规定，保障剧场室内空气质量，为观众、演职人员及社区公众提供一个健康、舒适、安全的文化活动环境。所有禁烟标志已按设计图纸安装到位，并完成现场验收，满足绿色建筑评价及室内环境质量控制的各项要求。
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