选用装修材料的种类、用量及相关检测报告
本项目为既有菜窖改造为社区剧场，装修材料选用严格遵循绿色、环保、耐久的原则，所有材料均符合国家现行环保标准要求，并在进场前提供相关检测报告。主要装修材料按使用部位划分如下：观众厅及舞台区域，墙面采用原状保留的夯土墙体经加固处理后外露，局部新做清水混凝土饰面，用量约320平方米，材料检测报告显示其放射性核素限量符合GB 6566标准A类要求，甲醛释放量未检出；地面铺设多层实木复合地板，厚度15mm，用量约280平方米，其甲醛释放量经检测为0.03mg/m³，远低于GB 18580标准限值0.124mg/m³，并出具国家建筑材料测试中心检测报告。公共区域（门厅、走廊、卫生间）墙面采用无机矿物涂料饰面，涂刷面积约450平方米，该涂料经检测VOC含量为2g/L，低于GB 18582标准限值50g/L，游离甲醛未检出；地面铺设防滑陶瓷地砖，用量约220平方米，放射性核素限量经检测符合A类装饰材料要求。光庭及天窗周边采用耐候钢装饰板，用量约85平方米，材料检测报告显示其耐候性能及表面涂层附着力满足设计要求。吊顶材料选用穿孔吸音铝板，用量约310平方米，其甲醛释放量未检出，燃烧性能等级为A级，并提供国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的检测报告。所有木作制品（如观众席座椅、舞台台口装饰、服务台等）均采用E0级环保板材现场制作，总用量约45立方米，每批次板材均附有甲醛释放量检测报告（平均值≤0.05mg/m³）。粘接剂及密封胶选用水基型环保产品，总用量约0.8吨，其VOC含量及苯系物含量检测结果均符合GB 18583标准要求。此外，剧场在装修完成后，委托第三方检测机构对室内空气质量进行了采样检测，检测结果显示氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度均低于《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的80%，其中甲醛浓度为0.06mg/m³，苯浓度为0.02mg/m³，TVOC浓度为0.35mg/m³，均满足绿色建筑对室内空气品质的控制要求。同时，剧场在建筑主出入口及室内各功能区域醒目位置设置禁烟标志，并制定禁烟管理制度，确保室内环境无烟化。所有选用材料的检测报告及相关合格证明文件已按材料类别整理归档，作为工程质量验收的依据。
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选用装修材料的种类、用量及相关检测报 告   本项目为既有菜窖改造为社区剧 场，装修材料选用严格遵循绿色、环保、耐久 的原则，所有材料均符合国家现行环保标准要求，并在进场前提供相关检测报 告。主要装修材料按使用部位划分如下：观众厅及舞台区域，墙面采用原状保 留的夯土墙体经加固处理后外露，局部新做清水混凝土饰面，用量约 320 平方 米，材料检测报告显示其放射性核素限量符合 GB 6566 标准 A 类要求，甲醛释 放量未检出；地面铺设多层实木复合地板，厚度 15mm ，用量约 280 平方米， 其甲醛释放量经检测为 0.03mg/m³ ，远低于 GB 18580 标准限值 0.124mg/m³ ， 并出具国家建筑材料测试中心检 测报告。公共区域（门厅、走廊、卫生间）墙 面采用无机矿物涂料饰面，涂刷面积约 450 平方米，该涂料经检测 VOC 含量 为 2g/L ，低于 GB 18582 标准限值 50g/L ，游离甲醛未检出；地面铺设防滑陶 瓷地砖，用量约 220 平方米，放射性核素限量经检测符合 A 类装饰材料要求。 光庭及天窗周边采用耐候钢装饰板，用量约 85 平方米，材料检测报告显示其耐 候性能及表面涂层附着力满足设计要求。吊顶材料选用穿孔吸音铝板，用量约 310 平方米，其甲醛释放量未检出，燃烧性能等级为 A 级，并提供国家防火建 筑材料质量监督检验中心出具的检测报告。所有 木作制品（如观众席座椅、舞 台台口装饰、服务台等）均采用 E0 级环保板材现场制作，总用量约 45 立方 米，每批次板材均附有甲醛释放量检测报告（平均值 = 0.05mg/m³ ）。粘接剂及 密封胶选用水基型环保产品，总用量约 0.8 吨，其 VOC 含量及苯系物含量检测 结果均符合 GB 18583 标准要求。此外，剧场在装修完成后，委托第三方检测 机构对室内空气质量进行了采样检测，检测结果显示氨、甲醛、苯、总挥发性 有机物、氡等污染物浓度均低于《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的 80% ，其中甲醛浓度为 0.06mg/m³ ，苯浓度 为 0.02mg/m³ ， TVOC 浓度为 0.35mg/m³ ，均满足绿色建筑对室内空气品质的控制要求。同时，剧场在建筑

