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	[bookmark: 建筑概况表]工程名称
	[bookmark: 工程名称]墨香苑--碳中和视角下的全龄共享文化空间

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]江苏-南通

	气候分区
	[bookmark: 气候分区]夏热冬冷A区

	建筑面积
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	建筑层数
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	建筑高度
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东北轴侧图
[bookmark: _Toc15974]规定性指标检查
[bookmark: _Toc7382]工程材料
普通材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	抹面砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	防水砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	TD3-90钢筋桁架楼承板
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	细石混凝土（内配筋）
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	细石混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板（夏热冬冷地区）
	0.040
	0.700
	140.0
	1203.2
	0.4880
	JGJT 480-2019

	挤塑聚苯板(XPS)
	0.030
	0.540
	25.0
	5346.4
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	陶粒混凝土找坡
	0.890
	10.360
	1600.0
	1036.4
	0.0315
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	砂加气混凝土砌块B06
	0.190
	2.790
	600.0
	938.9
	0.1200
	DGJ32TJ107-2010

	ALC外墙板
	0.170
	2.180
	650.0
	591.4
	0.1200
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	胶粘剂
	－
	－
	－
	

	饰面层
	－
	－
	－
	

	干挂铝板
	－
	－
	－
	

	防水卷材
	－
	－
	－
	

	轻钢主龙骨+副龙骨
	－
	－
	－
	

	锚固件固定
	－
	－
	－
	

	高分子防水透气层
	－
	－
	－
	


[bookmark: _Toc6512]围护结构作法简要说明
1. 屋顶：保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土 (K=0.340,D=3.731)：（由上到下）
    细石混凝土 40mm＋挤塑聚苯板(XPS) 100mm＋防水卷材 1mm＋陶粒混凝土找坡 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.536,D=3.212)：（由外到内）
    干挂铝板 1mm＋轻钢主龙骨+副龙骨 1mm＋锚固件固定 1mm＋高分子防水透气层 1mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 30mm＋防水砂浆 10mm＋ALC外墙板 200mm
3. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.536,D=3.212)：（由外到内）
    干挂铝板 1mm＋轻钢主龙骨+副龙骨 1mm＋锚固件固定 1mm＋高分子防水透气层 1mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 30mm＋防水砂浆 10mm＋ALC外墙板 200mm
4. 挑空楼板：挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板 (K=0.671,D=2.358)：（由上到下）
    TD3-90钢筋桁架楼承板 120mm＋胶粘剂 1mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 60mm＋抹面砂浆 10mm
5. 外窗：60系列内外开下悬铝合金窗[5Low-E+9Ar+5Low-E+9A+5] (K=1.600)：
    传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.278
6. 天窗：65系列内平开塑料窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E) (K=1.200)：
    传热系数1.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.275
7. 幕墙：65系列内平开塑料窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E) (K=1.200)：
    传热系数1.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.275
[bookmark: _Toc25103]体形系数
体形系数
	外表面积
	5457.37

	建筑体积
	30714.59

	体形系数
	0.18


楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	-1
	3.500
	2682.87
	0.00
	9390.03

	1
	3.500
	2066.89
	0.00
	9389.59

	2
	3.500
	2000.60
	1097.16
	9178.52

	3
	3.500
	2113.49
	1101.53
	9574.53

	4
	3.500
	734.85
	2523.84
	2571.96

	屋顶
	－
	－
	734.85
	－

	合计
	14.00
	9598.69
	5457.37
	30714.59


[bookmark: _Toc31326]窗墙比
窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	148.28
	386.07
	0.38

	北向
	立面2
	48.41
	82.44
	0.59

	东向
	立面3
	390.92
	979.71
	0.40

	西向
	立面4
	292.23
	1091.48
	0.27


外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	(玻璃幕墙)
	
	2,4
	
	
	57.68
	148.28

	
	
	
	2.70×2.00
	2
	2
	5.40
	10.80
	

	
	
	
	2.10×2.00
	4
	2
	4.20
	8.40
	

	
	
	C1220
	1.20×2.00
	2~3
	2
	2.40
	4.80
	

	
	
	C1520
	1.50×2.00
	2~3
	6
	3.00
	18.00
	

	
	
	C2720
	2.70×2.00
	2~3
	8
	5.40
	43.20
	

	
	
	C2720
	2.70×2.00
	2
	1
	5.40
	5.40
	

	北向
	立面2
	(玻璃幕墙)
	
	2
	
	
	37.01
	48.41

	
	
	C1520
	1.50×2.00
	2~3
	2
	3.00
	6.00
	

	
	
	C2720
	2.70×2.00
	2
	1
	5.40
	5.40
	

	东向
	立面3
	(玻璃幕墙)
	
	2~4
	
	
	209.62
	390.92

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	43.89
	

	
	
	C0620
	0.60×2.00
	3
	1
	1.20
	1.20
	

	
	
	C0920
	0.90×2.00
	3
	1
	1.80
	1.80
	

	
	
	C1220
	1.20×2.00
	2~4
	4
	2.40
	9.60
	

	
	
	C1520
	1.50×2.00
	2~3
	5
	3.00
	15.00
	

	
	
	C1820
	1.80×2.00
	2
	1
	3.60
	3.60
	

	
	
	C2020
	2.00×2.00
	3~4
	2
	4.00
	8.00
	

	
	
	C2120
	2.10×2.00
	3~4
	2
	4.20
	8.40
	

	
	
	C2420
	2.40×2.00
	2~4
	5
	4.80
	24.00
	

	
	
	C2520
	2.50×2.00
	2~3
	2
	5.00
	10.00
	

	
	
	C2720
	2.70×2.00
	2
	2
	5.40
	10.80
	

	
	
	C3020
	3.00×2.00
	3
	4
	6.00
	24.00
	

	
	
	C3520
	3.50×2.00
	2~3
	3
	7.00
	21.00
	

	西向
	立面4
	C1220
	1.20×2.00
	2~4
	6
	2.40
	14.40
	292.23

	
	
	C1520
	1.50×2.00
	2~4
	11
	3.00
	33.00
	

	
	
	C1520
	1.50×2.00
	2~3
	3
	3.00
	9.00
	

	
	
	C1820
	1.80×2.00
	2~4
	5
	3.60
	18.00
	

	
	
	C2120
	2.10×2.00
	3
	2
	4.20
	8.40
	

	
	
	C2420
	2.40×2.00
	2~3
	4
	4.80
	19.20
	

	
	
	C2420
	2.40×2.00
	2~4
	6
	4.80
	28.80
	

	
	
	C2520
	2.50×2.00
	2~3
	2
	5.00
	10.00
	

	
	
	C2720
	2.70×2.00
	2~4
	9
	5.40
	48.60
	

	
	
	C2720
	2.75×2.00
	2~3
	2
	5.49
	10.99
	

	
	
	C2720
	2.70×2.00
	2~4
	3
	5.40
	16.20
	

	
	
	C2720
	1.83×2.00
	2
	1
	3.67
	3.67
	

	
	
	C2720
	0.86×2.00
	2
	1
	1.72
	1.72
	

	
	
	C2720
	0.55×2.00
	2
	1
	1.11
	1.11
	

	
	
	C2720
	2.14×2.00
	2
	1
	4.29
	4.29
	

	
	
	C2720
	1.83×2.00
	3
	1
	3.67
	3.67
	

	
	
	C2720
	0.86×2.00
	3
	1
	1.73
	1.73
	

	
	
	C2720
	2.74×2.00
	4
	1
	5.48
	5.48
	

	
	
	C3020
	3.00×2.00
	2~4
	3
	6.00
	18.00
	

	
	
	C3020
	3.00×2.00
	2~4
	5
	6.00
	30.00
	

	
	
	C3020
	0.70×2.00
	3
	1
	1.40
	1.40
	

	
	
	C3020
	2.30×2.00
	3
	1
	4.59
	4.59
	


[bookmark: _Toc4769]天窗
天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	3002
	
	417.24
	630.66
	0.66

	整栋建筑
	417.24
	2775.89
	0.15

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条

	标准要求
	天窗面积不应大于屋顶总面积的20%

	结论
	满足


天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	备注

	1
	65系列内平开塑料窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E)
	66
	1.20
	0.27
	

	平均
	
	1.20
	0.27
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤2.2,SHGC≤0.3

	结论
	满足


[bookmark: _Toc16178]屋顶
保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	挤塑聚苯板(XPS)
	100
	0.030
	0.540
	1.25
	2.667
	1.800

	防水卷材
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	陶粒混凝土找坡
	30
	0.890
	10.360
	1.50
	0.022
	0.349

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	291
	－
	－
	－
	2.781
	3.731

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.34

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.40

	结论
	满足



[bookmark: _Toc20126]外墙
外墙相关构造
外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	干挂铝板
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	轻钢主龙骨+副龙骨
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	锚固件固定
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	高分子防水透气层
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	岩棉板（夏热冬冷地区）
	30
	0.040
	0.700
	1.20
	0.625
	0.525

	防水砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	ALC外墙板
	200
	0.170
	2.180
	1.10
	1.070
	2.565

	各层之和∑
	244
	－
	－
	－
	1.705
	3.212

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.54


外墙（剪力墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	干挂铝板
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	轻钢主龙骨+副龙骨
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	锚固件固定
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	高分子防水透气层
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	岩棉板（夏热冬冷地区）
	30
	0.040
	0.700
	1.20
	0.625
	0.525

	防水砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	ALC外墙板
	200
	0.170
	2.180
	1.10
	1.070
	2.565

	各层之和∑
	244
	－
	－
	－
	1.705
	3.212

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.54


热桥梁构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板（夏热冬冷地区）
	30
	0.040
	0.700
	1.20
	0.625
	0.525

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	70
	－
	－
	－
	0.671
	1.018

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认] 修正后:0.49

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.20


外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[bookmark: 公建2015外墙K修正系数表] 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	气候分区
	外保温
	夹心保温 (自保温)
	内保温

	严寒地区
	1.30
	—
	—

	寒冷地区
	1.20
	1.25
	

	夏热冬冷地区
	1.10
	1.20
	1.20

	夏热冬暖地区
	1.00
	1.05
	1.05



外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	198.68
	0.870
	0.54
	3.21
	0.70

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	29.75
	0.130
	0.54
	3.21
	0.75

	合计
	
	228.43
	1.000
	0.54
	3.21
	0.71

	平均传热系数K
	0.54 × 1.10 = 0.59


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	29.03
	0.892
	0.54
	3.21
	0.70

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	3.50
	0.108
	0.54
	3.21
	0.75

	合计
	
	32.53
	1.000
	0.54
	3.21
	0.71

	平均传热系数K
	0.54 × 1.10 = 0.59


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	487.62
	0.853
	0.54
	3.21
	0.70

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	84.00
	0.147
	0.54
	3.21
	0.75

	合计
	
	571.62
	1.000
	0.54
	3.21
	0.71

	平均传热系数K
	0.54 × 1.10 = 0.59


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	656.89
	0.868
	0.54
	3.21
	0.70

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	99.75
	0.132
	0.54
	3.21
	0.75

	合计
	
	756.64
	1.000
	0.54
	3.21
	0.71

	平均传热系数K
	0.54 × 1.10 = 0.59


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1372.22
	0.863
	0.54
	3.21
	0.70

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	217.00
	0.137
	0.54
	3.21
	0.75

	合计
	
	1589.22
	1.000
	0.54
	3.21
	0.71

	平均传热系数K
	0.54 × 1.10 = 0.59

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


[bookmark: _Toc16755]挑空楼板
挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	TD3-90钢筋桁架楼承板
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	胶粘剂
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	岩棉板（夏热冬冷地区）
	60
	0.040
	0.700
	1.20
	1.250
	1.050

	抹面砂浆
	10
	0.930
	11.306
	1.00
	0.011
	0.122

	各层之和∑
	191
	－
	－
	－
	1.330
	2.358

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.67

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


[bookmark: _Toc9308]外窗热工
外窗
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热
系数
	窗太阳
得热系数
	可见光
透射比
	数据来源

	1
	65系列内平开塑料窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E)
	65
	1.20
	0.27
	0.620
	GB/T 51350-2019

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	2
	60系列内外开下悬铝合金窗[5Low-E+9Ar+5Low-E+9A+5]
	18
	1.60
	0.28
	0.620
	建筑节能门窗 16J607

	
	
	窗编号

	
	
	C0620，C0920，C1220，C1520，C1820，C2020，C2120，C2420，C2520，C2720，C3020，C3520，


外遮阳类型
已启用环境遮阳.
平板遮阳
[image: ]
	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	0.000
	0.000
	0.400
	0.000
	0.000
	0.000


百叶遮阳
[image: ]
	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
D (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.100
	0.200
	0.100


平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2,4
	
	
	57.685
	65
	1.200

	2
	
	2
	2
	5.400
	10.800
	18
	1.600

	3
	
	4
	2
	4.200
	8.400
	18
	1.600

	4
	C1220
	2~3
	2
	2.400
	4.800
	18
	1.600

	5
	C1520
	2~3
	6
	3.000
	18.000
	18
	1.600

	6
	C2720
	2~3
	8
	5.400
	43.200
	18
	1.600

	7
	C2720
	2
	1
	5.400
	5.400
	18
	1.600

	立面总面积(㎡)
	148.285
	立面平均传热系数
	1.444


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2
	
	
	37.009
	65
	1.200

	2
	C1520
	2~3
	2
	3.000
	6.000
	18
	1.600

	3
	C2720
	2
	1
	5.400
	5.400
	18
	1.600

	立面总面积(㎡)
	48.409
	立面平均传热系数
	1.294



3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2~4
	
	
	209.622
	65
	1.200

	2
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	43.894
	65
	1.200

	3
	C0620
	3
	1
	1.200
	1.200
	18
	1.600

	4
	C0920
	3
	1
	1.800
	1.800
	18
	1.600

	5
	C1220
	2~4
	4
	2.400
	9.600
	18
	1.600

	6
	C1520
	2~3
	5
	3.000
	15.000
	18
	1.600

	7
	C1820
	2
	1
	3.600
	3.600
	18
	1.600

	8
	C2020
	3~4
	2
	4.000
	8.000
	18
	1.600

	9
	C2120
	3~4
	2
	4.200
	8.400
	18
	1.600

	10
	C2420
	2~4
	5
	4.800
	24.000
	18
	1.600

	11
	C2520
	2~3
	2
	5.000
	10.000
	18
	1.600

	12
	C2720
	2
	2
	5.400
	10.800
	18
	1.600

	13
	C3020
	3
	4
	6.000
	24.000
	18
	1.600

	14
	C3520
	2~3
	3
	7.000
	21.000
	18
	1.600

	立面总面积(㎡)
	390.917
	立面平均传热系数
	1.341



4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1220
	2~4
	6
	2.400
	14.400
	18
	1.600

	2
	C1520
	2~4
	11
	3.000
	33.000
	18
	1.600

	3
	C1520
	2~3
	3
	3.000
	9.000
	18
	1.600

	4
	C1820
	2~4
	5
	3.600
	18.000
	18
	1.600

	5
	C2120
	3
	2
	4.200
	8.400
	18
	1.600

	6
	C2420
	2~3
	4
	4.800
	19.200
	18
	1.600

	7
	C2420
	2~4
	6
	4.800
	28.798
	18
	1.600

	8
	C2520
	2~3
	2
	5.000
	10.000
	18
	1.600

	9
	C2720
	2~4
	9
	5.400
	48.597
	18
	1.600

	10
	C2720
	2~3
	2
	5.493
	10.985
	18
	1.600

	11
	C2720
	2~4
	3
	5.399
	16.196
	18
	1.600

	12
	C2720
	2
	1
	3.670
	3.670
	18
	1.600

	13
	C2720
	2
	1
	1.723
	1.723
	18
	1.600

	14
	C2720
	2
	1
	1.107
	1.107
	18
	1.600

	15
	C2720
	2
	1
	4.287
	4.287
	18
	1.600

	16
	C2720
	3
	1
	3.667
	3.667
	18
	1.600

	17
	C2720
	3
	1
	1.725
	1.725
	18
	1.600

	18
	C2720
	4
	1
	5.485
	5.485
	18
	1.600

	19
	C3020
	2~4
	3
	5.999
	17.998
	18
	1.600

	20
	C3020
	2~4
	5
	6.000
	29.998
	18
	1.600

	21
	C3020
	3
	1
	1.402
	1.402
	18
	1.600

	22
	C3020
	3
	1
	4.591
	4.591
	18
	1.600

	立面总面积(㎡)
	292.229
	立面平均传热系数
	1.600



综合太阳得热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2,4
	
	
	57.685
	65
	0.275
	
	1.000
	0.275

	2
	
	2
	2
	5.400
	10.800
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	3
	
	4
	2
	4.200
	8.400
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	4
	C1220
	2~3
	2
	2.400
	4.800
	18
	0.278
	百叶遮阳0
	1.000
	0.278

	5
	C1520
	2~3
	6
	3.000
	18.000
	18
	0.278
	百叶遮阳0
	1.000
	0.278

	6
	C2720
	2~3
	8
	5.400
	43.200
	18
	0.278
	百叶遮阳0
	1.000
	0.278

	7
	C2720
	2
	1
	5.400
	5.400
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	立面总面积(㎡)
	148.285
	综合太阳得热系数
	0.277


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2
	
	
	37.009
	65
	0.275
	
	1.000
	0.275

	2
	C1520
	2~3
	2
	3.000
	6.000
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	3
	C2720
	2
	1
	5.400
	5.400
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	立面总面积(㎡)
	48.409
	综合太阳得热系数
	0.276



3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2~4
	
	
	209.622
	65
	0.275
	
	1.000
	0.275

	2
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	43.894
	65
	0.275
	平板遮阳0
	1.000
	0.275

	3
	C0620
	3
	1
	1.200
	1.200
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	4
	C0920
	3
	1
	1.800
	1.800
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	5
	C1220
	2~4
	4
	2.400
	9.600
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	6
	C1520
	2~3
	5
	3.000
	15.000
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	7
	C1820
	2
	1
	3.600
	3.600
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	8
	C2020
	3~4
	2
	4.000
	8.000
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	9
	C2120
	3~4
	2
	4.200
	8.400
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	10
	C2420
	2~4
	5
	4.800
	24.000
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	11
	C2520
	2~3
	2
	5.000
	10.000
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	12
	C2720
	2
	2
	5.400
	10.800
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	13
	C3020
	3
	4
	6.000
	24.000
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	14
	C3520
	2~3
	3
	7.000
	21.000
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	立面总面积(㎡)
	390.917
	综合太阳得热系数
	0.276



4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	C1220
	2~4
	6
	2.400
	14.400
	18
	0.278
	平板遮阳0
	1.000
	0.278

	2
	C1520
	2~4
	11
	3.000
	33.000
	18
	0.278
	平板遮阳0
	1.000
	0.278

	3
	C1520
	2~3
	3
	3.000
	9.000
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	4
	C1820
	2~4
	5
	3.600
	18.000
	18
	0.278
	平板遮阳0
	1.000
	0.278

	5
	C2120
	3
	2
	4.200
	8.400
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	6
	C2420
	2~3
	4
	4.800
	19.200
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	7
	C2420
	2~4
	6
	4.800
	28.798
	18
	0.278
	平板遮阳0
	1.000
	0.278

	8
	C2520
	2~3
	2
	5.000
	10.000
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	9
	C2720
	2~4
	9
	5.400
	48.597
	18
	0.278
	平板遮阳0
	1.000
	0.278

	10
	C2720
	2~3
	2
	5.493
	10.985
	18
	0.278
	平板遮阳0
	1.000
	0.278

	11
	C2720
	2~4
	3
	5.399
	16.196
	18
	0.278
	平板遮阳0
	1.000
	0.278

	12
	C2720
	2
	1
	3.670
	3.670
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	13
	C2720
	2
	1
	1.723
	1.723
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	14
	C2720
	2
	1
	1.107
	1.107
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	15
	C2720
	2
	1
	4.287
	4.287
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	16
	C2720
	3
	1
	3.667
	3.667
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	17
	C2720
	3
	1
	1.725
	1.725
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	18
	C2720
	4
	1
	5.485
	5.485
	18
	0.278
	平板遮阳0
	1.000
	0.278

	19
	C3020
	2~4
	3
	5.999
	17.998
	18
	0.278
	平板遮阳0
	1.000
	0.278

	20
	C3020
	2~4
	5
	6.000
	29.998
	18
	0.278
	平板遮阳0
	1.000
	0.278

	21
	C3020
	3
	1
	1.402
	1.402
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	22
	C3020
	3
	1
	4.591
	4.591
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	立面总面积(㎡)
	292.229
	综合太阳得热系数
	0.278



总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	148.28
	1.44
	0.28
	0.38
	K≤2.20, SHGC≤0.35
	满足

	北向
	立面2
	48.41
	1.29
	0.28
	0.59
	K≤2.10, SHGC≤0.35
	满足

	东向
	立面3
	390.92
	1.34
	0.28
	0.40
	K≤2.20, SHGC≤0.35
	满足

	西向
	立面4
	292.23
	1.60
	0.28
	0.27
	K≤2.60, SHGC≤0.40
	满足

	综合平均
	
	879.84
	1.44
	0.28
	0.35
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
[bookmark: _Toc11607]非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	148.28
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	48.41
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	390.92
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	292.23
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


[bookmark: _Toc4465]可开启窗扇
	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	2
	2005(最不利房间)
	阅览室
	外窗
	C1820
	0.30
	有可开启窗扇

	
	
	
	外窗
	C1820
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C3020
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2420
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2420
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C1520
	0.30
	

	通风换气装置
	有通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

[bookmark: _Toc27508]规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	天窗屋顶比
	满足
	

	2
	天窗类型
	满足
	

	3
	屋顶
	满足
	

	4
	外墙
	满足
	

	5
	挑空楼板
	满足
	

	6
	外窗热工
	满足
	

	7
	非中空窗面积比
	满足
	

	8
	可开启窗扇
	满足
	

	结论
	满足
	



□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。
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