标识导视系统设计
为了最大限度地满足户和顾客的使用需求，从日后管理和使用的角度出发，就本项目的标志导视系统设计如下。
一、设计目的
通过对标识、定位、导引、动线的建立（即人们通常所理解的功能+形象），配合恒顺的主题，建立公共形象沟通语言，使得顾客能够在建筑中轻松到达指定位置。
二、设计原则：
1、准确性：
标识信息应该准确、完整，不能错误引导用户或致使用户的理解与实际位置出现偏差。
2、简洁性：
标识应该简单明了，使得用户易于尽快、准确理解信息。
3、连续性：
在到达目标位置之前，应在每个交叉口或消费者容易迷失的位置连续作出标识，这虽是一种形式的重复与延续，却加强了消费者的知觉认知和记忆。
4、易识性：
标识信息应醒目、清晰，易于被用户识别。
5、一致性：
同类别或同一个目标位置的标识应具有一致性，包括颜色、字体、规格等表现方式，便于用户的识别。
6、兼容性：
标识应符合国家或国际标准的规定，并尽量与人们已有的概念、一般认识、习惯一致。
三、设计分类
1、一级导向标识：
指示本项目各主要建筑或功能区的分布位置，以使顾客迅速知悉将要到达的户内各功能区分布。主要形式包括：总体平面导视。一级标识一般安置在一层入口醒目位置，但要注意以不影响行人正常流向为宜，内容尽可能简明，如果内容过多应适当将部分内容放在下一级标牌中，平面布局则一定要简明并且方位准确，要充分考虑观者的文化水平、年龄等因素。
2、二级导向标识
指示本层或本区域各功能的分布位置，详细介绍本层或本区域的功能分布，是一种局部区域导示牌。主要包括：本层平面导示、电梯间楼层导示等。一般安置在每层楼的主要行人通道旁，如扶手电梯、升降电梯旁等。
3、三级导向标识：
指示通往各功能区的方向，箭头成为导向的重要符号。主要包括：内场指示吊牌、扶梯品导示牌等。原则上每个人行分流点都应该设立导示标牌。
4、四级导向标识：
指示所在位置的名称，如：卫生间标识、服务处标识等。要设立在各功能区的显著位置，易于行人识别。宣传与警示标识：
[bookmark: _GoBack]宣传标识主要用于内部活动及其它信息的告知，主要形式包括：活动式宣传展板、墙面海报栏等。
警示标识主要包括：
请勿吸烟、
小心地滑、
高压危险、
消防栓等。
具体所需标识见附件目录：
（包括但不限于以下内容）
室内导示标牌：
1.入口处一级大型指示牌
2.入口一级导示牌形象标志
3.总平面图及指示图
4.多功能方向指示牌
5.经营范围指示牌
7.长形功能指示牌
8.扶手电梯小心碰头牌
9.楼层牌(高层) 
11.消防疏散平面图
12.消防楼梯楼层牌
13.如遇火警，请勿乘坐电梯
14.扶手电梯乘客须知
15.“推”与“拉”
17.小心地滑
18.风机房
19.配电间
20.高压室
21.消防控制中心
22.强电井
23.弱电井
24.消火栓使用说明
25.禁止宠物入内\小心地滑\禁止吸烟\禁止拍摄
26.温馨提示台牌
27.办公室门牌
28.消防卷闸门提示牌
29.消火栓牌
30.营业时间牌
31.“男”洗手间
32.“女”洗手间
33.扶手电梯提示言牌
34.禁止功能指示牌
35.服务中心(服务台标识) 
36.消防安全逃生标识
37.货梯标识
38.垃圾桶标识
39.店内指南及平面图
40.小心碰头
41.高压危险
42.有电危险
43.有人工作，严禁合闸
44.机房重地，非请勿进
45.垃圾房
46.消防栓水泵
室外导示标牌：
1.室外指示系统
2.总导示牌
3.消防疏散指示牌
4.户外导示牌
5.户外立柱招牌
7.导示牌
8.大堂出口导示牌
9.客梯口指示牌
10.客梯,货梯,扶手梯指示牌
11.临时告示牌
12.特殊门牌
