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前 口

本标准是根据住房和城乡建设部 《关于印发 〈⒛09年工程

建设标准规范制订、修订计划〉的通知》
(建标 EzOOg]sS)号

的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位共同在原标准 《建

筑采光设计标准》GB/T50033-zO01的 基础上修订完成的。

本标准在编制过程中,编制组经调查研究、模拟计算、实验

验证,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准 ,

并在广泛征求意见的基础上,最后经审查定稿。

本标准共分为 7章和 5个附录,主要技术内容包括:总则、

术语和符号、基本规定、采光标准值、采光质量、采光计算和采

光节能等。

本次修订的主要技术内容是 :

1.将侧面采光的评价指标采光系数最低值改为采光系数平

均值;室内天然光临界照度值改为室内天然光设计照度值。

2.扩展了标准的使用范围,增加了展览建筑、交通建筑和

体育建筑的采光标准值。

3.给出了对应于采光系数平均值的计算方法。

4.新增了
“
采光节能

”一章并规定了采光节能计算方法。

本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格

执行。

本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解

释,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。本标准在

执行过程中如有意见或建议,请寄送中国建筑科学研究院建筑环

境与节能研究院 (北京市北三环东路 30号 ,邮编:100013)。

本 标 准 主 编单 位:中国建筑科学研究院

本 标 准参 编 单 位:中国建筑设计研究院

4



本标准主要起草人员 :

本标准主要审查人员 :

北京市建筑设计研究院有限公司

清华大学

中国城市规划设计研究院

中国航空规划建设发展有限公司

上海市规划和国土资源管理局

苏州中节能索乐图日光科技有限公司

北京科博华建材有限公司

北京东方风光新能源技术有限公司

3M中国有限公司
北京奥博泰科技有限公司

赵建平 林若慈 顾 均 叶依谦
张 昕 张 播 陈海风 田 峰
张建平 罗 涛 王书晓 周清理
康 健 刘志东 置 炜 张甜民
张 滨
詹庆旋 邵韦平 张绍纲 祝昌汉
宋小冬 李建广 殷 波 王晓兵
杨益华 沈久忍 王立雄



次目

1 '总贝刂¨̈ ¨̈ ¨̈
·̈̈¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ⋯̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ 1

2 术语和符号 ⋯̈⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯¨⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·2

2.1 术语 ⋯̈¨̈ ⋯¨̈ ¨̈ ·⋯⋯
·̈⋯⋯⋯⋯⋯·⋯ ⋯̈⋯⋯⋯·̈ 2

2.2 符号 ⋯̈¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
⋯̈⋯¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ·4

3 基本规定 ·⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯¨ 6

4 采光标准值 ⋯̈ ⋯⋯¨⋯⋯⋯⋯¨¨⋯¨⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·8

5 采光质量⋯¨⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯¨⋯⋯ 14

6 采光计算⋯¨⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 16

7 采光节能⋯⋯⋯⋯¨⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯¨⋯ 21

附录 A 中同光气候分区 ·⋯⋯⋯⋯⋯⋯¨¨⋯⋯⋯⋯¨¨¨ 23

附录B 窗的不舒适眩光计算 ·⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯¨⋯¨ 28

附录 C 采光计算方法 ·⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯¨⋯⋯⋯⋯⋯⋯¨ 30

附录 D 采光计算参数 ·⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯¨⋯⋯⋯¨ 32

附录 E 采光节能计算参数 ·⋯⋯⋯⋯¨⋯⋯⋯¨⋯⋯⋯⋯¨钔

本标准用词说明 ·⋯
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯¨⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯¨ 41

引用标准名录 ⋯̈⋯⋯⋯
⋯⋯⋯⋯¨⋯⋯⋯¨⋯⋯⋯⋯⋯¨·42

附:条文说明 ·⋯¨⋯¨⋯¨⋯⋯⋯¨⋯⋯⋯⋯⋯
⋯⋯¨¨¨ 43



Contents

1  General Provisions· ⋯̈̈ ¨̈ ¨̈ ·̈·̈ ·̈̈⋯̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ · 1

2  Terms and Symbols ·̈̈ ··̈ ·̈̈ ¨̈ ·̈ ·̈·⋯̈ ·⋯·̈ ·̈ ⋯̈ ·̈̈ · 2

2.1 Tem⒗  ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ●̈ 2
2.2  S驷mbols  ···⋯⋯̈ ●●●̈ ●̈ ●̈ ●●●●●●●●̈●●●̈●●●●̈●●●●̈ ●●●●●●●̈ ●●●● 4

3  Basic Requirements  ¨̈ ¨̈ ·̈ ¨̈ ·̈̈ ·⋯·̈ ·̈̈ ¨̈ ·̈ ¨̈ ·̈ ·⋯ 6

4  Dayhghting standard Values  ·̈·̈ ·̈⋯·⋯·̈ ·̈ ·̈ ⋯⋯⋯·̈·⋯· 8

5 Daylighting Quality· ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ·̈14

6  Dayhghting Calculation ¨̈ ·̈̈ ·̈̈ ⋯̈ ·̈·̈ ·̈̈·⋯⋯̈ ·̈·⋯ 16

7  Dayhghting Energy Saving ⋯·̈··̈ ·̈̈··̈⋯·⋯··⋯̈ ·̈·̈ ·̈· 21

Appendix A Daylight Clin1ate Zone of China ·̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ·̈23

Appendix B Discomfort Glare of Windows· ⋯¨̈ ·̈¨̈ ·̈̈·28

Appendix(D Dayhghting Calculation Method ·̈·̈·̈·̈ ·̈ ·̈ 3o

Appendix D Dayhghting Calculation Parameters  ¨̈ ·̈̈·⋯ 32

Appen由 x E Daylighting Energy Saving Calculation

ParaFneters ¨̈ ···̈ ·̈·●●●●●̈●̈●●̈●●●●●●●̈ ●̈●●●●●● 40

Explanation of Wording in This standard ·̈̈ ¨̈ ·̈·̈ ·̈̈ ·̈· 41

List of Quoted Standards ·̈̈ ·̈ ¨̈ ·̈·̈ ·̈·̈ ·̈ ·̈ ·̈̈ ·̈̈ ¨̈ · 42

Addition: Explanation of Provisions ·̈ ·̈̈ ¨̈ ·̈⋯̈ ·̈⋯̈ ·̈· 43



1 '总   贝刂

1.0.1 为了在建筑采光设计中,贯彻国家的法律法规和技术经
济政策,充分利用天然光,创造良好光环境、节约能源、保护环
境和构建绿色建筑,制定本标准。
1.0.2 本标准适用于利用天然采光的民用建筑和工业建筑的新
建、改建和扩建工程的采光设计。

1.0.3 建筑采光设计应做到技术先进、经济合理,有利于视觉
工作和身心健康。

1.0.4 建筑采光设计除应符合本标准外,尚应符合国家现行有
关标准的规定。



2 术语和符号

2.1 术  语

2.1.1 参考平面 reference surface

测量或规定照度的平面。

2.1.2 照度 illuminarlce

表面上一点的照度是人射在包含该点面元上的光通量除以该

面元面积之商。

2.1.3 室外照度 exte。or illuminance

在天空漫射光照射下 ,室外无遮挡水平面上的照度。

2.1.4 室内照度 intehor illuminance

在天空漫射光照射下,室内给定平面上某一点的照度。

2.1.5 采光系数 dayligllt factor

在室内参考平面上的一点 ,由直接或间接地接收来自假定和

已知天空亮度分布的天空漫射光而产生的照度与同一时刻该天空

半球在室外无遮挡水平面上产生的天空漫射光照度之比。

2.1,6 采光系数标准值 standard跎 lue of dayhght factor

在规定的室外天然光设计照度下 ,满足视觉功能要求时的采

光系数值。

2.1.7 室外天然光设计照度  design illuminance of exteoor

dayhght

室内全部利用天然光时的室外天然光最低照度。

2.1.8 室内天然光照度标准值 哎andard value of inteⅡ or da疒
hght i1lurninance

对应于规定的室外天然光设计照度值和相应的采光系数标准

值的参考平面上的照度值。

2.1.9 光气候 dayhgl△ t dimate
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由太阳直射光、天空漫射光和地面反射光形成的天然光

状况。

2.1.10 年平均总照度 annual average total illuminance

按全年规定时间统计的室外天然光总照度。
2.1.11 光气候系数 daylight dimate∞ efs0ent

根据光气候特点 ,按年平均J总照度值确定的分区系数。
2.1.12 室外天然光临界照度  cridcal illuminance of exte五 or
dayhght

室内需要全部开启人工照明时的室外天然光照度。
2.1.13 采光均匀度 unif。rmhy of daylighting

参考平面上的采光系数最低值与平均值之比。

2.1.14 不舒适眩光 由s∞mfoⅡ ghre
在视野中由于光亮度的分布不适宜,或在空间或时间上存在

着极端的亮度对比,以致引起不舒适的视觉条件。本标准中的不
舒适眩光特指由窗引起的不舒适眩光。

2.1.15 窗地面积比 rat0of gla犭 ng to Ⅱoor area

窗洞口面积与地面面积之比。对于侧面采光,应为参考平面
以上的窗洞口面积。

2.1.16  歹艮光刁事魔攵芘生老豕  depth of dayhghting zone

侧面采光时,可满足采光要求的房间进深。本标准用房间进
深与参考平面至窗上沿高度的比值来表示。

2.1.17 导光管采光系统 tubuhr daylighting wstem
一种用来采集天然光,并经管道传输到室内,进行天然光照

明的采光系统,通常由集光器、导光管和漫射器组成。
2.1.18 导光管采光系统效率 eⅢ。ency of the tubular day吒 h
t1ng system

导光管采光系统的漫射器输出光通量与集光器输人光通量

之比。

2.1.19 采光利用系数 da皿螅ht uti屁aton factor

被照面接受到的光通量与天窗或集光器接受到来自天空的光



通量之比。

2.1。 90 光热比 light to solar gain ratio

材料的可见光透射比与太阳能总透射比的比值。

2.1。 z1 透光折减系数 trans血 tting Kbate fador

透射漫射光照度与漫射光照度之比。

2.2 符  号

2.2.1  只蕉崖芝

Ew——室外照度 ;

En——室内照度 ;

Es——室外天然光设计照度 ;

Eq——年平均总照度 ;

E1——室外天然光临界照度 ;

C——采光系数,用 (%)表示 ;
Κ——光气候系数。

2.2.2 计算系数

Kc——侧面采光的窗宽系数,为窗宽度与房间宽度之比 ;

Gc——侧面采光的窗高系数 ,为窗高度与层高之比 ;

KJ——天窗或采光罩的井壁挡光折减系数 ;

r——窗的总透射比 ;

刀
——导光管的采光系统效率 ;

C← 采光利用系数 ;
Tr——透光折减系数 ;

而——采光材料的透射比 ;

r——光热比 ;

Tc——窗结构的挡光折减系数 ;

‰——窗玻璃的污染折减系数 ;

△
——室内构件的挡光折减系数 ;

ρ
——材料的反射比 ;

卩
——室内各表面反射比的加权平均值 ;
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pp——顶棚饰面材料的反射比 ;

ptl—
—墙面饰面材料的反射比 ;

仰
——地面饰面材料的反射比 ;

ρ
——普通玻璃窗的反射比。

2.2.3 几何特征
Ap——顶棚面积 ;

Aq——墙面面积 ;

Ad——地面面积 ;

Ac——窗洞口面积 ;

At——导光管的有效采光面积 ;

Az——室内表面总面积 ;

dc——窗间距 ;

Dd——窗对面遮挡物与窗的距离 ;

Hd——窗对面遮挡物距窗中心的平均高度 ;
凡c——窗高 ;

九s——参考平面至窗上沿高度 ;

凡x——参考平面至窗下沿高度 ;

z——房间的长度或侧窗采光时的开间宽度 ;
3——房间的进深或跨度 ;
夕——天空角,从窗中心点计算的垂直可见天空的角度。
符号为汐,单位为

°
。



3基 本 规 定

3.0.1 本标准应以采光系数和室内天然光照度作为采光设计的

评价指标。室内某一点的采光系数 C,可按下式计算 :

c=夤 ×100%     (3.0。 D

式中 En——室内照度 ;

民——室外照度。

3.0.2 本标准规定的采光系数标准值和室内天然光照度标准值

应为参考平面上的平均值。各类场所的采光系数和室内天然光照

度应符合本标准第 4章的规定。

3.0.3 各采光等级参考平面上的采光标准值应符合表 3.0.3的

规定。

表 3.0.3 各采光等级参考平面上的采光标准值

注:1 工业建筑参考平面取距地面 1m,民 用建筑取距地面 0.75m,公用场所取
地面。

2 表中所列采光系数标准值适用于我国Ⅲ类光气候区,采光系数标准值是按
室外设计照度值 15000lx制定的。

3 采光标准的上限值不宜高于上一采光等级的级差,采光系数值不宜高
于 7%。

6

采光等级

侧面采光 顶部采光

采光系数

标准值

(%)

室内天然光

照度标准值

(lx)

采光系数

标准值

(%)

室内天然光

照度标淮值

(lx)

I 5

3

Ⅲ 3 450 2 300

Ⅳ 2 】

V 1



3.0.4 光气候分区应按本标准附录 A确定。各光气候区的室外
天然光设计照度值应按表 3.0.4采用。所在地区的采光系数标准

值应乘以相应地区的光气候系数 Κ。

表3.0.4 光气候系数K值

3.0.5 对于 I、 Ⅱ采光等级的侧面采光,当开窗面积受到限制
时,其采光系数值可降低到Ⅲ级,所减少的天然光照度应采用人
工照明补充。

3.0.6 在建筑设计中应为窗户清洁和维修创造便利条件。
3,①.7 采光设计实际效果的检验,应按现行国家标准 《采光测
量方法》GB/T5699的有关规定执行。

光气候区 I Ⅱ Ⅲ Ⅳ V

K值 1.10

窒外天然光设计照度值虽

(lx)
15000 13500 12o00



4 采光标准值

4.0.1 住宅建筑的卧室、起居室 (厅 )、 厨房应有直接采光。

4.0.2 住宅建筑的卧室、起居室 (厅 )的采光不应低于采光等

级Ⅳ级的采光标准值 ,侧面采光的采光系数不应低于 2。 0%,室
内天然光照度不应低于 300lx。

4.0.3 住宅建筑的采光标准值不应低于表 4.0.3的规定。

表 4。 0.3 住宅建筑的采光标准值

4.0.4 教育建筑的普通教室的采光不应低于采光等级Ⅲ级的采

光标准值 ,侧面采光的采光系数不应低于 3.0%,室 内天然光照

度不应低于 绣 OIx。

4.0.5 教育建筑的采光标准值不应低于表 4.0.5的规定。

表 4。 0.5 教育建筑的采光标准值

采光等级 场 所 名 称

侧面采光

采光系数标准值

(%)

室内天然光

照度标准值

(lx)

Ⅳ 厨房

Ⅴ 卫生间、过道、餐厅、楼梯问 1.0

采光等级 场 所 名 称

侧面采光

采光系数标准值

(%)

室内天然光

照度标准值

〈lx)

Ⅲ
专用教室、实验室、阶梯教

室、教师办公室

V 走道、楼梯间、卫生间



4.0.6 医疗建筑的一般病房的采光不应低于采光等级Ⅳ级的采
光标准值 ,侧面采光的采光系数不应低于 2。 0%,室 内天然光照
度不应低于 300Ix。

4.0.7 医疗建筑的采光标准值不应低于表 4.0.7的规定。

表 4。 0.7 医疗建筑的采光标准值

4.0.8 办公建筑的采光标准值不应低于表 4.0.8的规定。

表 4。 0.8 办公建筑的采光标准值

光

级

采

等
场 所 名 称

侧面采光 顶部采光

采光系数

标准值
(%)

窒内

天然光照

度标准值
(1x)

采光系数

标准值
(%)

室内

天然光照

度标准值
(lx)

Ⅲ
诊室、药房、治疗窒、

化验室

Ⅳ

医生办公室 (护士室 )

候诊室、挂号处、综合

大厅

Ⅴ 走道、楼梯间、卫生间 l。 0

采光等级 场 所 名 称

侧面采光

采光系数

标准值

(%)

室内天然光

照度标准值

(lx)

Ⅱ 设计室、绘图室 600

Ⅲ 办公室、会议室

Ⅳ 复印室、档案室

V 走道、楼梯间、卫生间 1,0

4.0.9 图书馆建筑的采光标准值不应低于表 4.0.9的规定。



表 4.0.9 图书馆建筑的采光标准值

光

级

采

等
场 所 名 称

侧面采光 顶部采光

采光系数

标准值
(%)

室内

天然光照

度标准值
(lx)

采光系数

标准值
(%)

室内

天然光照

度标准值
(Ix)

Ⅲ 阅览室、开架书库

Ⅳ 目录室

V
书库、走道、楼梯间、卫

生间

o.5

4.0.10 旅馆建筑的采光标准值不应低于表 4.0.10的规定。

表4.0.10 旅馆建筑的采光标准值

4.0.1I 博物馆建筑的采光标准值不应低于表 4.0.11的规定。

表 4.0.I1 博物馆建筑的采光标准值

光

级

采

等
场 所 名 称

侧面采光 顶部采光

采光系数

标准值
(%)

室内

天然光照

度标准值
(lx)

采光系数

标准值
(%)

室内

天然光照

度标准值
(lx)

Ⅲ 会议室 20

Ⅳ
大堂、客房、餐厅、健

身房
2.0 1.0

Ⅴ 走道、楼梯间、卫生间 L.o

光

级

采

等
场 所 名 称

侧面采光 顶部采光

采光系数

标准值
(%)

室内

天然光照

度标准值
(1x)

采光系数

标准值
(%)

室内
天然光照

度标准值
(lx)

Ⅲ
文物修复室

、、标本制作

室
女、书画装裱室

Ⅳ 陈列室、展厅、门厅 l。 0

【Cl



续表姓,0,I1

光

级

采

等
场 所 名 称

侧面采光 顶鄙采光

采光系数
标准值
(%)

室内
天然光照

度标准值
(Ix)

采光系数
标准值
(%)

室内
天然光照

度标准值
(lx)

V
厍房、走道、搂梯间、卫

生间
lo

注:1 x表示采光不足部分应补充人工照明,照度标准值为 7501x。
2 表中的陈列室、展厅是指对光不敏感的陈列室、展厅,如无特殊要求应根
据展品的特征利使用要求优先采用天然采光。

3 书画装裱室设置在建筑北侧,工作时一般仅用天然光照明。

4.0.12 展览建筑的采光标准值不应低于表 4.0.12的规定。

表 4。 0.1z 展览建筑的采光标准值

4.0.B 交通建筑的采光标准值不应低于表 4.0.13的规定。

表 4。 0。 Is 交通建筑的采光标准值

光

级

采

等
场 所 名 称

侧面采光 顶部采光

采光系数
标准值
(%)

窒内

天然光照

度标准值
(lx)

采光系数
标准值
〈%)

窒内
天然光照

度标准值
(lx)

Ⅲ 展厅 (单层及顶层 )

Ⅳ 登录厅、连接通道 1.0

V 库房、楼梯间、卫生间

光

级

采

等
场 所 名 称

侧面采光 顶部采光

采光系数
标准值
(%)

室内
天然光照

度标准值
(lx)

采光系数
标准值
(%)

室内
天然光照

度标准值
(lx)

Ⅲ 进站厅、候机 (车 )厅

Ⅳ
出站厅、连接通道、自动

挟梯
300 1,0

V 站台、楼梯问、卫生间 o.5



4.0.14 体育建筑的采光标准值不应低于表 4.0.14的规定。

表4.0.10 体育建筑的采光标准值

注:采光主要用于训练或娱乐活动。

4.0.15 工业建筑的采光标准值不应低于表 4.0.15的规定。

表 4.0.1s 工业建筑的采光标准值

采光

等级
场 所 名 称

侧面采光 顶部采光

采光系数

标准值
(%)

室内

天然光照

度标准值
(lx)

采光系数

标准值
〈%)

室内

天然光照

度标准值
(lx)

Ⅳ

体育馆场地、观众人口大

厅、休息厅、运动员休息窒、

治疗室、贵宾室、裁判用房

1.0

Ⅴ 浴室、楼梯间、卫生间 1.0

采光

等级
车间名称

侧面采光 顶部采光

采光系数

标准值
(%)

室内

天然光照

度标准值
(lx)

采光系数

标准值
(%)

室内

天然光照

度标准值
(lx)

I

特精密机电产品加工、装

配、检验、工艺品雕刻、刺

绣、绘画

5.0 750

Ⅱ

精密机电产晶加工、装配、

检验、通信、网络、视听设

备、电子元器件、电子零部

件加工、抛光、复材加工、

纺织晶精纺、织造、印染、

服装裁剪、缝纫及检验、精

密理化实验室、计量窒、测

量室、主控制室、印刷品的

排版、印刷、药品制剂

450

Ι2



续表 4。 0,15

采光

等级
车间名 称

侧面采光 顶部采光

采光系数
标准值
(%〉

室内

天然光照

度标准值
(1x)

采光系数
标准值
(%)

室内

天然光照

度标准值
(lx)

Ⅲ

机电产品加工、装配、检

修、机库、一般控制室、木

工、电铍、油漆、铸工、理

化实验窒、造纸、石化产品

后处理、冶金产品冷轧、热

轧、拉丝、粗炼

Ⅳ

焊接、钣金、冲压剪切、

锻工、热处理、食品、烟酒

加工和包装、饮料、日用化

工产晶、炼铁、炼钢、金属

冶炼、水泥加工与包装、配、

变电所、橡胶加工、皮革加

工、精细库房 (及库房作业

区)

V

发电厂主厂房、压缩机房、

风机房、锅炉房、泵房、动

力站房、 (电石库、乙炔库、

氧气瓶库、汽车库、大中件

贮存库)一般库房、煤的加

工、运输、选煤配料间、原

料间、玻璃退火、熔制

0.5

Ι3



5采 光 质 量

5.0.1 顶部采光时,I~Ⅳ 采光等级的采光均匀度不宜小于
0.7。 为保证采光均匀度的要求,相邻两天窗中线间的距离不宜

大于参考平面至天窗下沿高度的 1.5倍。

5.0.2 采光设计时,应采取下列减小窗的不舒适眩光的措施 :

1 作业区应减少或避免直射阳光 ;
2 工作人员的视觉背景不宜为窗口;
3 可采用室内外遮挡设施 ;
4 窗结构的内表面或窗周围的内墙面,宜采用浅色饰面。
5.0.3 在采光质量要求较高的场所,宜按本标准附录 B进行窗

的不舒适眩光计算,窗的不舒适眩光指数不宜高于表 5.0.3规定

的数值。

表 5.0.3 窗的不舒适眩光指数 (∞】)

5.0.4 办公、图书馆、学校等建筑的房间,其室内各表面的反

射比宜符合表 5.0j4的规定。

Ⅰ犭

采光等级 眩光指数值 D△

I

Ⅱ

m

Ⅳ

Ⅴ



表 s。 0.4反 射 比

表 面名称 反 射 比

顶棚 0.60冖 0̌.90

墙面 o.30冖 0̌,80

地 面 o.10⌒ 0̌.50

桌面、工作台面、设备表面 0.20冖 0̌.60

5.0.5 采光设计时,应注意光的方向性 ,应避免对工作产生遮
挡和不利的阴影。

5.0.6 需补充人工照明的场所,照明光源宜选择接近天然光色
温的光源。

5.0.7 霈识别颜色的场所,应采用不改变天然光光色的采光
材料。

5.0.8 博物馆建筑的天然采光设计,对光有特殊要求的场所 ,
宜消除紫外辐射、限制天然光照度值和减少曝光时间。陈列室不

应有直射阳光进人。

5.0.9 当选用导光管采光系统进行采光设计时,采光系统应有
合理的光分布。

Ι5



6采 光 计 算

6.0.1 在建筑方案设计时,对Ⅲ类光气候区的采光,窗地面积

比和采光有效进深可按表 6.0.1进行估算,其他光气候区的窗地

面积比应乘以相应的光气候系数Κ。

注:1 窗地面积比计算条件 :窗的总透射比r取 0.6;室内各表面材料反射比的
加杈平均值: I~Ⅲ级取 0=0.5;Ⅳ 级取 pJ=0· 4;V级取0=0.3;
2 顶部采光指平天窗采光,锯齿形天窗和矩形夭窗可分别按平天窗的 1.5倍

和 2倍窗地面积比进行估算。

6.0.2 采光设计时,应进行采光计算。采光计算可按下列方法

进行。

1 侧面采光 (图 6。 0.⒉D可 按下列公式进行计算。典型
条件下的采光系数平均值可按本标准附录 C中表 C.0.1取值。

D  %=万云眚型%万
r= rO · rc · rw

Σ nAi

(6.0.2-1)

(6.0.2-2)

(6。 0.2-3)〓私~
Σ

A
丿

〓0

表 6.0.1 窗地面积比和采光有效进深

采光等级

侧面采光 顶部采光

窗地面积比

(Ac/Ad)

采光有效进深

(8/为 s)

窗地面积比

(Ac/Ad)

I

Ⅱ l/4

Ⅲ

Ⅳ

V 1/23

彐6

Az



F
\\ˇ户1

-中心点
参考平面

Du b

图 6.0.⒉1 侧面采光示意图

卩=盯ctan(蚤 )    (6· 0· 24)

v   Ac=￡望生秀;二Ξ2   (6· 0.2~5)
式中:r——窗的总透射比;
Ac——窗洞口面积 (m2);

Az——室内表面总面积 (m2);

q——室内各表面反射比的加权平均值 ;
冖 从窗中心点计算的垂直可见天空的角度值,无室外
遮挡ε为 90° ;

而——采光材料的透射比,可按本标准附录 D附表 D.0.1

和附表 D。 0.2取值 ;

△——窗结构的挡光折减系数,可按本标准附录 D表
D。 0.6取值 ;

rw——窗玻璃的污染折减系数 ,可按本标准附录 D表
D。 0.7取值 ;

ε
——顶棚、墙面、地面饰面材料和普通玻璃窗的反射

比,可按本标准附录 D表 D。 0.5取值 ;
Aj——与 n对应的各表面面积 ;
Dd——窗对面遮挡物与窗的距离 (m);

″
/



Hd——窗对面遮挡物距窗中心的平均高度 (m)。

2 顶部采光 (图 6.0.2乇 )计算可按下列方法进行。

图 6.0.2-2 顶部采光示意图

1)采光系数平均值可按下式计算 :

C~=r· ∞「·A。 /Ad

式中:Gv——采光系数平均值 (%);

r——窗的总透射比,可按式 (6.0.⒉2)计算 ;
CU——利用系数,可按表 6.0.2取值 ;
Ac/Ad一—窗地面积比ρ

2)顶部采光的利用系数可按表 6.0.2确定 :

(6.0.2-6)

表 6。 0.2 利用系数 (CIJ)表

顶棚反射比
(%)

室空间比

RCR
墙面反射比 (%)

10

0
1
2
3
奎

5
6
7
8
9
⒛

1.19

1.05

0.93

0.83

0.76

0.67

0.62

0.57

0.54

o.53

0.52

1,19

1 00

0.86

o,76

0.67

0.59

0.53

0.49

0.47

0.46

0,45

1.19

0.97

0.81

0.70

0.60

0.53

0。 47

0.43

0.41

o.41

0.40

】8



续表 6.0.2

顶棚反射比
(%)

室空间比

RCR
墙面反射比 (%〉

o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

lo

1.11

o。 98

0.87

o。 79

0.71

0.64

0.59

0.55

0.52

0.51

o,50

1.11

o,95

0.83

o。 73

0∶ 64

0.57

0 52

0,48

0.46

o,45

o 44

1.11

o。 92

o.78

0,68

0.59

0,52

o.47

o.43

o。 硅1

0,40

0.‘ 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.04

o。 92

o。 83

0,75

o.68

0,61

0.57

o,53

o,51

0,50

o.49

1.0硅

0.90

0.79

0.70

o,62

0.56

0.51

0,哇 7

0。 碴5

0.厶 4

0,碴座

1.0厶

0.88

o.75

o.66

0.58

o.51

0.蓬 6

o.43

o.41

0.40

0.40

地面反射比为 zO%

3)室空间比Rα 可按下式计算 :

RCR=5凡x(J+b)     “⑷。2~7〕

式中:几x——窗下沿距参考平面的高度 (m);

J——房间长度 (m);

冖 房间进深 (m)。

4)当求窗洞口面积Ac时可按下式计算 :

Ac=嘎v·告·℃卢   (⒍⒍2:)
】9



式中 σ——典型条件下的平均采光系数,取值为 1%。
At——典型条件下的开窗面积,可按本标准附录 C图

C。 0.21和图C.0.2-2取值。

注:1 当需要考虑室内构件遮挡时,室内构件的挡光折减系数可按表
DO.8取值 ;
2 当采用采光罩采光时,应考虑采光罩井壁的挡光折减系数
(K丿 ),可按本标准附录D图 D0,9和表D.0.10取值。

3 导光管系统采光设计时 ,宜按下列公式进行天然光照度
计算 :

%=     ⒄ ″⑼

Φu=Es· A1· 叩     (6。 0。 ⒉10)

式中:凡v——平均水平照度 (lx);

″——拟采用的导光管采光系统数量 ;

四 ——导光管采光系统的利用系数,可按表 6.0.2取值 ;

MF——维护系数,导光管采光系统在使用一定周期后 ,
在规定表面上的平均照度或平均亮度与该装置在

相同条件下新装时在同一表面上所得到的平均照

度或平均亮度之比;

Φu——导光管采光系统漫射器的设计输出光通量 (lm);

Es——室外天然光设计照度值 (lx);

A1——导光管的有效采光面积 (m2);

叩
——导光管采光系统的效率 (%)。

6.0.3 对采光形式复杂的建筑,应利用计算机模拟软件或缩尺

模型进行采光计算分析。

20



7采 光 节 能 。

7.0.1 建筑采光设计时,应根据地区光气候特点,采取有效措

施 ,综合考虑充分利用天然光,节约能源。

7.0.2 采光材料应符合下列规定 :

1 采光设计时应综合考虑采光和热工的要求,按不同地区
选择光热比合适的材料,可按本标准附录 D的规定取值 ;
2 导光管集光器材料的透射比不应低于 0.85,漫射器材料

的透射比不应低于 0.8,导光管材料的反射比不应低于 0.95,常

用反射膜材料的反射比可按本标准附录 D表 D.0.3取值。
7.0.3'采光装置应符合下列规定 :

1 采光窗的透光折减系数 Tr应大于 0.45;
2 导光管采光系统在漫射光条件下的系统效率应大于 0.5,

导光管采光系统的系统效率可按本标准附录 D表 D。 0.4取值。
7.0.4 采光设计时,应采取以下有效的节能措施 :

1 大跨度或大进深的建筑宜采用顶部采光或导光管系统
采光 ;

2 在地下空间,无外窗及有条件的场所 ,可采用导光管采
光系统 ;

3 侧面采光时,可加设反光板、棱镜玻璃或导光管系统 ,
改善进深较大区域的采光。

7.0.5 采用遮阳设施时,宜采用外遮阳或可调节的遮阳设施。

7.0.6 采光与照明控制应符合下列规定 :

1 对于有天然采光的场所,宜采用与采光相关联的照明控
制系统 ;

2 控制系统应根据室外天然光照度变化调节人工照明,调
节后的天然采光和人工照明的总照度不应低于各采光等级所规定

,
″



的室内天然光照度值。

7.0.7 在建筑设计阶段评价采光节能效果时,宜进行采光节能
计算。可节省的照明用电量宜按下列公式进行计算 :

.  饥 =wyA      (7.0。 ⒎l)

Wc=Σ (Pn× Jr,× FD+Pn× rD× F1)/1000
(7.0.7-2)

式中:LJc—
—单位面积上可节省的年照明用电量 (kWh/耐 ·年);

A——照明的总面积 (m2);
We——可节省的年照明用电量 (kWh/年 );

Pn——房间或区域的照明安装总功率 (W);

JD——全部利用天然采光的时数 (h),可按本标准附录 E

中表 E。 0.1取值 ;

r。
——部分利用天然采光的时数 (h),可按本标准附录 E

中表 E.0.2取值 ;

FD——全部利用天然采光时的采光依附系数,取 1;
F。——部分利用天然采光时的采光依附系数,在临界照
度与设计照度之间的时段取 0.5。
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附录 A 中国光气候分区

A。 0.1 中国的光气候分区可按图 A。 0.1确定。
A。 0.2 各主要城市的光气候分区可按表 A.0.2确定。

表 八 0.2 光气候分区表

光气候区 省/直辂市 城 市

I类

青海
格尔木

玉树

云南 丽 江

西藏

拉萨

昌都

林芝

新疆 民丰

Ⅱ类

云南

昆明

临沧

思茅

蒙 自

内蒙古

鄂尔多斯

呼和浩特

锡林浩特

宁夏
同原

银川

甘肃 酒泉

青海 西宁

陕西 榆林

四川 甘孜

新疆

阿克苏

吐鲁番

和 田

哈密

喀什

塔城
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续表 A。 0.2

光气候区 省/直辖市 城 市

Ⅲ类

山西
大同

太原

广东 汕头

云南 楚雄

内蒙古
赤峰

通 辽

天津 天津

北厉烹 北 厉氯

台湾 高雄

四川 西昌

甘肃
兰州

平凉

辽宁

大连

丹东

沈阳

营口

朝 阳

锦州

吉林
四平

白城

安徽 亳州

`Ⅰ

北
邢台

承德

河南

安阳

郑州

商丘

陕西 延安

黑龙江 齐齐哈尔

新疆

乌鲁木齐

伊宁

克拉玛依

阿勒泰
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续表 A.0.2

光气候区 省/直辂市 城 市

Ⅳ类

上海 上海

山东
济南

潍坊

山西 运城

广东

广州

汕尾

阳江

河源

韶关

广西

百色

南宁

挂林

台湾 厶
口

四川 马尔康

甘肃
天水

合作

辽宁 本溪

吉林
长春

延吉

安徽

合肥

安庆

蚌埠

江西

吉安

宜春

南昌

景德镆

赣州
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续表 A。 0.2

光气候区 省/直辖市 城 市

Ⅳ类

江苏

南京

徐州

`可

~北 石家庄

腑

驻马店

信阳

南阳

陕西

汉中

安康

西安

浙江

抗州

温州

衢州

海南 海 田

淌月北

武汉

麻城

湖南

长沙

株洲

常德

黑龙江

牡丹江

佳木斯

哈尔滨

福建

厦门

福州

崇武
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附录B 窗的不舒适眩光计算

B.0.1 窗的不舒适眩光指数 (DGJ)可按下列公式进行计算。

∞ r=1o1g莎n       (⒏ 0。 ⒈D

免 =M8    σ⒈⒍⑿

。=∫
:旨            (:·

0· l-3)

p=exp E(35.2— 0.3188%-1.22沪z。/9)1σ叩

+(21+0.26667α —0.002963α 2)10ˉ5〃 ]

(B∶ 0。 l-4)

式中:免——眩光常数 ;
Ls——窗亮度,通过窗所看到的天空、遮挡物和地面的

加权平均亮度 (cd/m2);

Lb——背景亮度,观察者视野内各表面的平均亮度
(cd/m2);

ω——窗对计算点形成的立体角 (⒊),(图 B。 0.1);

Ω——考虑窗位置修正的立体角 (sr);

夕
—~古斯位置指数 ;
α——窗对角线与窗垂直方向的夹角 (图 B。 0。 D;

夕
——观察者眼睛与窗中心点的连线与视线方向的夹角 ,

(图 B。 0.1)。
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附录C 采光计算方法

C。 0.1 侧面采光典型条件下的采光系数平均值可按表 C.0.1

确定。

C。 0.2 顶部采光典型条件下的窗洞口面积可按图 C.0.⒉ 1和图

C。 0.2-2确定。

o∴
t「

ˉ̂̄ ˉ̄̄ -ˉˉ
亏击了
ˉ̄̄ ^ˉˉ̄̄ ^T了

Jˉ

-ˉ‘̄
T盂⒍
ˉ̄
Π妥了
ˉ
Tl叉「
ˉ̄̄ ˉ̄̂ˉˉ

T函了了
~~~~3oo  
了00

地面面秭亻v(mo

图 C.0.2△ 顶部采光计算图 (a)

注:计算条件:采光系数卩=l%;总透射比 r=0.6;反 射比:顶棚 Pll=

0.8Q,墙 面nl=0· 509地面 pd=0· zrl。
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地面面积凡(m2)

图 C∶ 0.2饣 顶部采光计算图 (b)
注:计算条件:采光系数 C′=l%;总透射比了=0.6;反射比:顶棚 pp±

0· BO,墙面pq=0‘ sO,地面pd=0· ⒛。
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附录 D 采光计算参数

D。 0.1 建筑玻璃的光热参数值可按表 D.0.1取值。

表⒒ 0.1 建筑玻璃的光热参数值

料

型

材

类
材料名称 规格 颜色

可见光 太阳光

阳

数

遮

系
嫩
比射

匕

透

饣

反射

比

懿
蒯
比

总透

射比

层

璃

单

玻

普通白玻
6mm 无色 o.08 0.80 0,97

12△rlm 无色 0.08 0.90

超自玻璃
61rlm 无色 0.08 0.89 o.90

12mm 无色 0.08 o.87 o。 89

浅蓝玻璃 6m 蓝色 0.75 0.07 0.56 o.67 1.12

水晶灰玻 6rnrn 灰色 o,64 0.56 o.67 o,77 0.96

层

璃

夹

玻
夹层玻璃

6C/1.52PVB/6C 无色 0.88 0.72 0.77 0.89 1,14

3C+0.38PVB
+3C 无色 o.89 0.08 0.79 0.96 1.07

3F绿 +0.3sPVB
+3C 浅绿 0.07 0.55 0.77

6C+0.76PVB
+6C

无色 0,08 0.76 0.87 ⒈ 14

6F绿 +0.38PVB
+6C 浅绿 0.72 0.07 0,38 0.57

1乃wI
空

璃

中

玻

高透

Lo旷E

6Low-E+12A
+6C 无色 0.76 o,47

6C+12A
+6Lo旷 E

无色 0,67 0.46 0.70

遮阳

Lo盱E

6Lowˉ E+12A
+6C

灰色 0.65 o。 59 l。 27

6L【,旷E+12A
+6C

浅蓝

灰
0.57 0.18 o。 36 0.49
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续表 D0,1

料

型

材

类
材料名称 规格 颜色

可见光 太阳光

阳

数

遮

系
嫩
比蒯

比
跗
比
搬
跚
比

总透

射比

Lo旷〔

空

璃

中

玻

双银

Lo艹E

6Lo旷E+12A
+6C 无 色 o.66 o.40 o.46

⒍ヵw-E+12A
+6C 无色 o.68 o.37 0.47

6Low E+12A
+6C 无色 o.62 0.34

膜

璃

镀

玻

热反射镀

膜玻璃
6nlm 浅蓝 o。 64 0.59 0.66 o.76 o.97

硬锼膜低

辐射玻璃

3nlrn

在m

5咖

6m

8m

10n△η

12nlm

6rnrn

8mm

无色

无色

无色

无色

无色

无色

无色

金色

金色

0.82

o.82

0,82

0,82

o.81

o.80

0.80

o.11

o。 10

0.11

0.10

0.10

0,10

0.lo

o.3在

o.3钅

0.69

o.68

0.68

0.66

0.62

o.59

o。 57

0.碴4

o.42

0.72

o,71

0.71

0,70

0.67

0.65

0.64

0.55

o.53

0.83

o.82

o.82

o。 81

0.77

0.75

0.73

o=63

0,61

1.14

1.15

1.16

1.16

l。 21

1.23

1.26

0.75

0.73

注:1 遮阳系数=太阳能总透射比/0.田 ;
2 光热比=可见光透射比/太阳能总透射比。

D.0.2 透明 (透光)材料的光热参数值可按表 D。 0.2取值。
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表 D.0.2 透明 (透光)材料的光热参数值

材料类型
料

称

材

名
规格 颜色

可见光 太阳光
阳

数

遮

系
光热比透射

比

反射

比

射

匕

透
L

透

比

总

射

聚碳酸酯

乳白 PC板 3nrll 乳白 0。 16 o.20 0.23 0.80

颗粒 PC板 3tYlm 无色 0‘ 09 0.76 0.80 0.92 l,07

透明PC板
3mm 无色 0,09 o。 82

4nlrn 无色 0.09 0.96

亚克力

透明

亚克力

3m 无色 0,08 0.87 1.00

还rrln1 无色 0.92 0,08 0.87

磨砂

亚克力

4【【lm 乳白 0.77 0.07 0 77

snlm 孚1白 0,57 0。 12 0,53 0.62 0,92

D。 0.3 常用反射膜材料的反射比可按表 D.0.3取值。

D。 0.4 导光管系统的光热性能参数可按表 D.0.4取值。

表⒒ 0.3 常用反射膜材料的反射比p值

材料名称 反射比 漫反射比

聚合物反射膜 0.997 ((0.05

增强银反射膜 0.98 <(0.05

增强铝反射膜 <(0.05

阳极铝反射膜 0.64^ˇ 0.84

表 nO。 4 导光管系统光热性能参数

装置名称

透光折

减系数

⒎

太阳得

热系数

SH0C

光热比

Tr/SHGC
传热系数Κ值

EW/(m?· K)]

显色指数

R:

紫外线

透射比

导光管

系统

0 72 2.06 o,00

0.68 2.12 1.6 0.00

0,60 1.6 0.00

注:1

2

34

表中数值为某些特定型号导光管系统的实测值。
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D.0.5 饰面材料的反射比可按表 D。 0.5取值。

表 D。 0.5 饰面材料的反射比p值

材 料 名 称 卩 值

石膏

大白粉刷 0.75

水泥砂浆抹面 0,32

白水泥 0.75

白色乳胶漆

调和漆
白色和米黄色 0.70

中黄色 0.57

红砖 0.33

灰砖

瓷釉面砖

自色

黄绿色

粉色

天蓝色

黑色

大理石

白色 0.60

乳色间绿色 0 39

红色 0.32

黑色 0 08

无釉陶土地砖
上黄色 0.53

朱砂

马赛苋地砖

白色 0.59

浅蓝色 0。 厶2

浅咖叫卜色 o。 31

绿色 0,25

深咖啡色 0.20
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续表 D.0.5

材 料 名 称
`值

铝板

白色抛光 o,83'`'0.87

白色镜面 o.89^ˇ0.93

金色

浅色彩色涂料 0.75^ˇ0,82

不锈钢板

浅色木地板 0.58

深色木地板

棕色木地板

混凝土面

水磨石

白色

白色间灰黑色 o.52

白色间绿色

黑灰色

塑料贴面板

浅黄色

中黄色

深棕色

塑料墙纸

黄白色 0.72

蓝白色

浅粉自色

沥青地面

铸铁、钢板地面

普通玻璃

镀膜玻璃

金色

银色

宝石蓝

宝石绿

茶色

彩色钢板
红色

深咖啡色
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D.0.6 窗结构的挡光折减系数可按表 D。 0.6取值。

注:表中塑料窗含塑钢窗、塑木窗和塑铝窗。

⒐0.7 窗玻璃的污染折减系数可按表 D。 0.7取值。

表⒒ 0.6 窗结构的挡光折减系数 △值

窗 种 类 rc值

单层窗

木窗

钢窗

铝窗 0.75

塑料窗

双层窗

木窗

钢窗

铝窗

塑料窗 o。 55

表 D.0.7 窗玻璃的污染折减系数 饰值

房间污染程度

玻璃安装角度

垂  直 倾  斜 水 平

清洁 o。 75

一股

污染严重

注 :1

2

D。 0.8

rw值是按 6个月擦洗一次窗确定的。

在南方多雨地区,水平天窗的污染系数可按倾斜窗的 r.v值选取。

室内构件的挡光折减系数可按表 D.0.8取值。
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表 D。 0.8 室内构件的挡光折减系数 勿值

构件名称

结构 材料

钢筋混凝土 钢

实体梁 0.75 0.75

屋架

吊车梁 0.85

网架

D。 0.9 井壁的挡光折减系数可按图 D.0.9取值。

l

0

0

0

0

035

0

0

0

01

θ】

o  02 04  06 08 10 ⒈2  14 16
光井指数〈ll· r)

图D.0.9 井壁挡光折减系数

D.0.10 采光罩的距高比可按表 D.0.10取值。
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表 D.0.10 推荐的采光罩距高比

W汀 =⒍ 5锷钭七)
圆形采光罩 :

w.r=H/D

犭c/九 x

0

o.25

0.50

1.00

2.θ0

1,z5

1.00

1.00

oj75

0.50

注:″ ·J一光井指数;W一采光口宽度 〈m);L—采光口长度 (m);H—采光口

井壁的高度 (m);卜圆形采光口直径 (血 )。
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附录 E 采光节能计算参数

E.0.1 各类建筑全部利用天然光时数 rD应符合表 E.0.1的

规定。

表 E,0.1 各类建筑全部利用天然光时数 JD〈 h)

注:1 全部利用天然光的时数是指室外天然光照度在设计照度值以上的时间。
2 表中的数据是基于日均天然光利用时数计算的,没有考虑冬夏的差异,计

算时应按实际使用情况确定。

E.0.2各类建筑部分利用天然光时数 吒 应符合表 E.0.2的

规定。

表 E。 0.2 各类建筑部分利用天然光时数 J、 (h〉

光气候区 办公 学校 旅馆 医院 展览 交通 体育 工业

I 2250 2852 302座

Ⅱ 2z25 2759

Ⅲ 1677 2666

Rl 2075 2573 2789 2075

Ⅴ 1825 1825

光气候区 办公 学校 旅馆 医院 展览 交通 体育 工业

I 0 0 0

Ⅱ 657

Ⅲ 525

R′ 429 527 235 550

V 507 949 806

注:部分利用天然光的时数是指设计照度和临界照度之间的时段。
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本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度
不同的用词说明如下 :

1)表示很严格,非这样做不可的用词 :

正面词采用
“
必须
”,反面词采用

“
严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词 :
正面词采用

“
应
”,反面词采用

“
不应
”
或
“
不得
”
;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的
用词 :

正面词采用
“
宜
”,反面词采用

“
不宜
”
;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用
“
可
”
。

2条 文中指明应按其他有关标准执行的写法为: “应
符合⋯⋯的规定

”
或
“
应按⋯⋯执行

”
。
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修 订 说 明

《建筑采光设计标准》GB50033-zO13,经 住房和城乡建设

部⒛12年 12月 25日 以第 1607号公告批准、发布。

本标准是在 《建筑采光设计标准》GB50033-zO01的基础

上修订而成,上一版的主编单位是中国建筑科学研究院,参编单

位是中国航空工业规划设计研究院、清华大学、建设部建筑设计

院、重庆建筑大学,主要起草人是林若慈、张绍纲、李长发、詹

庆旋、刘福顺、杨光塔。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用

本标准时能正确理解和执行条文规定,《建筑采光设计标准》编

制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,按条文规定的

目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明 (还着重对

强行J眭条文的强制性理由作了解释)。 但是,本条文说明不具备

与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规

定的参考。
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1总

1.0.1 采光设计必须贯彻国家的技术经济政策,充分利用天然

光,创造良好的光环境,这是因为天然光环境是人们长期习惯和

喜爱的工作环境。各种光源的视觉试验结果表明,在同样照度条

件下,天然光的辨认能力优于人工光,从而有利于工作、生活、

保护视力和提高劳动生产率。此外,我国大部分地区处于温带 ,

天然光充足,为利用天然光提供了有利条件,在白天的大部分时

间内能满足视觉工作要求。这在我国电力紧张的情况下,对于节

约能源有重要的意义。

1.0.2 在新建工程中,采光设计应执行本标准,但对于改建、

扩建工程,有时因建筑、结构等条件的限制,执行本标准有困难

时,视具体情况,允许有一定的灵活性,因此本标准规定,对于

改建、扩建工程的采光设计,一般亦适用。

1.0.3 建筑的天然采光设计必须采用成熟并行之有效的先进技

术,经济上也是合理的,并能提高工作效率,改善工作、学习和

生活的环境质量,调节人的生理节律,有益于身心健康。

1.0.4 采光设计应符合本标准的规定,但是窗不仅起采光作用 ,

有时还起通风和泄爆等作用,同时还要考虑建筑、结构等方面的

要求,因此在采光设计时,应综合考虑现行有关标准的要求。

贝刂
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2i蘸语和符号
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3基 本 规 定

3.0.1 采光标准的数量评价指标以采光系数 C表示。因为室外

天然光受各种气象条件的影响,在一天中的变化很大,因而影响

室内光线的变化,通常采用采光系数这一相对值来评价采光效果

较为合适。目前国际上一般也采用此系数来评价采光。

3.0.2 本标准对采光系数标准值和室内天然光照度标准值进行

了规定。

1 采光系数标准值:原标准中侧面采光以采光系数最低
值作为标准值,顶部采光采用平均值作为标准值;本标准中统

一采用采光系数平均值作为标准值。采用采光系数平均值,不

仅能反映出工作场所采光状况的平均水平,也更方便理解和使

用。从国内外的研究成果也证明了采用采光系数平均值和平均

照度值更加合理。

2 室内天然光照度标准值:在采用采光系数作为采光评价
指标的同时,还给出了相应的室内天然光照度值,这样一方面可

与视觉工作所需要的照度值相联系,而且还便于和照明标准规定

的照度值进行比较。在已知工作场所采光系数标准值的情况下 ,

可根据室外天然光设计照度值求得室内室内天然光照度标准值 ,

室外天然光设计照度值是根据我国的光气候状况,考虑到天然光

利用的合理性,以及与照明标准的协调性确定的室外设计照

度值。

3。 0.3 本条按场所的采光等级、规定了各级相应的采光系数标

准值和室内天然光照度值。

一、采光等级的确定

场所使用功能要求越高,说明视觉作业需要识别对象的尺寸

就越小。由天然光视觉试验得出,随着识别对象尺寸的减小,能
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看清识别对象所需要的照度增大,即工作越精细,需要的照度越
高 (图 D。

图 1 视角、照度关系曲线

此外 ,由于采光口的大小和位置受建筑条件的限制,不能随
使用功能任意变化。采光等级不可能分得过细,与照明标准相比
较 ,将级数减少,这样既符合使用功能的特征,也适应天然采光
的建筑条件。

采用采光系数平均值作为采光系数标准值 ,编制组基于北京
标准全阴天条件,利用 Radiance软 件进行模拟计算。取房间净
高 2.5\4.5\6.5m,进深 4.8\5.4\6.0\7.2\8.4\9.Om,
对 18种房间的 9种开窗方式进行模拟,共计 162个模拟情况 ,
以验证采光系数平均值的优点及其可行性。

其中我们提取某一房间进行了相关几何参数与采光系数的深
人比较分析。该房间进深 7.2m、 净高 4.5m、 玻璃透光 比
0.737,室 内地面反射比为 0.2,墙面 0.5,屋顶 0.8,窗下沿高
0.9m,工作面高 0.8m,对应 9种开窗方式的计算结果如表 1
所示。

⌒恕

龊̌
崧

对  比C司 ∞
识别机翳 100%

照度(lx)

‘9



表 1 标准全阴天窗地比与采光系数计算结果

序号 窗地比 (%) (%)Cate G濒 (%) 窗地比/C扯 窗地比/G“ n

l

2 l/11

3 l/9

4

5

6 l/5

7 l/4.5

l/3.8

9 6.55

本研究与澳大利亚同类研究进行比较,研究结论相似,窗地

比与采光系数平均值 (G距 )呈近似线性关系,采光系数最低值
(C俪 )与窗地比无线性关系如图 2所示。

根据上述研究得出如下结论 :

1 对于标准全阴天,真正对应建筑师采光方案合理性的判
定是平均照度,其与窗地比存在近似的线性关系,不同形状的房

间也因此对应不同的合理窗地比。用采光系数平均值作为标准值

既能反映一个工作场所总的采光状况,又能将采光系数与窗地面

积比苜接联系在一起。采用采光系数平均值和平均照度作为标准

值是合理的。

2 采用采光系数平均值和平均照度将计算和评定侧窗采光

和天窗采光的参数相统一,方便二者之间的综合比较和对接。

3 采用采光系数平均值和平均照度同时方便结合照明标准
及节能标准的相关参数,为统一考虑采光均匀度和照明均匀度提

50



∞

 
⒛

父
一̌
璎
囤
暧
窖
胖

400

200

o
005  01  o15  o2  025  o3  o35  o4  045  o5  o55  o6

窗地面积比⒄汩“)

图 2 窗地面积比与平均照度关系曲线 (澳大利亚 )

供了可能。

二、采光系数标准值的确定

顶部采光原标准就是采用的采光系数平均值 ,已经过多方
论证标准值的确定依据充分,只是考虑到当前一些遮阳材料的
使用和建筑遮挡的日趋严重 ,对其采光系数标准值作了些调
整 ,调整后的室内天然光照度值与照明标准的照度值基本
一致。

侧面采光采用采光系数平均值作为标准值,确定各采光等级
的采光系数标准值除参照原标准的实测调查和补充调研以外 ,编
制组还重点对办公室、学校教室以及住宅中的起居室 (厅 )、 卧
室、厨房进行了实测验证 (数据已列人相应部分的实测调查表
中)。 在原标准实测的 135个工作场所的结果表明 (表 2):合格
者 91个 ,占总数的 67%,不合格者占 33%。 不合格的原因多数
为室外环境的遮挡或室内污染和高大设各的遮挡,少数是属于窗
地面积比不够。说明原标准的采光系数标准值是能够达到的,窗
地面积比的规定也是合理的。
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表 2 1as个作业场所实测汇总表

采光系数≥标准值 采光系数≤标准值

光

级

采

等
Ⅲ Ⅳ V Ⅲ Ⅳ Ⅴ

樾
珊
⑹

3 12 3 3 3

采光系

数值
C
(%〉

CJ。in Cav 鲡 n 鲡 Cal/ G耐n Cav C洫 C四 C汕 Cav

2.0

7.1

3
·

0
 
~
 

ˉ l· 4

1.1

2.9

2
·
。
 
~
 
4
·

8

1.41

1.63

o.4

1.5

2.厶 1

0,85

0,67

o,75

Ⅱ
 
~
 

·
7

0。 04

0.40

o,09

0.47

编制组为了制定以采光系数平均值为评定基础的新版采光标

准值,针对常规几何尺寸的房间参考平面高度的采光系数平均值

进行了大量的数据模拟和分析论证。所获取数据包括不同进深

(4.5~16.8m)、 不同层高 (2.2~11.8m)以 及不同开间/进深

比 (0.6、 1、 1.5)的多种房间尺寸中的 9种开窗情况所对应的

采光系数平均值,其中,原始模拟模型包括 69种房间尺寸,每

种房间针对 9种开窗方式 (窗高系数 0.2、 0。 4、 0.6;窗宽系数

o。 5、 0.7、 0.9排列组合)进行模拟计算,共获得原始模拟模型

621个。随后利用线性插值和公式辅助推导等方法扩充至 1800

例不同情况下的采光系数平均值。

利用采光标准中各采光等级对应的窗地面积比,编制组以这

1800例数据为基础,提取不同窗地面积比所对应的采光系数 ,

统计出各等级窗地面积比所对应的标准值。同时,编制组在原始

统计结果的基础上,考虑一般情况下玻璃洁净度以及窗框挡光因

素,对原始数据进行了折减计算,将原始数据分别乘以折减系数

o。 675(窗污染系数 0.9乘以窗结构挡光系数 0.75),室外遮挡

系数 0.8(按常规的建筑日照间距折算),最终计算结果如表 3

所示。
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表 3 采光系数平均值计算结果

本标准侧面采光各采光等级 I、 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ对应的采光

系数平均值分别为 5、 4、 3、 2、 1(%),相 当于模拟计算数值
取整的结果。

综合以上实测和计算结果,确定了侧面采光的采光系数平均
值 (取整数 )。 分析各级的采光系数标准值可以得出以下结论 :

随着采光等级的提高,侧面采光和顶部采光的采光系数标准值越
来越接近,这是因为窗地面积比不同,采光区的有效进深会不
同,在窗地面积比小时,有效进深大,采光均匀度差,侧面采光
和顶部采光的采光系数标准值相差较大,随着窗地面积比的增
大,采光有效进深减少,采光均匀度提高,采光系数标准值也就
越来越接近。

三、室内天然光照度标准值的确定

在制订采光标准时,除了考虑视觉工作对光的最低需求外 ,
还应考虑连续、长时间视觉工作的需要,以及工作效率和视觉舒
适等困素。结合室外天然光状况,将室外临界照度值提高到室外
设计照度值 150001x,顶 部采光各采光等级的室内天然光照度值

分别为 750、 450、 300、 15o、 75(lx),与照明标准相比较,各
工作场所对应的天然光照度值基本上与照明标准值相一致。视觉

实验还表明,天然光优于人工光,天然光即使略低于人工照明照
度值,也能满足视觉工作的要求。

美国提出替代采光系数的可利用天然光照度值:1001x~
⒛001x为合适照度,小于 1001x为不足照度,大于⒛001x为照

采光等级 侧窗窗地面积比 采光系数平均值 (%)

I

Ⅲ 3,55

Ⅳ

Ⅴ
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度过高。考虑到夏天太阳辐射对室内产生的过热影响以及由此引

起的不舒适眩光,规定了采光标准的上限值,即采光系数 7%。

北美 LEED2009选项 2:在晴天空条仵下,9月 21日 上午 9点和

下午 3点时的天然光照度值最大不能超过 50001x,说明并非采光

越多越好,认为 1001x~⒛ OOlx为合适照度 ,大于 zO001x为 照度

过高。

3.0.4 我国地域广大,天然光状况相差甚远,若以相同的采光

系数规定采光标准不尽合理 ,在室外取相同的临界照度时我国天

然光丰富区较之天然光不足区全年室外平均总照度相差约为

50%。 为了充分利用天然光资源 ,取得更多的利用时数,对不同

的光气候区应取不同的室外设计照度 ,即在保证一定室内照度的

情况下,各地区规定不同的采光系数。

本标准的光气候分区和系数值是根据我国近 30年的气象资

料取得的 273个站的年平均总照度制定的,见表 4。

室外设计照度值的确定:将Ⅲ类光气候区的室外设计照度值

定为 150001x,根据这一照度和采光系数标准值换算出来的室内

天然光照度值与人工照明的照度值相对应,只要满足这些照度

值,工作场所就可以全部利用天然光照明,又根据我国天然光资

源分布情况 (表 4),全年天然光利用时数可达 8.5个小时以上。

按每天平均利用 8h确定设计照度,Ⅲ类区室外设计照度取值为
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表 4 不同光气候区的天然光利用时数

气

区

光

候
站数

年平

均总

照度
(lx)

设

度
)

酬
棚(
ˉ x

没讨
ˉ
照度

的天然光利

用时数
(h)

临

度
)

外

照

l
x

室

界
(

临界照度

的天然光

利用时数
(h)

I
3975

Ⅱ 12279 3921

Ⅲ 37427

N

V 27138 3689



150001x,其余各区的室外设计照度分别为 180001x、 165001x、

135001x、 1zO001x。 按室外临界照度 50001x计算 ,每天平均天然

光利用时数约 10个小时。室外设计照度 150001x和 室外临界照

度 50001x之 间,是部分采光的时段 ,需要补充人工照明,临界
照度 50001x以下则需要全部采用人工照明。

3.0.5 I级视觉工作的房间,常为多层建筑,用侧窗采光,开

窗面积往往受到层高的限制。有的房间的生产工艺要求恒温、恒

湿和防尘,采光口也不宜过大,从而使采光系数达不到规定的标

准值 ,Ⅱ 级视觉工作也有一部分房间因某些条件的限制使采光系

数达不到标准值。而且Ⅱ级视觉工作的房间数量较多,考虑到经

济合理,采光系数标准值可降低到Ⅲ级。但因采光系数降低所减

少的天然光照度应用人工照明补充。根据 《室内照明指南》CIE

出版物 NO。 29.2的推荐,补充的数量为天然采光和人工照明形

成的总照度不宜超过原等级规定的照度标准值的 1.5倍。

根据美国的节能标准和我国建筑节能标准的规定 ,为了防止

室内过热、能耗过大,对窗墙比均有详细的规定,所以 I、 Ⅱ采

光等级的房间一般来说只适用于对采光有特殊要求的房间和区

域,如对颜色要求的精细检验、工艺品雕刻、刺绣、绘画等。
3,0.6 根据对现有建筑采光的实际调查结果表明,多数房间开

窗面积并不小,但采光条件差 ,其主要原因是,对采光口未进行
定期的擦洗和维修 ,以致窗玻璃污染严重,透光率很低,个别房
间的窗子甚至不透光,以致很大的采光面积仍不能满足采光要

求,白天都要开灯工作 ,浪费电能,影响视力健康。以北京地区

为例 ,某车间采用矩形天窗,窗地比为 1:4.2,按 计算应达到
的采光系数为 2.5%。 由于污染等原因,实际只有 0.61%,全年
天然光利用时数大为减少 ,白天大部分时间需要开灯工作。这种

浪费电现象如不克服并作适当规定 ,是不合理的。根据对车间污

染的实验和调查得出的窗玻璃污染折减系数,是按 6个月擦洗一

次确定的,证明适时擦窗是必要的。

在调查中还发现 ,有的单位虽对窗也进行维修和擦洗,但由



于缺少必要的设备和有效方法,工作效率很低,而且不安全。因

此,在设计中应考虑设置相应的设备,以保证擦洗的方便和安

全,尽可能地为擦窗和维修创造便利的条件。

导光管系统的透光折减系数是参照 《建筑外窗采光性能分级

及检测方法》GB/T11976在实验室中测试得到的,反映的是在

漫射光条件下导光管系统的采光效率。由于导光管系统的采光效

率受日光人射方向的影响较大,在精确模拟时,可通过实测或软

件模拟获得其他人射条件下导光管的系统效率。

3.0.7 为了检验采光设计的实际效果,需要在工程竣工后,或

在使用期内进行现场实测。在同一房间内,采用不同的实测方法

或在不同的天空条件下进行采光系数测定,其结果差别很大。因

此需统一实测方法,便于对实测数据进行分析比较。实测方法可

按现行国家标准执行。
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4 采光标准值

4.0.1 住宅建筑的卧室、起居室 (厅 )、 厨房应有直接采光。
该条直接采光是指在卧室、起居室 (厅 )、 厨房空间直接设

有外窗,包括窗外设有外廊或设有阳台等外挑遮挡物。住宅中的
卧室和起居室 (厅 )具有直接采光是居住者生理和心理健康的基
本要求,直接采光可使居住者直接观看到室外自然景色,感受到
大自然季节性的变化 ,舒缓情绪、减少压力,有助于身心健康 ,
这也正是目前国外许多采光标准所强调的。住宅中的厨房也是居

住者活动频繁的场所 ,除了采光以外 ,外窗还有很重要的通风作
用。本条还考虑了和相关标准的协调。

4.0.2 本条将住宅建筑的卧室、起居室 (厅 )的采光标准值列
为强制性条文的理由 :

1 居住者对天然光的需求 :住宅是人们长期生活、工作与
学习的场所 ,特别是老人和孩子,而天然采光则是必不可少的 ,
除了满足从事各种活动的功能性需要以外,更重要的还要满足居
住者生理和心理健康的要求。

2 《住宅设计规范》GB50o96已将卧室、起居室 (厅 )、
厨房的采光窗洞口的窗地面积比不应低于 1/7列为强条。本标准
将卧室、起居室 (厅 )的采光标准值列为强制性条文则更为准
确。考虑到厨房开窗要求不仅是为了满足采光,通风也是很重要
的因素 ,因此厨房的采光标准值不作为强条。
3 实测调查结果表明,在满足窗地面积比的情况下是可以

达到采光标准值的。

起居室、卧室 (厅 )实测调查结果 :
实测调查了 41个场所,包括多层住宅和高层住宅,含一、

二、三居室,进深从 3m到 5.4m,多数住宅的开窗面积较大 ,
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采光效果评价
数量

(个〉

窗地面积比

(Ac/Ad)

采光系数

平均值(%)
占总数百分比

(%)

好

中

差

⒛
 
 
9
 
 
4

l/3。 OG-ˉ 1/7,78

l/4,06~1/7.72

1/5,33~1/6.87

0.84^ˇ 5.2

0.48~1.02

0,16^ˇ0.36

采光效果普遍较好。实测调查结果见表 5和表 6。

表 5 起居室、卧室 (厅 )实测调查结果

起居室、卧室 (厅 )调查结果 :

(1)窗地面积比大于 1/6的 占调查总数的 78%,大于 1/7

的占 90%。

(2)采光评价较好的占 68%,基本上可达到采光系数平均

值 2%的要求。

在制定采光标准时还参考了国内外相关标准 (表 9)。

4.0.3 住宅建筑的采光标准值 :

采光标准制订的依据如下 :

一、实测调查结果

1 餐厅
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表 6 起居室、卧室 (厅 )窗地面积比调查结果

窗地面积比

(Ac/Ad〉

数 量
(个 )

占
`总
数百分比

(%)

1/3~1/4

1/4~l/5

1/5~V6

1/6~1/7

1/7~1/8

7

11

1/l

5

4

17

27

34

12

lo



目前居住建筑中的餐厅有明厅和暗厅两种。明厅采用直接采

光 ,厅内明亮 ;暗厅多采用大玻璃窗 ,间接采光 ,采光效果较
差。实测调查结果见表 7。

表7 餐厅的实测调查结果

调查中直接采光的餐厅基本上都能达到采光系数平均值 l%
的要求。

2 厨房
实测调查的厨房全部直接采光,开窗面积均较大,只是个别

厨房建筑遮挡严重,采光效果较差。实测调查结果见表 8。

表 8 厨房采光实测调查结果

随着住宅标准的提高,厨房的现代化占有重要地位,这就要
求有好的采光照明条件,同时也是国内外厨房的发展趋势。调查
结果,采光系数平均值基本上可到 2%,窗地面积比多数大于
1/6。

二、参考国内外住宅采光标准

国内外的住宅采光标准如表 9所示。

效

价

光

评

采

果

数量

(个 )

窗地面积比

(Ac/Ad〉

采光系数

平均值 (%)
占总数百分比

(%)

好

 
中

 
差

1/4,03~l/5.71

1/4,82~l/5.80

1~.⒛ (间接 )

1,52冖 2̌,32

0.84冖 Ǐ.06

o.22

∞

 
 
砭
 
 
8

效

价

光

评

采

果

数量

(个 )

窗地面积比

(Ac/Ad)

采光系数

平均值 〈%)

占总数百分比

(%)

好

差

l/2.85~1/3.54

l/4.03'`ˇ 1/5.81

1.84^ˇ 2 06

o.38-0,50
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表 9 国内外住宅建筑采光标准比较

房间名称

日本 英国 俄罗斯
日本建筑

标准法

住宅建筑

设计规范
本标准

采光

系数
(%)

矧
儆
∞

展光系甥

最低值
(%)

窗地面

积比
(Ac/Ad)

窗地

面积比
(Ac/Ad)

浪光系碉

平均值
(%)

窗地

面积比
(Ac/Ad〉

起居室 l/7

卧室 1.0 0.5 l/7

厨房 1.o 0.5

卫生间

走道 0.2

楼梯间 10 1.0

根据实测调查结果并参考国内外的住宅采光标准,规定起居

室、卧室、厅和厨房的采光系数平均值为 2%,窗地面积比为
1/6。 卫生间、过厅和楼梯间、餐厅的采光系数平均值为 1%,其

窗地面积比为 1/10。

4.0.4 本条将普通教室的采光标准列为强条,主要是为了保护

青少年学生的视力和身心健康,据全国学生爱眼工程对中小学生

近视率的最新抽样调查统计结果:小学生 28%、 初中生 60%、

高中生 85%,大学生则更高,我国人口近视率占33%,高于世

界的平均水平 22%,居世界第二位。当然,引起学生近视的原

因很多,其中有遗传因素、用眼时间过长、用眼方式不当等等 ,

但光线不足和光质量差肯定是很重要的原因,此外,创造良好的

光环境,还有助于提高学生的学习效率。将普通教室采光标准列

为强条,也正是为了给学校教室的采光提供最基本的保障。普通

教室的采光标准值主要是通过实测调查和参考国内外相关标准制

定的。

4.0.5 教育建筑的采光标准值 :

采光标准制订的依据如下 :
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一、实测调查结果

1 教室、实验室
19个教室的实测调查结果见表 10和表 11。

表 10 教室、实验室窗地面积比调查结果

除一所教室为双侧采光外,其余均为单侧采光 ,其中窗地面
积比在 1/5以上为 14个 ,占总数的 87.5%以 上,因实验室与教
室开窗大小大都相同,视觉工作无大的差异 ,故采用与教室相同
的采光标准,即采光系数平均值为 3%和窗地面积比为 1/5。
2 阶梯教室
实测调查结果见表 12和表 13。

表 1z 阶梯教室实测调查结果

窗地面积比

(Ac/Ad)

数 量
(个 )

占总数百分比

(%)

1/3ˉ 1̌/4

1/4-1/5

1/5~1/6

⒓
 
 
2
 
 
5

63.0

105

26,5

表 I1 教室、实验室采光系数实测结果

采光系数平均值

(%)
数  量
(个 )

占总数百分比

(%)

2.0^ˇ 3,5

1.0~2.0

⒓
 
 
7

采光效果评价 缝
⑶

窗地面积比

(Ac/Ad)

采光系数

平均值 (%)
占总数百分比

(%)

好

中

l/2.钅~1/4.4

l/3。 0^ˇ 1/5 0

1 44冖 3̌.82

0.92-1,38

6Ι



表 1s 阶梯教室窗地面积比调查结果

窗地面积比

(Ac/Ad)

数量

(个 )

占总数百分比

(%)

l/2^ˇ 1/3

l/3~l/4

〃4~1/5

3

3

3

33.3

33.3

33,3

因此类房间的进深和开间均较大,以视听为主,兼作记录 ,

采光不能满足区域可用人工照明补充,其采光要求与教室相同 ,

故本标准规定采光系数平均值为 3%,窗地面积比为 1/5。

3 走道、楼梯间
学校的走道、楼梯问人流大,跑动速度快 ,必须保证有一定

的天然光照度,采光系数平均值为 1%,窗地面积比为 1/10。

二、参考国内外教育建筑采光标准

国内外教育建筑采光标准见表 14。

《中小学校建筑设计规范》GB50099已将采光标准提高,为

了保护学生视力,本标准将教室、实验室、阶梯教室的采光系数

平均值定为 3%。

4.0.6 本标准将一般病房的采光标准列为强条,主要原因是病

房里的病人芍正常人相比非但活动空间很小,有的甚至失去行为

能力,而且心理要承受巨大的压力 ,日 光环境可以调节病人的昼
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表 I4 国内外教育建筑采光标准

房间名称

日 本 英 Lxl 俄罗斯
中小学校建筑

设计规范

采光系数
(%)

窗地

面积比
(Ac/Ad〉

采光系数
(%)

采光系数

最低值
(%)

采光系数

最低值
(%)

窗地

面积比
(Ac/Ad)

教室、实验室

阶梯教室

走逍、楼梯汩

1.5~20 蝻
 一 ㈧

2

2

1.5

0.2

2

2

1

l/5

l/5



夜和季节性的人体节律、接受紫外线、改善睡眠、减少压力、愉

悦心情。根据国外相关标准的规定,采光标准不仅是为了能够满

足各类视觉工作的要求,更强调人的生理和心理需求,这对医院

病房尤其重要。一般病房的采光标准值主要是通过实测调查和参

考国内外相关标准制定的。

4.0.7 医疗建筑的采光标准值 :

采光标准制订的依据如下 :

一、实测调查结果

医疗建筑的采光实测调查结果见表 15。

表 15 医疗建筑采光实测调查结果

二、参考国内外医疗建筑的采光标准

国内外医疗建筑的采光标准见表 16。

表 16 国内外医疗建筑采光标准

房间名称
数量

(A)
窗地面积比

(Ac/0′廴d)

采光系数平均值

(%)

诊疗室

治疗室、化验室

病 房

医生办公窒(护士室)

/2.8~

/31~
/3,0冖ˇ

/3,6'~

/6.0

/7 3

/5,4

/7.7

1.81冖 3̌ 53

1.65-3,20

1,28-3,37

1 19'~2.56

房间名称

日 本 英  国 俄罗斯
综合医院建

筑设汁规范

采光系数

(%)

窗地面积比

(Ac/^d)

采光系数

(%)

采光系数

最低值

〈%)

窗地面积比

(Ac/Ad)

药房

检查室

候诊室

病房

诊疗室

治疗窒

1.5

1.0

l。 5

2.0

l/6

l/7

l/7

l/6

3.0

2.0

1.0

_
~
0
·

5
~
〓

o
· 5

1/6

1/7

1/7

1/6
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根据实测调查结果诊疗室、治疗室、药房、病房的窗地面积

比都较大,除了考虑人的视觉工作需要以外,更多的还要考虑人

的生理和心理需求 (特别是病人),因此将采光系数平均值分别

定为 3%和 2%。

4.0.8 办公建筑的采光标准值 :

采光标准制订的依据如下 :

一、实测调查结果

对 49个场所的实测调查结果见表 17、 表 18、 表 19。

1 设计室、绘图室
此类办公室对采光要求较高,而且这类办公用房将有所增

加。对本类 14个场所进行的采光实测调查结果见表 17。

表 19 设计室、绘图室实测调查结果

实测中当窗地面积比为 l/5时 ,若无室外遮挡,采光系数平

均值可达到 3%。 日本采光系数值规定为 3%,原苏联采光系数
最低值规定为 2%,考虑到我国的地区特点,光气候资源比较丰

富,当窗地面积比为 1/4时 ,采光系数可以达到标准规定值。

2 办公室、会议室
对此类房间的 26个场所的实测调查结果见表 18。

表 18 办公室、会议室实测调查结果

采光效果评价
数量

(个 )

窗地面积比

(Ac/Ad)

采光系数平均值

(%)

占总数百分比

(%)

好

中

差

4

2

8

l/2.3~V5.1

l/3.9~1/4.9

1/4 0冖 ľ/6.4

1.8zl冖 5̌.34

1,06~1.42

0.06^ˇ0.72

28.6

1返 .3

57,l

采光效果评价
数量

(个〉

窗地面积比

(Ac/Ad)

采光系数平均值

(%)

占总数百分比

《%)

好

中

差

∞
 
7
 
9

1/2,9~1/座 .5

1/5,0~1/7.3

1/2.3~1/8.7

1.89^ˇ 4,75

0.90^ˇ 2,8违

0.迷 2^ˇ 0.94

38.5

26.9

34.6

办公室采光实测调查结果表明,采光效果评为好者,采光系

6亻



数多数在 1.89~4.75%之间,平均值在 3%左右 ,而且开窗面
积均较大。

3 复印室、档案室
本类型 9个场所的实测调查结果见表 19。

表19 复印室、档案室实测调查结果

本标准规定采光系数值为 2%,窗地面积比为 1/6。 与现有
的国内外标准基本上一致。

二、国内外办公建筑采光标准

国内外办公建筑采光标准见表⒛和表 21。

表 zO 国外办公建筑采光标准

采光效果评价
数量

(个〉

窗地面积比

(Ac/Ad)

采光系数平均值

(%〉

占总数百分比

(%)

好

差

4

5

l/32~1/5.8

l/3。 刂~1/8.3
2.16^ˇ3.72

0.20^ˇ0.56

44,呋

55.6

房间名称

日 本 英  国 俄罗斯

采光系数

(%)
采光系数
(%)

采光系数最低值

(%)

办公室、会议窒

设汁窒、绘图室

复印室、档案室

2
·

0
3
·

0
 
~

2.0

表 z1 国内办公建筑采光标准

房间名称

办公建筑

设计规范

中小学校建筑

设计规范

图书馆建筑

设计规范

采光系数

最低值

(%)

窗地面

积比

(Ac/勹 /廴
d〉

采光系数

最低值

(%)

窗地面

积比

(Ac/Ad)

采光系数

最低值

(%)

窗地面

积比

(Ac/Ad)

办公室

设计窒、绘图室

复印室

2.0

3.0

l。 0

1/5,o

1/3.5

1/7.o

2
·

0
~
 
~ 〓

 
~
 
 
~

1,5 1/6
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英国和日本采光标准都将办公室采光系数值定为 2%;实测

中发现按窗地面积比 1/6设计的办公室,晴天上班时有开灯现

象。综合考虑各种因素,本标准将办公室采光系数平均值定为

3%,侧面采光窗地面积比定为 1/5。
4.0.9 图书馆建筑的采光标准值 :

采光标准制订依据如下 :

一、实测调查结果

1 阅览室、开架书库
23个场所的实测调查结果见表 22和表 23。

表 zz 阅览室、开架书库实测调查结果

根据实测调查结果采光系数的满意值为 2%以上 ,其窗地面

积比为不小于 1/5。

2 目录室
目录室的采光实测调查结果见表 24和表 25。
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采光效果评价
数量

(个 )

窗地面积比

(Ac/Ad)

采光系数平均值

(%)

占总数百分比

(%)

好

 
中

 
差

"
 
 
6
 
 
3

l/2.8~1/5.6

V3,6~1/6.奇

1/5.7~V8.3

l。 16ˉ 2̌,60

0.44^ˇ 1.刂 2

0.04^ˇ0,38

60,9

26.1

13,o

表 zs 阅览室、开架书库窗地面积比调查结果

窗地面积比

(Ac/Ad)

数 量
(个 )

占总数百分比

(%)

1/2~〃 3

l/3~〃刂

l/4~V6

1/6~l/9

1

10

6

6

座,5

43.5

26.0

26,o



表
" 
目录室采光实测调查结果

采光效果评价
数量

(个 )

窗地面积比

(Ac/Ad)

采光系数平均值

(%)
占总数百分比

(%)

好

中

差

3

2

2

1/2.9~1/3.6

V3△ ~l/5.6

l/6.9~1/9.l

0.24^ˇ 3.23

0.12^ˇ0.56

0.06^ˇ 0.08

43.o

28.5

28.5

表 zs 目录室窗地面积比调查结果

窗地面积比

(Ac/Ad)

数量

(个〉

占总数百分比

(%)

1/3~V4

V4~V6
l/6~1/10

4

l

2

57,0

14.5

28.5

由调查结果表明多数调查场所均达不到上述要求,主要是其
进深和开间较大,因此常用人工照明加以补充。
3 书库
书库的采光实测调查结果见表 26和表 27。

表“ 书库采光实测调查结果

采光效果评价
数量

(个 )

窗地面积比

(Ac/Ad)

采光系数平均值

(%)
占总数百分比

(%)

好

中

差

3

4

l/2,5~1/5.o

1/3.8~l/5.7

1/7.4~V8,3

0.30^ˇ 1.06

0,06冖 0̌ 12

0.02^ˇ 0.04

43

25

33

表刀 书库窗地面积比调查结果

窗地面积比

(Ac/Ad)

数量

(个 )

占总数百分比

(%)

1/3~1/d

l/4~1/6

l/6~1/19

4

3

5

33

25

42

'
υ



实测调查结果表明,书库的采光效果普遍较差,主要是书架

高而密,而且进深大,影响采光效果,采光系数均难达到标准要

求,多用人工照明补充,为保证一定采光的要求,故规定其采光

系数平均值为 1%,窗地面积比为 1/10。
二、参考国内外采光标准

国内外图书馆建筑采光标准见表 28。

表 zs 国内外图书馆建筑采光标准

根据实测调查结果及参考国内、外采光标准,制订了本采光

标准。

4.0.10 旅馆建筑的采光标准值 :

采光标准制订依据如下 :

一、实测调查结果

1 会议厅
会议厅和多功能厅 (以会议为主)的采光实测调查结果见表
29和表 30。

表z9 会议厅、多功能厅 (会议为主)窗地面积比调查结果

房问名称

日 本 英 国 俄罗斯 图书馆建筑设计规范

采光系数
〈%)

采光系数
(%)

采光系数

最低值
(%)

采光系数

最低值
(%)

窗地

面积比
(Ac/^d)

阅览室、

开架书库
1.0 1.0 2.0冖 1̌,5 l/4-l/6

目录室 1.5

书 库

窗地面积比

(Ac/1`ld〉

数量

('卜 )

占总数百分比

(%)

1/3~

V4~
1/5~
1 /7'`ˇ

/4

/5

/6

/♀

12.5

50.0

25,0

19 s
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表 sO 会议厅、多功能厅 (会议为主)采光系数实测结果

采光系数平均值

(%)
数 量
〈个 )

占总数百分比

(%)

2.5^ˇ 3.5

<(1。 o

1

7

12.5

87.5

鉴于多功能厅在实际使用中有多种用途,一般多功能厅进深

较大,难以达到较高的采光等级 ,故从实际可能出发定为Ⅳ级采
光等级。如以会议为主的多功能厅 ,宜按照会议厅的采光标准。

对会议厅 8个场所的实测,窗地面积比多在 1/3.6~1/7之

间,采光系数普遍偏低。因会议兼有记录和阅读,故将采光系数

标准值定为Ⅲ级。

2 大堂、客房和餐厅
大堂的实测调查结果见表 31和表 32。

表 31 大堂窗地面积比调查结果

窗地面积比

(Ac/Ad)

数 量
(个 )

占总数百分比

(%)

>1/2

1/2~1/3

1/3~1/4

1/6~V7

3

3

1

1

37 5

37,5

12.5

12.5

表 32 大堂采光系数实测结果

采光系数平均值

(%)

数量 (个 ) 占总数百分比 (%)

侧 面 顶 部 侧 面 顶 部

(l。 0

1.0~2.0

2.0~3.o

>3.0

2

1

1

l

2

1

50

25

25

25

50

25

客房和餐厅的实测调查结果见表 33~表 36。
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