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6.3.2 非车载充电机电能计量应符合现行国家标准《电动汽车非

车载充电机电能计量 ))GB/T 29318 的有关规定 。

6.3.3 交流充电桩电能计量应符合现行国家标准《 电动汽车交流

充电桩电能计量 ))GB/T 28569 的有关规定 。

6.4 标志标识

6. 4.1 分散充电设施的标识应符合现行国家标准《 图形标志 电

动汽车充换电设施标志 ))GB/T 31525 的有关规定 。

6.4.2 具有分散充电设施的停车场所内部宜设置充电设施导引

标志和电动汽车专用标识 。
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7 竣工验收

7.0.1 当分散充电设施与其配建的建筑共同建设完工时，应一同

验收 。

7.0.2 分散充电设施供电系统的验收应符合现行行业标准《 电动

汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 >> NB/T 33004 的有关

规定 。

7.0.3 分散充电设施文档资料验收应符合现行行业标准《 电动汽

车充换电设施工程施工和竣工验收规范 >>NB/T 33004 的有关规定 。

7.0.4 交流充电桩的竣工验收应符合下列规定:

1 基本构成、功能、技术要求应符合现行行业标准《 电动汽车

交流充电桩技术条件 )) NB/T 33002 的有关规定;

2 充电连接装置应符合现行国家标准《 电动汽车传导充电用

连接装置第 1 部分:通用要求 )> GB/T 20234 . 1 和 《 电动汽车传

导充电用连接装置 第 2 部分:交流充电接口 >)GB/T 202 34. 2 的

有关规定 。

7.0.5 非车载充电机的竣工验收应符合下列规定 :

1 基本构成、功能和技术要求应符合现行行业标准《 电动汽

车非车载传导式充电机技术条件 ))NB/T 33001 的有关规定;

2 非车载充电机与电池管理系统之间的通信协议应符合现

行国家标准《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间

的通信协议 >)GB/T 27930 的有关规定;

3 充电连接器应符合现行国家标准《电动汽车传导充电用连

接装置 第 1 部分 : 通用要求 )) GB/T 20234. 1 和 《 电动汽车传导

充电用连接装置 第 3 部分:直流充电接口 )>GB/T 20234. 3 的有

关规定 。
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7.0.6 竣工验收应符合下列规定 :

1 项目的文档资料应齐全 ;

2 所有软 、硬件设备型号 、配置 、数量和技术参数均应满足项

目合同等技术文件的要求 。

1,1 



本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不

同的用词说明如下:

1)表示很严格，非这样做不可的:

正面词采用"必须"，反面词采用"严禁";

2 )表示严格，在正常情况下均应这样做的:

正面词采用"应"，反面词采用"不应"或"不得" ;

3 ) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用"宜"，反面i司采用"不宜";

4)表示有选择 ，在一定条件下可以这样做的，采用"可" 。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为"应符合 ..

的规定"或"应按·…..执行" 。
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引用标准名录

《建筑设计防火规范 ))GB 50016 

《供配电系统设计规范 ))GB 50052 

《爆炸危险环境电力装置设计规范 ))GB 50058 

《交流电气装置的接地设计规范 ))GB/T 5006 5 

《 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 ))GB 50067 

《 自动喷水灭火系统设计规范 ))GB 50084 

《建筑灭火器配置设计规范 ))GB 50 140 

《 电力工程电缆设计规范 ))GB 502 17 

《 电能质量 电压波动和闪变 ))GB/T 12326 

《 电能质量 公用电网谐波 ))GB/T 14549 

《 电能质量 三相电压不平衡 ))GB/T 15543 

《 电动汽车传导充电系统 第 1 部分 : 通用要求 ))GB/T 18487. 1 

《 电动汽车传导充电用连接装置 第 1 部分:通用要求 ))GB/T

20 234. 1 

《 电动汽车传导充电用连接装置 第 2 部分 :交流充电接口 ))GB/T

20234.2 

《 电动汽车传导充电用连接装置 第 3 部分:直流充电接口 ))GB/T

20234.3 

《 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协

议 ))GB/T 27930 

《 电动汽车交流充电桩电能计量 ))GB/T 28569 

《 电动汽车非车载充电机电能计量 ))GB/T 293 18 

《 图形标志 电动汽车充换电设施标志 ))GB/T 31525 

《 电力设备典型消防规程 ))DL 5027 
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《 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 ))NB/T 33001 

《 电动汽车交流充电桩技术条件 ))NB/T 33002 

《 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 ))NB/T 33004 
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中华人民共和国国家标准

电动汽车分散充电设施工程技术标准

GB/T 51313 - 2018 

条文说明



编制说明

《电动汽车分散充电设施工程技术标准 >> GB/T 5 1 3 13~20 1 8 

经住房城乡建设部 2018 年 9 月 11 日以第 212 号公告批准发布 。

本标准编制过程中，编制组进行了深入的调查研究，总结了我

国电动汽车分散充电设施工程建设的实践经验，借鉴了国内已有

的相关国家标准和行业标准 。

为便于广大施工、监理、设计、科研、学校等单位有关人员在使

用本标准时能正确理解和执行条文规定， (( 电动汽车分散充电设施

工程技术标准 》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，

对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说

明 。 但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使

用者作为理解和把握标准规定的参考 。
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1 总 则

1. O. 3 本条提出了电动汽车分散充电设施工程的规划、设计、施

工和验收应遵循的基本原则:

5 分散充电设施所选用的设备必须是经国家主管部门认定

的鉴定机构鉴定合格的产品，积极稳妥的采用新技术、新设备、新

材料，不得采用国家己公布的淘汰产品 。
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2 术语

2.0.1 分散充电设施工程应结合现有停车位建设，分散充电设施

的建设不改变原有土地的使用属性，不应因为建设分散充电设施

单独对土地进行审批 。
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3 规划选址

3.0.3 宜根据停车位选择合适的充电方式;车辆可以长时间停

靠，充电设备宜采用交流充电方式 ; 车辆不能长时间停靠，充电设

备以直流充电方式为主 。

3. 0.4 本条对分散充电设施选址做出基本要求 。

1 分散充电设施为结合现有停车位配建，应充分利用就近现

有的公用设施 。

3 分散充电设施不应靠近有潜在火灾或爆炸危险的地方，在

选址时应充分考虑 。

4 分散充电设施对周围环境的影响应符合现行国家标准《声

环境质量标准 ))GB 3096 的有关规定 。 分散充电设施的环境噪声

限值见表 l 。

表 I 环境噪声限值[dB( A ) ] 

类 别 昼 /" 1 (6 ,00- 22 ,00) 佼 /;' 1 (2 2 ， 00- 6 ， 00)

。类 50 40 

1 ，类 ~ ~) 115 

2 类 60 50 

3 类 65 55 

4a 类 70 55 
4 类

4b 类 70 60 

注 。 类环境功能区:康复疗养区等特别市11:: 安静的区域;

l 类环境功能区 . 以居民住宅、医疗卫生 、文化教育、可研设计 、行政办公为主要

功能 ， ~:!!f保持安静的区域 .

2 类环境功能区:以商业金融 、 集市贸易为主要功能，或者居住、商 业、 工业混

杂 .需要维护住宅安静的区域.
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3 类环境功能区: 以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围

环境产生严重影响的区域:

4 类环境功能区:交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境

产生严重影响的区域，包括 知 和 4b 两种类型 。 4a 类为高速公路、一级公

路 、二级公路 、城市快速公路、城市主干路 、 城市次干路 、城市轨道交通(地面

段)、内河航道两侧区域 ; 4 b 类为铁路干线两侧区域。

10 本款主要考虑方便消防人员尤其是消防车辆到达事故现

场，如地下车库的入口、停车场的入口等 。
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4 充电系统

4.0.1 考虑到个别地方充电设备安装在城市主要通行道路的路

边，当车辆充电时易造成道路拥堵，故提出该条 。

4.0.2 本条对充电设备的布置提出基本要求。

2 充电车位的选择，应优先选用距离电源点近的停车位，以

方便电缆引接，缩短电缆长度 。

4 充电设备的选择安装应结合现场情况，满足操作和检修的

要求。充电设备一般布置于充电车位一端或旁边，为保证充电时

操作人员的工作空间，充电设备与充电车位边界线应保持足够的

距离，该尺寸不应小于 O. 4m 。 同时，充电设备的选择应结合安装

场地，至少保证一个方向上留有足够的检修距离。

4.0.5 壁挂式安装充电设备的安装高度主要考虑设备安全要求

及人员操作要求。

4.0.8 防撞设施包括车挡、防撞栏等 。
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5 供电系统

5. 1 一般规定

5. 1. 2 现行国家标准《供配电系统设计规范 )) GB 50052 二 2009

中第 3 . o. 1 条规定了 电力负荷分级 。《 电动汽车充电站供电系

统规范 )) Q/GDW 238-2008 中第 5 . 1 节根据充电站的规模和重

要性，将其列入不同的负荷等级 : (l)具有重大政治、经济、安全

意义的充电站，如为大型国际活动或公共活动服务等 ，或中断供

电将对公共交通造成较大影响或影响重要单位的正常工作的充

电站，如大型公共交通充电站，电力抢修车辆专用充电站等，列

入二级负荷 。 (2) 其他充电站列为三级负荷 。 考虑到分散充电

设施 中断供电不会对公共交通造成较大影响， 将其视为三 级

负荷。

5.2 电源配置

5.2.2 根据现行行业标准《电力变压器运行规程 )) DL/T 572 

20 1 0 第 4 . 2 . 2 条的规定，变压器在额定使用条件下，全年可按额

定电流运行;变压器允许在平均相对老化率小于或等于 1 的情况

下，周期性的超额定电流运行 。

5.2.3 当接入充电设施造成配电变压器过载时 ，可采取对充电功

率和充电时间段进行优化控制的技术措施， 以降低负载率 ; 有条件

时，可对配电设施进行增容改造，增容改造应结合周边负荷发展，

适当留有裕度 。

5.2.6 交流充电桩采用单相 220V 交流供电时， 多 台交流充电桩

的电源接线应考虑供电电漉三相平衡，以免影响电能质量 。
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5.3 供电线路

5.3. 4 考虑到谐波电流，基于安全运行的要求，规定三相回路选

用五芯电缆，单相回路选用三芯电缆， N 线与 PE 线不共用 。 要求

中心线截面与相线截面相同 。

5.3.5 出于安全的考虑，电力电缆的截面可提高一个等级 。

5.3.6 铜导体具有耐腐蚀 、抗老化、载流量大等特点 。 充电设备

是一种大功率的电力电子设备，为了保证使用的安全，电源进线宜

采用阻燃电缆 。 为防止电缆在施工及运行中可能出现的机械损伤

或受到较大的压力，电力电缆宜采用钢带铠装 。

5.4 电能质量

5. 4.1 本条是参照现行行业标准《 电动汽车非车载传导式充电机

技术条件 ))NBjT 33001 中第 6 . 9 节的规定。

5.4.2 供电电压必须满足现行国家标准《 电能质量供电电压偏

差 ))GBjT 1232 5 的要求，即 10kV(20kV)及以下三相供电的电压

偏差为标称电压的 :::!::7 % ， 220V 单相供电电压偏差为标称电压的

十 7 % ， -10 % 。
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6 配套设施

6. 1 消防

6. 1. 1 现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范 ))GB

50067 的适用范围仅针对内燃机汽车，不适用于电动汽车，电动汽

车分散充电设施一般配建于汽车库、停车场中 。 因此，考虑便于汽

车库、停车场中配建充电设施的建设，本条规定了汽车库和停车场

的分类、耐火等级、安全疏散和消防设施等要求应符合现行国家标

准《建筑设计防火规范 ))GB 500 16 和《汽车库、修车库、停车场设计

防火规范 ))GB 50067 的规定。

6. 1. 4 本条主要考虑消防应急救援过程中，消防部门需要第一时

间切断电源，防止消防人员触电，影响救援 。

6. 1. 5 本条考虑了电动汽车充电过程的火灾风险高于内燃机汽

车停放过程的火灾风险，规定了防火单元最大建筑面积，该面积为

内燃机汽车防火分区面积的 50 % 。

电动汽车充电过程中发生火灾，将会产生大量可燃、有毒烟

气，消防救援十分困难，因此要求分散充电设施在同一防火分区内

集中布置，并同时要求应布置在一 、二级耐火等级的汽车库的首

层、二层或三层;设置在地下或半地下时，宜布置在地下车库的首

层，不应布置在地下建筑四层及以下 。

为及时发现灾情，提供救援和疏散保障，因此要求地下、半地

下和高层汽车库内配建分散充电设施时，应设置火灾自动报警系

统、排烟设施、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志 。

6. 1. 7 电动汽车充电过程火灾风险较大，因此按照"严重危险级"

配置灭火器，电动汽车特别是动力电池发生火灾后，灭火器有效扑

灭火灾的可能性较小，因此灭火器的配置主要考虑扑救充电设施，



因此建议选用干粉灭火器。

6. 1. 9 本条主要考虑处于视频监控下的分散充电设施，一旦发生

火灾等事故，能及时、有效处置 。

6.2 接地

6.2.1 对TN-C 的接地型式应在低压配电箱处改为 TN-C-S 接线 。

6.2.3 现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范 )) GBjT

50065 中第 7 . 2 . 6 条、第 7 . 2 . 7 条及第 7.2 . 9 条分别规定了 TN 、

TT 和 IT 系统接地电阻要求值的计算公式 。

6.2.4 当充电设备安装于建筑附近或室内，不具备单独设置接地

装置的条件时，考虑到施工的方便，应共用接地装置 。
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